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1 Einleitung

Die Energieversorgung Baden-Wurttemberg Transportnetze AG plant den 380-kV-Anschluss
des Umspannwerks Birkenfeld an die bestehende 380-kV-Leitung Phillippsburg -
Pulverdingen, Anlage 0337. In den 1980er Jahren wurde diese Anschlussleitung bereits
geplant, raumordnerisch genehmigt und in Teilbereichen errichtet. Fir den noch nicht
erstellten Bereich lief die raumordnerische Genehmigung im Jahr 1999 aus. Eine
Verlédngerung der Genehmigung wurde nicht beantragt, da zum damaligen Zeitpunkt die
notwendigen Randbedingungen (Lastzuwachs, Transitentwicklung) nicht gegeben waren.
Heute sind die Randbedingungen gegeben, weshalb die Errichtung der 380-kV-Leitung nun
erforderlich wird.

In Teil 1l - Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU) - der Antragsunterlagen zum
Raumordnungsverfahren werden die Umweltsituation und die Auswirkungen der geplanten
380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim beschrieben. Falls fiir betroffene Schutzgiter
auch regionalplanerische Festsetzungen vorliegen, werden diese bericksichtigt. So flielen
diese Festsetzungen bei den Schutzglitern Mensch, Tiere/Pflanzen und Boden in die
Bestandsbewertung und in die Bewertung der einzelnen Varianten ein.

Die neue Leitung soll mit zwei 380-kV-Stromkreisen betrieben werden. Vom Umspannwerk
Birkenfeld bis einschlieRlich Mast 009 sind die Masten bereits erstellt. Die Leitung wird zur
Zeit mit einer Spannung von 110 kV betrieben. In diesem Umbaubereich missen drei Masten
erneuert werden, die restlichen sechs Masten sind bereits fur den Endausbau mit einem 110-
/380-kV-Gesténge hergestellt (s. Titelbild). Ausgehend von Mast 009 soll die neue 380-kV-
Leitung in Richtung Nordosten zur bestehenden 380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen,
Anlage 0337 erstellt werden.

Untersucht werden dabei drei Trassenvarianten. Die Lange des geplanten Trassenneubaus
betragt je nach Variante ca. 11,0 — 11,3 km. Wie in der urspriinglichen Planung aus den
1980er Jahren vorgesehen, soll die 110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim-Nord, Anlage
1050 teilweise abgebaut werden. Die beiden 110-kV-Stromkreise werden auf das Gestange
der neu geplanten 380-kV-Leitung mit aufgelegt. Die Lange der Abbauleitung betragt ca. 4,6
km bei den Varianten Rot und Blau und ca. 4 km bei der Variante Griin. Bei allen Varianten
bietet sich die Mdglichkeit einer Gemeinschaftsleitung mit der DB Energie GmbH. Dadurch
konnen bei den Varianten Rot und Blau ca. 5 km und bei der Variante Griin ca. 6,8 km der
vorhandenen 110-kV-Bahnstromleitung abgebaut werden.

Die Bearbeitung der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU) orientiert sich an dem von
den Regierungsprasidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tubingen gemeinsam erstellten
,Leitfaden flr die Durchfiihrung von Raumordnungsverfahren®. Fur die Erstellung der Unter-
lagen des Raumordnungsverfahrens wird die Anlage 3 des Leitfadens (Stand Oktober 2001)
verwendet. Die Anlage beinhaltet eine vorhabensbezogen Checkliste fur Freileitungen mit
einer Nennspannung von 110 kV und mehr gemaR § 1 Nr. 14 der Raumordnungsverordnung
(RoV).
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1.1  Gesetzliche Grundlagen

Gemdall 818 Abs.2 Landesplanungsgesetz (LplG) wird im Raumordnungsverfahren das
Vorhaben mit anderen raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen und mit den
Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung abgestimmt. Das Raum-
ordnungsverfahren schliet die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der
raumbedeutsamen Auswirkungen des VVorhabens auf

e Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft
einschlieBlich der jeweiligen Wechselwirkungen,
e Kultur und sonstige Sachgtiter

entsprechend dem Planungsstand ein.

Diese Angaben werden in der raumordnerischen Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU)
erarbeitet und dargestellt. Die UVU enthélt nach § 19 LplG unter anderem folgende Angaben
uber das VVorhaben:

e Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden und die erheblichen
Auswirkungen auf die Umwelt

e Beschreibung der MalRnahmen, mit denen erhebliche Beeintrachtigungen der Umwelt
vermieden, vermindert oder soweit wie méglich ausgeglichen werden, sowie der
ErsatzmalRnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und
Landschaft

1.2 Allgemeine Methodik
1.2.1 Festlegung des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens

Der Untersuchungsrahmen wurde im Rahmen des Scopings in Abstimmung mit dem
Regierungsprasidium Karlsruhe aufgestellt, im Scopingpapier (glu Planungsgemeinschaft,
November 2010) dargestellt und mit den Tragern 6ffentlicher Belange abgestimmt.

1.2.2 Untersuchungsumfang

Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens wird der Zustand der Umwelt
ohne das geplante Vorhaben mit dem Zustand der Umwelt mit dem geplanten Vorhaben in
der Zukunft, d.h. zum Zeitpunkt der vorgesehenen Realisierung des VVorhabens verglichen.
Untersucht werden die geplanten Varianten Rot, Blau und Grun. Der zukinftige Zustand der
Umwelt ohne das geplante Vorhaben wird als Nullvariante (oder Status quo Variante)
bezeichnet. Der gegenwartige Zustand wird im Hinblick auf Bedeutung, Leistungsfahigkeit
und Vorbelastung bewertet und die damit verbundene Empfindlichkeit der Umwelt gegeniiber
den zu erwartenden Veranderungen abgeschatzt.

Grundsatzlich erfolgt die Untersuchung der Schutzgiter je nach Wirkungsraum fiir jeweils

unterschiedliche Bereiche bis zu 500m links und rechts der Leitungsachse der
Trassenvariante.
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Die Auswirkungen der geplanten Varianten werden getrennt nach den Belastungsfaktoren auf
alle Schutzgter dargestellt. Betrachtet werden die Auswirkungen durch den Bau der Leitung
sowie durch die baulichen Anlagen und den Betrieb der Leitung.

Die relevanten Umweltauswirkungen werden umfassend abgewogen und alle
raumbedeutsamen Belange berlicksichtigt. Es werden sowohl die Umweltauswirkungen der
geplanten Varianten als auch die Umweltauswirkungen der Nullvariante betrachtet und
gegeneinander abgewogen.

Dargestellt werden auch die Entlastungswirkungen in den Abbaubereichen. Mdgliche
Beeintrachtigungen werden ermittelt, MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie
AusgleichsmalRnahmen der zu erwartenden Umweltbeeintrachtigungen werden aufgezeigt.
Die UVU besteht aus einem Textteil und einem Planteil. Eine Artenschutzrechtliche
Einschitzung (GOG 2011) und eine FFH-Vorpriifung (glu 2011) sind als Anhang beigefiigt.

1.2.3 Untersuchungsmethode

Die UVU wird weitgehend auf der Grundlage bereits vorhandener Unterlagen erstellt. Sofern
erforderlich, werden erganzend eigene Erhebungen z.B. zum Landschaftsbild sowie fir
Untersuchungen zum Artenschutz durchgefuhrt. Die allgemeinen Aussagen zu mdglichen
Auswirkungen von Hochspannungsfreileitungen orientieren sich an dem gemeinsamen
Leitfaden der hoheren Raumordnungsbehdrden der Regierungsprasidien Stuttgart, Karlsruhe,
Freiburg und Tubingen.

Die Gliederung der Abschnitte der UVU fiur die einzelnen Schutzguter ist weitgehend
einheitlich: Zunéachst werden die méglichen Auswirkungen von Hochspannungsfreileitungen
auf das jeweilige Schutzgut kurz dargestellt. Daran anschlieRend werden fiir jedes Schutzgut
Bestand und Planungsvarianten erldutert. Darauf aufbauend werden die Auswirkungen der
Nullvariante und der geplanten neuen Trassenvarianten beschrieben und abschlielend
bewertet. Dabei sind die Ziele und Grundsdtze der Raumordnungsplanung und der
Landesplanung zu Grunde gelegt.

Bei der Bewertung wird auf die Anwendung eines formalisierten Bewertungsverfahrens
verzichtet, da Grenz- und Richtwerte, an denen sich eine solch formalisierte Bewertung
orientieren konnte, fir die meisten Auswirkungen von Hochspannungsfreileitungen auf die
einzelnen Schutzguter nicht existieren. Die Bewertung erfolgt im Wesentlichen verbal-
argumentativ.

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes fur die UVU ist in Abhangigkeit von der rdum-
lichen Ausdehnung der Umweltauswirkungen vorzunehmen. Es wird dabei beriicksichtigt,
dass im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens der Trassenverlauf nicht punktgenau
festgelegt wird, dies erfolgt zu einem spéateren Zeitpunkt bei der Feintrassierung fur das
nachfolgende Planfeststellungsverfahren.

Generell sind die Auswirkungen von Hochspannungsleitungen eher kleinrdumig und
beschréanken sich auf einen eher schmalen Korridor beiderseits der Trasse. Allerdings sind
Schutzguter, die in einen funktionalen Zusammenhang eingebunden sind, soweit wie mdglich
in diesem funktionalen Zusammenhang zu betrachten.
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Daher wird fir die einzelnen Schutzgiter jeweils eine problembezogene Abgrenzung
vorgenommen. Schutzguter wie Mensch (menschliche Gesundheit), Tiere — mit Ausnahme
der Avifauna — Boden, Geologie und Wasser werden eher kleinrdumig abgegrenzt. Beim
Boden wird v. a. der unmittelbare Bereich des Maststandorts betrachtet.

1.2.4 Allgemeine Umweltauswirkungen von Hochspannungsleitungen

Grundsatzlich ist bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen von Hochspannungs-
freileitungen auf die Auswirkungen fir die einzelnen Schutzgiiter wahrend der Bau- und der
Betriebsphase einzugehen. Die Betriebsphase kann weiter unterteilt werden in ,,bauliche
Anlage” und ,,Betrieb der Anlage*®.

Bauphase:

Die Umweltauswirkungen der Bauphase sind zeitlich befristet. Die fur den Bau von Masten
oder Abbau bestehender Masten und Leitungen angelegten Wege bzw. Baustellen-
einrichtungsflachen werden nach Abschluss der Bauphase rekultiviert. Die hinsichtlich
Umfang und Dauer gravierendsten Umweltauswirkungen in der Bauphase sind durch
Wegebau bzw. Baustelleneinrichtungsflachen sowie durch die Bauarbeiten am Maststandort
zu erwarten.

Durch die Bauphase sind folgende Umweltauswirkungen mdéglich:

e L&rm- und Schadstoffimmissionen durch Maschinen- und Fahrzeugeinsatz

e Bodenverdichtung, Lagerung von Aushub und Materialien

e Zerstorung der Pflanzenstandorte durch Wegebau und Bauarbeiten am Maststandort
und auf Zufahrten

e Storung einzelner Tierarten

e Eintrage in den Boden durch Farbauswaschungen der Mastanstriche und Einwaschung
von Schadstoffen aus Korrosionsschutzanstrichen

Betriebsphase:

In der Betriebsphase ist zwischen Umweltauswirkungen zu unterscheiden, die durch die
Hochspannungsleitung als bauliche Anlage entstehen und Umweltauswirkungen, die durch
den Betrieb, d.h. beim Transport elektrischer Energie, entstehen.

Durch bauliche Anlagen sind folgende Umweltauswirkungen moglich:
e Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
e Dauerhafter Verlust von Vegetationsstandorten,
e Beeintrachtigung von Tieren, insbesondere der Vogel
e Auswirkungen auf das Klima (Waldschneisen)
e Auswirkungen auf Boden, Grundwasser und Oberflachenwasser
e Beeintrachtigung von Kultur und Sachgtern (z. B. Kulturdenkméler)

Die schwerwiegendsten Auswirkungen der baulichen Anlage auf die Umwelt sind die
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und ggf. der Vogel und Fledermduse. Eine
umfassende Beeintrdchtigung von Tieren und Pflanzen sowie des Klimas ist nur dann zu
erwarten, wenn Schneisen durch Waldgebiete angelegt werden. Dies ist bei der vorliegenden
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Planung jedoch nicht der Fall. Der Umbaubereich fuhrt durch eine bestehende Waldschneise.
Samtliche neuen Trassen sind so geplant, dass sie betroffene Waldflachen tberspannen. Alle
ubrigen Auswirkungen von Hochspannungsleitungen sind vergleichsweise gering.

Durch den Betrieb der Anlage sind folgende Umweltauswirkungen moglich:
e Entstehung von Ozon und Stickoxiden
e Gerduschentwicklung
e Elektrische und magnetische Felder

Diese Auswirkungen, die vor allem den Menschen betreffen, werden in Kapitel 2 untersucht.

1.3 Kurze Vorhabensbeschreibung

In Teil I der Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren wird das VVorhaben ausftihrlich
beschrieben. Zum besseren Verstandnis der nachfolgenden Kapitel erfolgt hier eine kurze
Beschreibung des VVorhabens mit den einzelnen Varianten.

Die EnBW Transportnetze AG plant den 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld
an die bestehende 380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen, Anlage 0337.

In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde diese Anschlussleitung bereits geplant und
teilweise auch erstellt. Fur den noch nicht erstellten Bereich lief die raumordnerische
Genehmigung im Jahr 1999 aus und wurde damals nicht verlangert, da die zukiinftigen
Randbedingungen (Lastzuwachs, Transitentwicklung) damals noch nicht absehbar waren. Das
Projekt wurde nicht weiterverfolgt und in die Zukunft verschoben. Heute liegen diese
Randbedingungen fur die Anschlussleitung vor, weshalb die Herstellung der 380-kV-Leitung
wieder erforderlich ist.

Die neue Leitung soll mit zwei 380-kV-Stromkreisen betrieben werden. Die gesamte
Leitungslange betragt ca. 12,3 km. Sie besteht aus einem ca. 1,1 km langen Umbaubereich
und einem Bereich mit Trassenneubau. Fir den Bereich des Trassenneubaus werden drei
Trassenvarianten untersucht. Die L&nge des Trassenneubaus betragt je nach Variante ca.
11,0-11,3 km.

Zwischen Umbaubereich und Trassenneubau liegt ein ca. 1,7 km langer vorhandener
Leitungsabschnitt. Dieser Leitungsabschnitt (vom vorhandenen Mast 004 bis Mast 009) wird
raumordnerisch nicht mehr betrachtet. Es liegt hierfir bereits eine raumordnerische
Genehmigung vor und die Maste 004 bis 009 sind bereits fir den Endausbau mit einem 110-
/380-kV-Gesténge hergestellt (s. Titelbild).

Auf Grund von Stellungnahmen der am Scopingverfahren (November/Dezember 2010)
Beteiligten wurden Anderungen in den Trassenvarianten beriicksichtigt. Bei den
Trassenvarianten Rot und Blau wurde ein groRerer Abstand der Freileitung zur bestehenden
und zur im Flachennutzungsplan vorgesehenen Bebauung von Kieselbronn berticksichtigt.
Wegen der Bundelung der Freileitungstrasse mit der BundesstraBe B294 wurde die
Untervariante Griin zur Hauptvariante gedndert. Auf eine Untervariante Griin wurde
verzichtet.
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1.3.1 Umbaubereich

Dieser Teil der Planung betrifft alle drei Trassenvarianten in gleicher Weise.

Vom Umspannwerk Birkenfeld ausgehend besteht bereits eine Hochspannungsfreileitung.
Diese Leitung wird zur Zeit mit einer Spannung von 110 kV betrieben. Die Maste 001, 002
und 003 mussen aufgrund ihres 110-/220-kV—Gestanges durch neue Maste mit einem 110-
1380-kV-Gestange ersetzt werden. Der ca. 1,1 km lange Umbaubereich ist im Ubersichtsplan
der EnBW Regional AG magenta dargestellt.

1.3.2 Variante Rot

Die Variante Rot orientiert sich grofteils nach der in den 1980er Jahren raumordnerisch
genehmigten Trasse, die zun&chst sudlich parallel der BAB A8 verlauft. Zwischenzeitlich
wurde die neue Park- und Rastanlage Pforzheim-Sid planfestgestellt und mit den
Bauvorbereitungen begonnen. An dieser Stelle ist daher eine sudliche Umfahrung vorgesehen.
Im Bereich der groRen Autobahnkurve (Richtung Enztalkreuzung) Uberquert die Trasse die
BAB A8. Ab hier ist eine Gemeinschaftsleitung mit der DB Energie vorgesehen. Hierzu wird
die 110-kV-Leitung der DB Energie ab dem bestehenden Mast 5829 aus der Ortslage von
Kieselbronn heraus in Richtung Suden verlegt. Abweichend von der in den 1980ern
raumordnerisch genehmigten Trasse verlauft die Gemeinschaftsleitung in einem Bogen um
den stdlichen und siidéstlichen Ortsrand von Kieselbronn herum. Ostlich von Kieselbronn, ab
dem Gewann Schneit verlauft die Variante Rot parallel zur vorhandenen Bahnstromleitung
und uberspannt den Aspenwald und das Schlupfgrabental. Der weitere Verlauf fiihrt parallel
zur L 1173 und endet bei Mast 116 der 380-kV-Leitung Philippsburg — Pulverdingen, Anlage
0337. Die Gesamtlange der Trassenvariante Rot betragt ca. 11,0 km.

1.3.3 Variante Blau

Die Variante Blau tberquert am bestehenden Mast 009 bereits die BAB A8 und verlauft
nordlich parallel zur Autobahn. Im Bereich nach der grofRen Autobahnkurve (Richtung
Enztalkreuzung) trifft die Trasse auf die Variante Rot. Ab hier ist eine Gemeinschaftsleitung
mit der DB Energie vorgesehen. Hierzu wird die 110-kV-Leitung der DB Energie ab dem
bestehenden Mast 5829 aus der Ortslage von Kieselbronn heraus in Richtung Stden verlegt.
Nach einem kurzen gemeinsamen Verlauf mit Variante Rot verlauft die Variante Blau weiter
Richtung Osten entlang des Nordrands des Lattenwalds. Im weiteren Verlauf wechselt die
Variante Blau in Richtung Norden, auch hier entlang des Waldrands, und Uberspannt den
Aspenwald und das Schlupfgrabental. Im Gewann Wannenhau trifft die Variante Blau auf die
Variante Rot und verlauft parallel zur L 1173 und endet bei Mast 116 der 380-kV-Leitung
Philippsburg — Pulverdingen, Anlage 0337. Die Gesamtlange der Trassenvariante Blau betrégt
ca. 11,2 km.

1.3.4 Variante Grin
Der Variante Griin geht ein Teilstiick der Variante Blau voraus, die nérdlich parallel der BAB

A8 verléauft. Im Gewann ,Viehtrieb’ zweigt die Variante Griin nach Norden hin ab. Zun&chst
verlauft sie in ca. 200 m Entfernung parallel zur B 294. Im Gewann Unterfeld schwenkt die
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Trasse an die B 294 heran. Ab der Kreuzung mit der DB Energie-Leitung ist eine
Gemeinschaftsleitung geplant. Diese verlauft in direkter Nahe parallel zur B 294 weiter nach
Norden. Im Gewann ,Neuwald” (Kreuzung B 294 und K 4530) Uberspannt die Variante den
Wald, um im weiteren Verlauf nach Osten in Richtung der 380-kV-Leitung Philippsburg -
Pulverdingen, Anlage 0337, abzubiegen und dort bei Mast 114 zu enden. Die Gesamtlange
der Trassenvariante Grin betragt ca. 11,3 km.

1.3.5 Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und 110-kV-
Bahnstromleitung

Wie in der urspringlichen Planung in den 1980er Jahren soll die 110-kV-Leitung Birkenfeld -
Pforzheim-Sud, Anlage 1050, auf einer Lange von ca. 4,6 km und 20 Masten abgebaut
werden. Bei Variante Griin konnen nur ca. 4 km Abbau und 17 Masten abgebaut werden. Die
beiden 110-kV-Stromkreise werden auf das Gestidnge der neu geplanten 380-kV-Leitung mit
aufgelegt. Der Abbaubereich der EnBW Regional AG, Anlage 1050. ist im Ubersichtsplan
gelb dargestellt.

Im Falle der Ausfiihrung der Varianten Rot oder Blau ist eine Gemeinschaftsleitung mit der
110-kV-Bahnstromleitung Karlsruhe — Mihlacker (Bl 0433) ab der groRen Autobahnkurve
vorgesehen. Dadurch wird ein ca. 5 km langer Abbau der DB Energie-Leitung mit 17 Masten
maglich. Bei Ausfiihrung der Variante Griin erfolgt die Ubernahme der Leitung bereits an der
B 294, so dass ein ca. 6,8 km langer Abbau der DB Energie-Leitung mit 23 Masten moglich
ist. Der Abbaubereich der Bahnstromleitung ist im Ubersichtsplan gelb bzw. gelb-grin
gestrichelt (zusatzlicher Teil bei Variante Griin) dargestellt.

1.3.6 Bauphase und bauliche Anlagen der Bauphase

Bauzeitlich kommt es in den Bereichen der geplanten Masten zu einer voriibergehenden
Inanspruchnahme von Vegetationsflachen, die zum Bau der Mastfundamente, zur
Vormontage der Masten, zur Lagerung des Erdaushubs bzw. fiir die Seilmontage etc. benétigt
wird. Zusatzlich erfolgt eine Flacheninanspruchnahme fiir Baustellenzufahrten zu den
einzelnen Maststandorten. Fiur die Baustellenzufahrten werden soweit moglich vorhandene
befestigte Wege verwendet, allerdings missen auch Vegetationsflachen bauzeitlich in
Anspruch genommen werden, die je nach Lage der Maststandorte variieren. Die bauzeitliche
Inanspruchnahme von Vegetationsflachen betrdgt bei allen Varianten ca. 8 ha fir den
Trassenneubau. Weitere voriibergehende Inanspruchnahme von Vegetationsflachen erfolgt im
Umbaubereich und durch den Abbau bestehender Leitungen.

Fur den Bau der Leitung wird von einer Gesamtbauzeit von etwa zwei Jahren ausgegangen.
Im ersten Jahr ist vorgesehen, die neue Leitung zu erstellen und in Betrieb zu nehmen.
Anschlielend werden im zweiten Jahr die 110-kV-Leitungen abgebaut. Die eigentlichen
Bauaktivitaten an einem Maststandort beschrénken sich auf einen Zeitraum von maximal 8
Wochen an denen zu unterschiedlichen Zeiten mit Unterbrechungen gearbeitet wird.

Nach Beendigung der jeweiligen Bauarbeiten werden die bauzeitlich beanspruchten Fl&chen

sowie die ehemaligen Maststandortflachen rekultiviert und ihrer umgebenden Nutzung
zugefihrt.
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Bauliche Anlagen
Die Lange des geplanten Trassenneubaus betrdgt je nach Variante ca. 11,0 — 11,3 km. Zum
Bau der Anlage wird der Neubau von ca. 27 bis ca. 29 Masten erforderlich.

Die geplanten Maststandorte werden in der Regel in einem Abstand von 350 — 450 m liegen.
In Ausnahmeféllen sind bei héheren Masten (Waldiberspannung) auch 550 m mdglich. Die
einzelnen Maststandorte sind — mit Ausnahme des/der Standorte im FFH-Gebiet — nicht
Gegenstand der Untersuchungen im Raumordnungsverfahren.

Durch den Neubau der Mastfundamente kommt es zu einer dauerhaften Versiegelung an den
Maststandorten. Fur die Tragmaste sind Platten- und fir die Winkelabspannmaste
Stufenfundamente vorgesehen. Die Oberflachenversiegelung durch die MastfliRe betragt pro
Mast ca. 7 m2.

Plattenfundament Stufenfundamen-

Abb. 1: Plattenfundamente sind bei Tragmasten vorgesehen, Stufenfundamente bei
Winkelabspannmasten (Quelle: EnBW Regional AG)

Neben Versiegelungsflachen gehen anlagebedingte Wirkungen vom zukinftigen Mastbild
aus, wie Hohe der Masten oder Anzahl der Traversen. Das Vorhaben setzt sich aus drei
Abschnitten zusammen. Die drei Abschnitte unterscheiden sich in der Anzahl der Leitungen
bzw. der Anzahl der Stromkreise der jeweiligen Leitungsbetreiber.

Der Abschnitt 1 mit der 380-kV-Leitung der EnBW Transportnetze AG und der 110-kV-
Leitung der EnBW Regional AG reicht vom Umspannwerk Birkenfeld bis ca. zur
Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Nord der BAB A8 bzw. der Kreuzung mit der B 294 und
hat bei allen drei Varianten eine Lange von ca. 53km (einschlieBlich ca. 1,1 km
Umbaubereich). Der Abschnitt 2 mit der 380-kV-Leitung der EnBW Transportnetze AG hat
bei der Variante Griin eine Lange von ca. 1,5 km und reicht bis zum Kreuzungspunkt mit der
110-kV-Leitung der DB Energie. Bei Variante Rot und Blau ist der Abschnitt 2 ca. 2,2 km
lang und reicht bis zur grolRen Autobahnkurve stiddstlich von Kieselbronn. Im Abschnitt 3 ist
eine Gemeinschaftsleitung der 380-kV-Leitung der EnBW Transportnetze AG mit der 110-
kV-Leitung der DB Energie GmbH bis zum Anschluss an die 380-kV-Leitung Philippsburg -
Pulverdingen, Anlage 0337, geplant. Bei der Variante Rot ist der Abschnitt 3 ca. 4,6 km lang,
bei Variante Blau ca. 4,8 km und bei der Variante Griin ca. 5,6 km.
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Die Anzahl der Stromkreise betragt in den einzelnen Abschnitten:
e Abschnitt 1:
2 Stromkreise 380-kV-Leitung der EnBW Transportnetze AG mit jeweils 3 Phasen
mit vierfach geblndelten Leiterseilen
2 Stromkreise 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG mit jeweils 3 Phasen mit
einfachen Leiterseilen
e Abschnitt 2:
2 Stromkreise 380-kV-Leitung der EnBW Transportnetze AG mit jeweils 3 Phasen
mit vierfach geblndelten Leiterseilen
e Abschnitt 3:
2 Stromkreise 380-kV-Leitung der EnBW Transportnetze AG mit jeweils 3 Phasen
mit vierfach geblindelten Leiterseilen
2 Stromkreise 110-kV-Leitung der DB Energie GmbH mit jeweils 2 Phasen und
einfachen Leiterseilen
Bei den Varianten Rot und Blau ist der Neubau von ca. 0,6 km Bahnstromleitung als
Verbindungsleitung erforderlich (im Ubersichtsplan rot-blau gestrichelt dargestellt). Hierfir
werden zwei neue Tragmaste erstellt und der vorhandene Tragmast 5829 wird durch einen
Winkelabspannmast ersetzt.

!

Abschnitt 1 Abschnitt 2 Abschnitt 3

Abb. 2: geplante Mastbilder flr die drei verschiedenen Abschnitte
(Quelle: EnBW Regional AG)

Die Masten werden voraussichtlich eine Hohe von ca. 60 m bis ca. 75 m bis zur Mastspitze
haben. Im Bereich von Waldflachen werden die den Wald tberspannenden Masten eine Hohe
von bis zu ca. 95 m erreichen (zur Frage der Walddurchschneidung als Alternative zur
Waldiberspannung s. Ende des Kapitels). Die Malangaben zu den Masten sind nur
beispielhaft zu sehen und kdnnen sich bei der weiteren Planung im Planfeststellungsverfahren
noch &ndern.
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Zusétzlich zu den Leiterseilen werden tber die gesamte Trassenlédnge ein Erdseil, das an der
Mastspitze und ein Luftkabel zur Datenkommunikation, das am Obergurt der obersten
Traverse aufgehéngt wird, aufgelegt.

Die Breite des Leitungsschutzstreifens entlang der geplanten Leitung wird ca. 66 m betragen
(rechts und links der Leitungsachse je ca. 33 m).

Tabelle 1: Baulichen Anlagen der einzelnen Trassenvarianten

Trassenvariante
Rot | Blau | Griin
Lange des ca. 1,1 km
Umbaubereichs
L&nge der Trassen- ca. 11,0 km ca. 11,2 km ca. 11,3 km
variante ab Mast 009
Anzahl der Tragmasten 17 16 17
Anzahl der 12 12 10
Winkelmasten
Summe Masten 29 28 27
Oberflachenversiegelung| ca. 205 m? ca. 195 m? ca. 190 m?
durch Mastflle
Hohe der Masten: 60 mbis75m | 60 mbis75m | 60 m bis 75 m
bei Waldiberspannung: 95 m 95 m 95 m
Anzahl der Leiterseile
Abschnitt 1 mit 6 vierfach gebiindelte Leiterseile und 6 einfache
drei Traversen: Leiterseile
ca. 5,3 km (einschlief3l. ca. 1,1 km Umbaubereich),
wobei die 6 einfachen Leiterseile bereits aufliegen
Abschnitt 2 mit 6 vierfach gebundelte 6 vierfach
zwei Traversen Leiterseile; ca. 1,1 km gebundelte
Leiterseile; ca.
1,5 km
Abschnitt 3 mit 6 vierfach 6 vierfach 6 vierfach
drei Traversen gebindelte gebundelte gebundelte
Leiterseile und | Leiterseile und | Leiterseile und 4
4 einfache 4 einfache einfache
Leiterseile Leiterseile Leiterseile
ca. 4,3 km ca. 4,5 km ca. 6,0 km
Neubau der 110-kV- ca. 0,6 km (4 einfache
Bahnstromleitung als Leiterseile mit 2 neuen
Verbindungsstiick zur Tragmasten)
Gemeinschaftsleitung
Abbau der 110-kV- ca. 4,6 km (6 einfache Leiterseile mit 20 Masten)
Leitung der EnBW
Regional AG
Abbau der 110-kV- ca. 5,0 km (4 einfache ca. 6,8 km
Bahnstromleitung Leiterseile mit 17 Masten) (4 einfache
Leiterseile mit
23 Masten)
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Walddurchschneidung als Alternative zur Waldiberspannung:

Die Walddurchschneidung mit Anlage einer Waldschneise als Alternative zur
Waldiberspannung wurde in einem Vorgesprach mit den Beteiligten abgelehnt und deshalb
nicht weiter verfolgt. Eine Walddurchschneidung konnte sich zwar wg. der niedrigeren
Masten positiv auf die Fernwirkung im Landschaftsbild auswirken. Die Nachteile Uberwiegen
jedoch.

Damit sichergestellt ist, dass die Leitung bei Windbruch nicht durch umstiirzende B&ume
beschadigt werden kann, musste ein ca. 50 m breiter Streifen rechts und links der
Trassenachse als Waldschneise angelegt werden. Eine dem Schutzstreifen entsprechende
Flache (rechts und links je ca. 33 m) misste baumfrei gehalten werden. Weitere ca. 17 m
rechts und links missten als gestufter Waldrand aufgebaut werden. Insgesamt wirde ein
ca. 100 m breiter Streifen entstehen, in dem die Badume ihre Endwuchshdhe von 35 m nicht
erreichen ddrfen.

Eingriffe in den Wald im Verdichtungsraum und in Wélder mit Schutzfunktion sind geméaR
LEP 2002 Plansatz 5.3.5 auf das Unvermeidbare zu beschranken. Ein Teil der betroffenen
Waldflachen ist als Immissionsschutzwald und/oder als Erholungswald ausgewiesen.

Zusétzlich ist ein Teil der betroffenen Waldflachen als FFH-Gebiet (Lebensraumtyp
Waldmeister-Buchenwald) nach EU-Recht geschitzt. Die Anlage einer Waldschneise wirde
hier zu erheblichen Eingriffen fuhren.

Im naheren Bereich kann eine Schneise auch erheblich nachteilige Auswirkungen auf das
Landschaftsbild bewirken.

07_Teil_Ill_Raumordnerische_UVU Stand: 30.08.2011 18



ROV Neubau 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim, Anlage 7620
Teil 111: Umweltvertréglichkeitsuntersuchung (UVU) glu Planungsgemeinschaft

2  Schutzgut Mensch

2.1  Grundlagen

Regionalplan 2015 Nordschwarzwald, Regionalverband Nordschwarzwald (2005)

Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wirttemberg (LEP 2002)

Flachennutzungsplan (FNP) Nachbarschaftsverband Pforzheim (2005)

Landschaftsplan Nachbarschaftsverband Pforzheim (2005)

Flachennutzungsplan (FNP) Muhlacker (Stand 2006)

e Flachennutzungsplan (FNP) Gemeindeverwaltungsverband Neulingen (Stand 2002)

e Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP)

e 39. Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39.
BImSchV, unter anderem Ozonregelungen)

e 26. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26.
BImSchV) Vorsorgegrenzwerte elektromagnetische Felder

e Technische Anleitung Larm (TA Larm)

e Technische Daten EnBW Regional AG zu Gerduschentwicklung, Schadgasbildung
und elektrischen und magnetischen Feldern

e Geodaten zur Waldfunktionenkarte Baden-Wirttemberg (FVA Baden-Wirttemberg,
2010)

e Fotovisualisierung der Varianten Rot und Blau vom Ortsrand Kieselbronn aus

betrachtet (imp GmbH Ulm, Anlage 05)

Eine grafische Darstellung zum Bestand und zu den mdglichen Auswirkungen durch das
Vorhaben erfolgt in Karte 1: Schutzgut Mensch.

2.2  Maogliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf Menschen

Folgende Auswirkungen sind moglich:

Bauphase:
e Larm- und Schadstoffimmissionen

In der Bauphase kann es zu Larm- und Schadstoffimmissionen durch den Einsatz von
Baumaschinen, den Baustellenverkehr und der Bauarbeiten kommen. Diese sind nicht
vermeidbar, konnen jedoch durch gerdusch- und schadstoffarme Maschinen minimiert
werden. Die Beeintrdchtigungen an den einzelnen Maststandorten dauern jeweils nur kurze
Zeit.

Betriebsphase:

bauliche Anlage

Als bauliche Anlage kann eine Hochspannungsfreileitung zu einer Beeintrachtigung des
Wohnumfeldes in Siedlungsgebieten und der Erholungsfunktion in Freizeit- und
Erholungsgebieten fiihren. Dabei handelt es sich um visuelle Auswirkungen der Masten und
der Leiterseile.
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Betrieb der Anlage

Folgende Auswirkungen sind in der Betriebsphase moglich:
e Elektrische und magnetische Felder
e Gerduschentwicklung
e Entstehung von Ozon und Stickoxiden

Entstehung von Ozon und Stickoxiden:
Durch Koronaentladungen kénnen Ozon und Stickoxide entstehen, siehe Kapitel 6, Schutzgut
Klima/Luft.

Gerauschentwicklung:
Hochstspannungsleitungen sind immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedurftige
Anlagen. Betriebsbedingte Larmimmissionen sind nach § 22 BImSchG in Verbindung mit der
TA L&rm zu beurteilen.

Eine 380-kV-Leitung ist bei trockenem Wetter akustisch nicht wahrzunehmen bzw. die von
ihr verursachten Gerausche sind vernachlassigbar gering. Die Anforderungen der TA Larm
werden dabei durchgehend erfullt. Bei feuchter Witterung und insbesondere wahrend
Niederschlag entstehen sogenannte Koronagerdusche, die mit der Niederschlagsintensitat
zunehmen.

Niederschlagsbedingte Leitungsgerdusche und der ,,Koronaeffekt” entstehen durch lokal
erhohte elektrischen Feldstarken an Wassertropfen auf den Leiterseilen und die lonisation von
Luftmolekilen in der unmittelbaren Umgebung.

Die fir die La&rmemission von Leitungen wichtigste konstruktiv beeinflussbare GroRe ist die
elektrische Randfeldstarke auf den Leiterseilen. Diese héngt wiederum wesentlich vom
Durchmesser der Seile und ihrer Anzahl ab, die fur jede Drehstromphase der Leitung
zusammen in einem Leiterbtndel gefuhrt wird.

Elektrische und magnetische Felder:

Beim Transport von elektrischer Energie kommt es zu elektrischen und magnetischen
Feldern. Ein elektrisches Feld entsteht tUberall dort, wo auf Grund getrennter Ladungstrager
eine Potentialdifferenz, d.h. eine elektrische Spannung mit der Einheit Volt (V) vorhanden ist.
Dies ist auch dann der Fall, wenn kein Strom flie3t. Die Stérke des elektrischen Feldes wird in
Volt pro Meter (V/m) angegeben. Ein magnetisches Feld entsteht tberall dort, wo ein
elektrischer Strom flieit. Die Einheit fur die Stromstarke ist Ampere (A). Die
Magnetfeldstarke wird mit der magnetischen Flussdichte mit der Einheit Mikro-Tesla (uT)
angegeben.

Die durch eine bestimmte Betriebsspannung und Stromstérke erzeugten Felder sind in
unmittelbarer Umgebung der Leiterseile am starksten. Mit zunehmendem Abstand von der
Leitung sinkt die Intensitat der Felder, die Feldstérke, rasch ab. Die elektrische Feldstarke am
Erdboden ist abhéngig von:

der Hohe der Leiterseile Gber dem Boden
die Anordnung der Leiterseile am Mast
dem seitlichen Abstand von der Leitung
der Hohe der elektrischen Spannung
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Die magnetische Feldstarke verhalt sich proportional zum Leitungsstrom. Sie ist abhéngig
von:

der Stromstérke in der Leitung

der Hohe der Leiterseile tber dem Boden
der Anordnung der Leiterseile am Mast
dem seitlichen Abstand von der Leitung

Die magnetische Feldstarke unterliegt den gleichen Schwankungen wie der Energiefluss in
der Leitung. Die elektrische Feldstarke dagegen ist lastunabhangig und proportional zur
Spannung. Sie variiert nur in geringem MaRe entsprechend den zul&ssigen
Spannungstoleranzen des jeweiligen Netzes. Die Starke des elektrischen Feldes wird durch
Gebdude oder Gehdlzanpflanzungen bis auf 15 % reduziert (IZE 1998). Deshalb ist das
elektrische Feld abschirmbar im Gegensatz zum magnetischen Feld, das praktisch nicht
abgeschirmt werden kann.

Elektrische und magnetische Felder kommen auch in der Natur vor. Bei normaler Witterung
hat das natirlich vorkommende elektrische Feld eine Feldstarke von 0,1 bis 0,5 kV/m, bei
Gewitter bis zu 20 kV/m. In Mitteleuropa hat das Magnetfeld der Erde eine magnetische
Feldstérke von ca. 40 A/m und eine magnetische Flussdichte (Induktion) von ca. 30 bis 40 uT
(Mikro-Tesla).

In der Bundesrepublik Deutschland ist seit dem 1. Januar 1997 die 26. Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber elektro-magnetische
Felder - 26. BImSchV vom 16.12.1996) rechtsgultig. In nachfolgender Tabelle sind die in der
Verordnung festgelegten Immissionsgrenzwerte aufgefiihrt. Diese basieren auf den
Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP) und der Deutschen
Strahlenschutzkommission (SSK).

Vorsorgegrenzwerte der 26. BImSchV (fur 50 Hertz)
(fir ganztagige Einwirkdauer)

Elektrische Feldstarke: 5 kV/m
(ICNIRP-Empfehlung: 5 kV/m)

Magnetische Flussdichte: 100 uT
(ICNIRP -Empfehlung: 200 uT, zuvor bis 2010: 100 uT)

Die in der 26. BImSchV zum Schutz der Allgemeinbevolkerung und Nachbarschaft vor
schadlichen Wirkungen elektromagnetischer Felder gegebenen Grenzwerte gelten fir Orte, an
denen Personen sich bestimmungsgemal ,,nicht nur voriibergehend aufhalten“. MaRgebende
Immissionsorte nach 26. BImSchV sind Orte, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt
bestimmt sind und innerhalb eines Streifens von 20 m vom dufReren 380-kV-Leiterseil liegen.
Konsequent einzuhalten sind diese Grenzwerte aus \Vorsorgegrinden, zum Beispiel auf
Wohngrundsticken, in Kindergarten, Schulen und anderen sensiblen Einrichtungen.
Anderweitig sind keine verbindlichen Grenzwerte flr die Allgemeinbevélkerung festgelegt.
Allerdings haben verschiedene Institutionen Grenzwert-Empfehlungen fir elektrische und
magnetische Felder veroffentlicht.
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Gesetzlich festgeschriebene Mindestabstdnde von Hochspannungsleitungen zur Wohn-
bebauung gibt es nicht.

Als mogliche Immissionsorte nach TA Larm und BImSchV sind im Folgenden Wohngebaude
und Gewerbeflachen mit Wohnungen erfasst, die innerhalb des Leitungsschutzstreifens (ca.
33 m links und rechts der Leitungsachse) liegen. Zusatzlich werden als mdgliche mal3gebende
Immissionsorte nach 26.BImSchV erfasst: Gartenhduser, Nebengebédude der Landwirtschaft
sowie Grunanlagen, die innerhalb des Leitungsschutzstreifens (ca. 33 m links und rechts der
Leitungsachse) liegen (s. Karte 1: Schutzgut Mensch).

Allgemeine Aussagen zu Wohnumfeld und Naherholung:

Nach dem derzeitigen Forschungsstand besteht im Niederfrequenzbereich kein nachweisbarer
Zusammenhang zwischen der Einwirkung elektrischer oder magnetischer Felder im Alltag
und dem Auftreten gesundheitsgefdhrdender Wirkungen. Aufgrund fehlender Kenntnisse
kdnnen Spatwirkungen aber auch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Auch ist nicht auszuschlieen, dass allein die Annahme, in der Nahe von Wohnungen
befindliche Hochspannungsleitungen seien gesundheitsgefahrdend, Krankheiten ausldsen
kann.

Auch die visuellen Beeintrachtigungen spielen eine Rolle bei der Bewertung des
Wohnumfelds.

Durch die Siedlungsndhe der geplanten Trassenvarianten werden durch die einzelnen
Varianten mehr oder weniger Naherholungsbereiche beriihrt. Im Vordergrund steht dabei die
Naherholung (v. a. Feierabend- und Tageserholung). Als Naherholungsbereich werden im
folgenden nicht oder wenig bebaute Gebiete im Umkreis von 1-2 km von Wohnsiedlungen
betrachtet, die wegen ihrer Bedeutung fiir die Erholung und Freizeitgestaltung der
Bevolkerung bekannt ist.

Im  Untersuchungsraum  befinden sich als Naherholungsflichen  Gartengebiete,
Streuobstwiesen, Sportflachen und Waldgebiete, die in der Waldfunktionenkarte (FVA 2010)
als Erholungswald aufgefiihrt werden. Die Region besitzt eine grof3e landschaftliche Vielfalt
bezuglich Reliefgestaltung und auch hinsichtlich der Vegetation. Viele Gebiete der Region
sind fir die landschaftsbezogene Freizeitgestaltung gut bis sehr gut geeignet.
Beeintrachtigungen der Naherholung sind hier vorwiegend durch visuelle Einschrénkungen
durch Masten und Leiterseile zu erwarten.

Durch die in der Waldfunktionenkarte erfassten Immissionsschutzwélder werden
Naherholungsbereiche gesichert. Immissionsschutzwald mindert schadliche oder beldstigende
Einwirkungen, wie Larm, Staub, Aerosole, Gase und Strahlen. Er schitzt damit Wohn-,
Arbeits- und Erholungsbereiche, aber auch land- und forstwirtschaftliche Nutzflachen sowie
andere schutzbedirftige Objekte vor nachteiligen Wirkungen dieser Immissionen (FVA
2010). Immissionsschutzwalder sind im Vorhabensgebiet insbesondere entlang der BAB A8
von Bedeutung.

Die im Regionalplan Nordschwarzwald ausgewiesenen Regionalen Grinziige und
Grinzésuren sollen unter anderem die Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen sichern
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(Regionalplan 2015 Nordschwarzwald, 2005). Alle Trassenvarianten verlaufen zu groRen
Teilen durch Regionale Griinzuge.

2.3  Beschreibung des Bestands und der Planung
2.3.1 Nullvariante

Gerauschentwicklung; elektrische und magnetische Felder

Im ndheren Umfeld der BAB A8 und entlang der B 294 ist das Untersuchungsgebiet durch
Larm bereits stark belastet, insbesondere an den Siedlungsrandern nérdlich von Pforzheim
und in den Uberwiegend kleingértnerisch genutzten Flachen. Durch den bestehenden
Leitungsabschnitt der EnBW Regional AG und der bestehenden Bahnstromleitung treten bei
der Betriebsspannung von 110 kV praktisch keine gerduschbildenden Koronaeffekte auf.

Vorbelastungen durch bestehende Freileitungen — die 110-kV-Leitung Birkenfeld-Pforzheim-
Sid der EnBW Regional AG, Anlage 1050, die 110-kV-Leitung Mihlacker-Karlsruhe der DB
Energie und die bestehende 110-kV-Leitung im Osten — kdnnen sich flr elektrische und
magnetische Felder, jedoch nur im Fall unmittelbar betroffener Immissionsorte ergeben.

Wohnumfeld und Naherholung

Das Untersuchungsgebiet ist aufgrund seiner Nahe zu Siedlungsraumen, seinem bewegten
Relief und seiner vielseitigen Landschaftsstruktur fur die Naherholung der angrenzenden
Gemeinden und der Stadt Pforzheim von Bedeutung. Verschiedene Freizeiteinrichtungen
(Spielplatze, Trimm-dich-Pfad) sowie Rad- und Wanderwege befinden sich im
Untersuchungsbereich. Die Waldflachen westlich und 6stlich von Kieselbronn und zwischen
Pforzheim und der Gemeinde Ispringen sind in der Waldfunktionenkarte als Erholungs- und
Immissionsschutzwald ausgewiesen. Die griinen Bereiche sudlich und nérdlich der BAB A8
werden trotz der hohen Larmbelastung zur Naherholung genutzt. Durch die bestehenden 110-
kV-Leitungen besteht eine gewisse Vorbelastung in Teilen des Untersuchungsbereichs,
ebenso durch das bestehende Leitungsband im Osten (eine 380-kV-Leitung und zwei 110-kV-
Leitungen dicht nebeneinander).

2.3.2 Umbaubereich

Dieser Teil der Planung betrifft alle Trassenvarianten in gleicher Weise.

Gerauschentwicklung; Elektrische und magnetische Felder

Die bestehende Leitungsanlage verlauft am nordwestlichen Siedlungsrand von Pforzheim
z. T. durch im FNP ausgewiesene Gartenhausgebiete und Uber landwirtschaftliche Flache.
Durch den Umbau der bestehenden 110-kV-Leitung zur 380-kV-Leitung sind dort Geb&ude
betroffen. Als mdgliche malRgebende Immissionsorte nach 26. BImSchV sind in diesem
Bereich ca. 3 Gartenhduser ermittelt worden.

Wohnumfeld und Naherholung

Die Umbauleitung verlauft ca. 350 m westlich des Siedlungsrands von Pforzheim vorbei.
Durch das bewegte Gelande und Geholze ist die bestehende Leitung vom Siedlungsrand
jedoch nicht oder nur in kurzen Leitungsabschnitten sichtbar. Die Naherholungsflachen sind
durch die bestehende Leitung bereits vorbelastet.
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2.3.3 Variante Rot

Gerauschentwicklung; Elektrische und magnetische Felder

Beeintrachtigungen durch L&rmbelastung bestehen derzeit neben von der BAB A8
ausgehendem Larm auch durch die Bundesstrale B 294, die LandstraRen K 4525 und K 4526
und die L 1173.

Am westlichen Ende der Leitung im Bereich des geplanten IKG Steinig, fir das ein
Aufstellungsbeschluss erstellt wurde, befindet sich derzeit eine Griinanlage mit Spiel- und
Sportflachen.

Im weiteren Bereich befinden sich - auf im FNP ausgewiesener landwirtschaftlicher Flache -
einige Gebdude, welche der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind. Diese Gebaude
sind nicht im FNP gekennzeichnet, gemalR Schreiben der Stadt Pforzheim sind hierfur die
Immissionsrichtwerte flr Mischgebiete anzusetzen.

Weiter Richtung Osten Gberspannt die Variante das Gewerbegebiet Hohenacker, hier ist
Wohnnutzung zum Teil zugelassen. Ostlich von Kieselbronn wird das Gartenhausgebiet
»Kalkofen“ und ein landwirtschaftliches Nebengebaude tberspannt.

Insgesamt sind als mdgliche Immissionsorte nach TA Larm und 26. BImSchV fir die
Variante Rot ca. 7 Geb&ude mit Wohnnutzung ermittelt worden. Als mogliche maRgebende
Immissionsorte nach 26. BImSchV kommen zusétzlich in Betracht: ca. 24 Gartenh&user, ca. 2
Nebengebdude von landwirtschaftlichen Betrieben und eine Grinanlage mit Spiel- und
Sportflachen. Sie liegen bis auf das Gartenhausgebiet ,,Kalkofen* (6stlich von Kieselbronn)
und ein landwirtschaftliches Nebengebdude alle im westlichen Bereich entlang der BAB A8.

Wohnumfeld und Naherholung

In ihrem Verlauf entlang der BAB A8 liegen — neben den o. g. im Schutzstreifen liegenden
Gebdauden - die Wohngebiete am Haferweg, am Kornweg, nérdlich der Loch&ckerstrale und
das Wohngebiet im Gewann Hohenacker im Abstand bis zu 100 m zur Leitung. Weiter 6stlich
kommt die Variante Rot bis zu 200 m an den sudlichen Ortsrand von Kieselbronn
(Wohnsiedlung Reible) heran, verlduft aber zumindest teilweise weit tiefer, im Tal. Vom
stidostlichen Ortsrand aus ist die Variante (iber grol3e Abschnitte sichtbar, liegt aber ca. 400 m
vom derzeitigen Ortsrand entfernt (s. Visualisierung imp).

Die Flachen sudlich der BAB mit den einzelnen Wohngebduden und Gartenhdusern auf
landwirtschaftlicher Flache und den Streuobstwiesen werden zur Naherholung intensiv
genutzt. Im weiteren Verlauf in Richtung Autobahnkurve folgen Uberwiegend
landwirtschaftlich genutzte Flachen. Der Bereich zwischen Kieselbronn und dem Stadtteil
Enzberg der Stadt Mihlacker mit landwirtschaftlichen Flachen, Streuobstwiesen und v.a. die
Waldflachen wird auch intensiv zur Naherholung genutzt.

Regionale Griinzige werden auf einer Lange von ca. 9 km (berspannt. Die Variante Rot
verlauft tber Erholungswald auf einer Lange von ca. 450 m und tber Immissionsschutzwald
auf einer Lange von ca. 100 m. Die Naherholungsflachen sind durch bestehende Leitungen
bereits vorbelastet.
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2.3.4 Variante Blau

Gerauschentwicklung; Elektrische und magnetische Felder

Beeintrachtigungen durch Larmbelastung bestehen derzeit neben von der BAB A8
ausgehendem L&rm auch durch die Bundesstralle B 294, die LandstraRen K 4525 und K 4526
und die L 1173.

Im Bereich nordlich der BAB befinden sich - auf im FNP ausgewiesener landwirtschaftlicher
Flache - einzelne Gebdude, welche der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind. Diese
Gebaude sind nicht im FNP gekennzeichnet. Hier wird auch eine Gartnerei mit zwei
Wohngebauden uberspannt. Ostlich der B 294 entsteht das Gewerbegebiet Buchbusch. Die
Leitungsanlage verlauft ca. 40 m sidlich.

Insgesamt sind als mdgliche Immissionsorte nach TA Larm und 26. BImSchV fir die
Variante Griin ca. 3 Gebaude mit Wohnnutzung (zwei davon bei der Gartnerei) ermittelt
worden. Ca. 3 Gartenhduser und ein Parkplatz an der BAB A8 kommen zusétzlich als
mdogliche malRgebende Immissionsorte nach 26. BImSchV in Betracht. Sie liegen alle im
westlichen Bereich entlang der BAB A8 vor der Kreuzung mit der B 295.

Wohnumfeld und Naherholung

Am westlichen Ende der Leitung Uberspannt die Variante Blau Waldflachen in ca. 50 m
Entfernung zum Ortsrand der Gemeinde Ispringen. Die Leitung steht oberhalb von Ispringen
und ist vom Ortsrand aus sichtbar. Jedoch sind die Wohngebdude in Richtung Tal
ausgerichtet, so dass die Blickrichtung eher der Leitungstrasse abgewandt ist. Vor der
Kreuzung mit der B 294 liegen in bis zu ca. 50 m Nahe einige landwirtschaftliche Gebaude
und Gebaude mit Wohnnutzung.

Weiter oOstlich kommt die Variante Blau bis zu 200 m an den sidlichen Ortsrand von
Kieselbronn (Wohnsiedlung Reible) heran, verlauft aber zumindest teilweise weit tiefer, im
Tal. Vom sudostlichen Ortsrand aus ist die Leitung tber grofRe Abschnitte sichtbar, liegt aber
ca. 500 m vom derzeitigen Ortsrand entfernt (s. Visualisierung imp).

Die Variante Blau (berspannt im Westen zundchst Waldflachen, die intensiv fur die
Naherholung genutzt werden, und im weiteren Verlauf vorwiegend Acker- und
Grinlandflachen, die weniger intensiv fur die Naherholung genutzt werden. Im weiteren
Verlauf in Richtung Autobahnkurve folgt das Gewerbegebiet Buchbusch und berwiegend
landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Der Bereich zwischen Kieselbronn und dem Stadtteil Enzberg der Stadt Muhlacker mit
landwirtschaftlichen Flachen, Streuobstwiesen und v.a. die Waldflachen wird zur
Naherholung intensiv genutzt.

Regionale Grunziige/Griinzésuren werden auf einer Lange von ca. 9 km uberspannt. Die
Variante Blau verlauft tber Erholungswald auf einer Lange von ca. 700 m und Uber
Immissionsschutzwald auf einer Lange von ca. 400 m. Die Naherholungsflachen sind durch
bestehende Leitungen teilweise vorbelastet.
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2.3.5 Variante Grin

Gerauschentwicklung; Elektrische und magnetische Felder
Beeintrachtigungen durch L&rmbelastung bestehen derzeit neben von der BAB A8
ausgehendem Larm auch durch die Bundesstrale B 294,

Im Bereich nordlich der BAB befinden sich - auf im FNP ausgewiesener landwirtschaftlicher
Flache - einzelne Gebdude, welche der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind. Diese
Gebaude sind nicht im FNP gekennzeichnet. Hier wird auch eine Gartnerei mit zwei
Wohngebduden Uberspannt. VVor der Kreuzung mit der B 294 liegen in bis zu ca. 50 m Né&he
einige landwirtschaftliche Gebaude und Gebaude mit Wohnnutzung.

Insgesamt sind als mdgliche Immissionsorte nach TA Larm und 26. BImSchV flr die
Variante Grin ca. 3 Gebdude mit Wohnnutzung (zwei davon bei der Gartnerei) ermittelt
worden. Ca. 3 Gartenhduser und ein Parkplatz an der BAB A8 kommen zusétzlich als
mdogliche malRgebende Immissionsorte nach 26. BImSchV in Betracht. Sie liegen alle im
westlichen Bereich entlang der BAB A8 bevor die Variante nach Norden abbiegt.

Wohnumfeld und Naherholung

Am westlichen Ende der Leitung Uberspannt die Variante Blau Waldflachen in ca. 50 m
Entfernung zum Ortsrand der Gemeinde Ispringen. Die Leitung steht oberhalb von Ispringen
und ist vom Ortsrand aus gut sichtbar. Jedoch sind die Wohngebdude in Richtung Tal
ausgerichtet, so dass die Blickrichtung eher der Leitungstrasse abgewandt ist. Nach Abbiegen
der Leitung in Richtung Norden verlauft die Variante Grin zun&chst unweit von
landwirtschaftlichen Gebdude und Gebduden mit Wohnnutzung. Im gesamten Verlauf der
Gemeinschaftsleitung mit der DB Energie liegt die Variante in weiterer Entfernung zu
Siedlungsstrukturen.

Die Variante Griin Uberspannt im Westen zunédchst Waldflachen, die intensiv fur die
Naherholung genutzt werden, und im weiteren Verlauf vorwiegend Acker- und
Grinlandflachen, die weniger intensiv fir die Naherholung genutzt werden. Nach dem
Abzweig Richtung Norden dominieren bei der Variante Griin ackerbaulich genutzte Flachen.
Zuséatzlich werden Griinland, Streuobstwiesen und westlich von Kieselbronn auch
Waldflachen uberspannt. Durch die grofRere Entfernung zu Siedlungsflachen werden diese
Bereiche — mit Ausnahme der Waldflachen — weniger intensiv fiir die Naherholung genutzt.

Regionale Griinziige werden auf einer Lange von ca. 5 km (berspannt. Die Variante Grin
verlauft tiber Erholungs- und Immissionsschutzwald auf einer Lange von 400 m.

2.3.6 Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und 110-kV-
Bahnstromleitung

Abbau der 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:
Gerauschentwicklung/elektrische und magnetische Felder

Durch den bestehenden Leitungsabschnitt der EnBW Regional AG treten wegen der
gegenliber 380 kV deutlich geringeren Betriebsspannung von 110 kV gerduschbildende
Koronaeffekte praktisch nicht auf. Elektrische und magnetische Felder liegen bei 110-kV-
Leitungen weit unter den VVorsorgegrenzwerten nach 26. BImSchV.
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Wohnumfeld und Naherholung

Der bestehende Leitungsabschnitt der EnBW Regional AG verlauft im Abstand von ca. 150 m
nordlich des Wohngebiets am Maisweg und am Kornweg und uberspannt die Wohngebiete
am Haferweg und am Kornweg.

Die bereits bestehende Leitungsanlage verlauft derzeit vom Gewerbegebiet Wilferdinger
Hohe in Richtung Osten, wo sie im Abstand von ca. 300 m parallel zur BAB A8 entlang der
Stralle “Unterm Wolfsberg* verlauft und schlieflich wieder in Richtung BAB A8 abknickt.
Der bestehende Leitungsabschnitt quert Streuobstwiesen, Grinlandflachen und berwiegend
kleingartnerisch genutzte Flachen. Der Leitungsabschnitt durchlauft auf nahezu der gesamten
Lange Uberregionale Grinzuge. Dieser Bereich wird flr die Naherholung intensiv genutzt.

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:

Gerauschentwicklung/elektrische und magnetische Felder

Durch den bestehenden Leitungsabschnitt der DB Energie treten wegen der gegeniber 380
KV deutlich geringeren Betriebsspannung von 110 kV hier praktisch keine gerduschbildenden
Koronaeffekte auf. Elektrische und magnetische Felder liegen bei 110-kV-Leitungen weit
unter den VVorsorgegrenzwerten nach 26. BImSchV.

Wohnumfeld und Naherholung

Die Bahnstromleitung verlauft im direkten Nahbereich der Wohnsiedlung Reible. Zum
derzeitigen stdostlichen Ortsrand von Kieselbronn reicht sie bis zu ca. 100 m heran. In
Enzberg streift sie den nordlichen Ortsrand.

Der Leitungsabschnitt der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung (berspannt zunéchst
Streuobstwiesen, Acker- und Griinlandflachen. Weiter 6stlich werden Erholungswald und der
Schlupfgraben Uberspannt. Anschlielend verlauft die Leitung nahe am Siedlungsrand des
Stadtteils Enzberg der Stadt Mihlacker (ber Streuobstwiesen, Acker- und Grunlandflachen.
Diese Bereiche werden flr die Naherholung Gberwiegend intensiv genutzt.

Regionale Griinzlge bzw. Griinzasuren werden durch die Abbauleitung bei den Varianten Rot
und Blau auf einer L&nge von ca. 2,8 km (berspannt. Bei der Variante Griin kann im Westen
ein weiteres Teilstlick von ca. 1,7 km abgebaut werden.

2.4 Auswirkungen des Bestands und der Planung auf das Schutzgut Mensch

In der Bauphase kann es zu Larm- und Schadstoffimmissionen durch den Einsatz von
Baumaschinen, den Baustellenverkehr und der Bauarbeiten kommen. Diese sind nicht
vermeidbar, konnen jedoch durch gerdusch- und schadstoffarme Maschinen minimiert
werden. Die Bauzeiten an den einzelnen Maststandorten beschranken sich jeweils auf nur
kurze Zeit. Erhebliche negative Auswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Mensch sind
wahrend der Bauzeit daher nicht zu erwarten. Daher wird im Folgenden nur auf die
Auswirkungen durch die Betriebsphase eingegangen.

Als mdgliche Immissionsorte nach TA Larm und BImSchV sind im Folgenden Wohngebaude
und Gewerbeflichen (zum Teil mit Wohnungen), erfasst, die innerhalb des
Leitungsschutzstreifens (ca. 33 m links und rechts der Leitungsachse) liegen. Zusétzlich
werden als mdogliche malgebende Immissionsorte nach 26.BImSchV werden erfasst:
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Gartenh&duser, Nebengebdude der Landwirtschaft sowie Grinanlagen, die innerhalb des
Leitungsschutzstreifens (ca. 33 m links und rechts der Leitungsachse) liegen.
(s. Karte 1: Schutzgut Mensch)

Gerauschentwicklung

Um Belastigungen von angrenzenden Siedlungsgebieten zu vermeiden, wurden von der
EnBW Regional AG die erforderlichen Abstdnde der Leitungstrassen zu relevanten
Immissionsorten in schutzbedirftigen Gebieten flr die geplante Leitungstrasse ermittelt. Fir
die Beurteilung der Leitungsgeréusche wird zu Grunde gelegt:

- Ldangenbezogene Schallleistung gem&R Rickrechnung aus gutachterlicher Messung
der ,,mittleren maximalen* Leitungsgerausche bei Niederschlag

- Rechnergestitzte, vereinfachte Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 unter
Annahme gleich lauter Leiterseilbiindel

- Kein Abschlag fur begrenzte Einwirkzeit wegen (berwiegend kurz andauernder
Niederschlagesereignisse

- 3dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit

- in larmsensiblen Bereichen Einsatz vorbehandelter Leiterseile zur Vermeidung
anfanglich erhohter Larmemission

Tabelle 2: Erforderliche Absténde der Leitungstrasse zu relevanten Immissionsorten zur
Einhaltung der TA Larm (Quelle: EnBW Regional AG)

Gebietszuordnungen | Beseilung 4x265/35 mm? Beseilung 4x560/560 mm?

mit nachtl. Seitlicher Mittlere Seitlicher Mittlere

Immissionsorten Abstand Seilhhe Abstand Seilhdhe

GE, IRW=50 dB(A) |Uberspannung |>25m Uberspannung | keine Vorgabe
maoglich maoglich

MI, IRW=45 dB(A) |60 m keine Vorgabe | Uberspannung |>20m

maoglich
WA, IRW= 40 dB(A) | 100 m keine Vorgabe |50 m keine VVorgabe
WR, IRW= 35 dB(A) | 160 m keine Vorgabe (100 m keine Vorgabe

Aus gutachtlichen Messungen an gleichartigen Leitungen sind deren ldngenbezogene
Schallleistungen bekannt. Bei der Trassenplanung fur die Anlage 7620 kénnen die maximalen
zu erwartenden Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten dann mittels
Ausbreitungsrechnung nach DIN 1SO 9613-2 ermittelt und so der Nachweis erbracht werden,
dass dort keine schadlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind (Quelle EnBW Regional
AG, s. Anhang).

Elektrische und magnetische Felder

Im Zuge der Planung des VVorhabens wurden die elektrischen und magnetischen Felder fir die
geplanten Mastbilder Donau mit Einebene (AD 16) und Donau (D21-2002-11) ermittelt.
Berechnet wurde der kleinste zulassige Bodenabstand fir den Fall angenommener maximal
zuléssiger Dauerauslastung in jeweils beliebiger Phasenanordnung. Bei Einhaltung der in
Tabelle 3 aufgefiihrten Bodenabstande zu den Leitungen oder der seitlichen Abstande zur
Trassenachse zu maRgebenden Immissionsorten konnen die \Vorsorgegrenzwerte der 26.
BImSchV sicher eingehalten werden
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Tabelle 3: die Vorsorgegrenzwerte der 26. BImSchV sind sicher eingehalten:

Mastbild Bodenabstand (in Boden- | Seitl. Abstand zur
nahe unter der Leitung) Trassenachse (Balkon)

Donau mit Einebene: AD 16 |ca. 8,5 m ca.30m

110/380 kV

(Abschnitte 1 und 3)

Donau: D21-2002-11 ca.15,5m ca. 30 m

nur 380 kV

(Abschnitt 2)

Auch kleinere Abstande sind fallweise zuldssig, wenn die Einhaltung der Grenzwerte im
Einzelfall nachgewiesen wird (Quelle: EnBW Regional AG, s. Anhang).

2.4.1 Auswirkungen Nullvariante

Wegen der geringen Betriebsspannung von 110 kV treten praktisch keine gerduschbildenden
Koronaeffekte an den Leiterseilen der 110-kV-Leitung auf. Durch die bestehende 380-kV-
Leitung Philippsburg-Pulverdingen besteht keine Vorbelastung im Sinne der TA L&rm, da im
Untersuchungsbereich keine relevanten Immissionsorte betroffen sind.

Elektrische und magnetische Felder liegen bei 110-kV-Leitungen weit unter den
Vorsorgegrenzwerten nach 26. BImSchV. Durch die bestehende 380-kV-Leitung besteht eine
gewisse Betroffenheit im Osten des Untersuchungsbereichs.

Einschrankungen der Naherholung ergeben sich neben den bereits bestehenden Leitungen
zudem durch die Larmemissionen, die von der BAB A8, der B 294 und den starker
befahrenden Land- bzw. Kreisstral’en ausgehen. Besonders die Uberwiegend kleingdartnerisch
genutzten Bereiche, die Streuobstwiesenflachen und die Walder im Wohnumfeld sind fur die
Naherholung der Anwohner (vor allem Feierabend- und Tageserholung) angrenzender
Siedlungsbereiche bedeutsam.

2.4.2 Auswirkungen Umbaubereich

Dieser Teil der Planung betrifft alle Trassenvarianten in gleicher Weise.

Im Bereich der maRgebenden Immissionsorte (ca. 3 Gartenhduser) konnen die Grenzwerte der
26. BImSchV eingehalten werden.

Eine wesentliche zusatzliche Beeintrachtigung in Naherholungsflachen oder fur das

Wohnumfeld durch visuelle Beeintrachtigung ist durch den Leitungsumbau nicht zu erwarten.

2.4.3 Auswirkungen Variante Rot

Im Bereich der relevanten Immissionsorte (ca. 7 Gebdude mit Wohnnutzung) konnen die
Richtwerte der TA Larm eingehalten werden. Gegebenenfalls wird bei Uberspannung der
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Gebaude mit Wohnnutzung die Verwendung von 4er-Bundel-Beseilungen mit TAI/St-Seilen
560/50 mm2 erforderlich, um die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm fir
den Nachtzeitraum einhalten zu kdnnen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kénnen
die maximalen zu erwartenden Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten dann
mittels Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 ermittelt und so der Nachweis erbracht
werden, dass dort keine schadlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.

Die Grenzwerte der 26. BImSchV kdnnen im Bereich der maligebenden Immissionsorte (ca. 7
Gebdude mit Wohnnutzung, ca. 24 Gartenhduser, ca. 2 Nebengebdude von
landwirtschaftlichen Betrieben und eine Griinanlage mit Spiel- und Sportflachen) sowie im
Bereich des Gewerbegebiets Hohendcker sicher eingehalten werden. Im weiteren
Planungsfortschritt wird der Nachweis erfolgen, dass der Abstand der Leitung zu den
mafRgebenden Immissionsorten von ca. 8,5 m fir die Abschnitte 1 und 3 (110/380 kV) und
von ca. 15,5 m fur den Abschnitt 2 (nur 380 kV) eingehalten werden kann. Bei kleineren
Absténden wird die Einhaltung der Grenzwerte fallweise nachgewiesen.

Im Bereich des Wohnumfelds ist durch die Uberspannung von Gebauden mit Wohnnutzung
(und Gartenhédusern) von einer Beeintrachtigung im direkten Wohnumfeld auszugehen.
Nordlich der Wohngebiete am Kornweg, am Haferweg sowie im Wohngebiet nordlich der
Lochdackerstrale und im Wohngebiet im Gewann Hohendcker ist von einer visuellen
Beeintrachtigung des Wohnumfelds durch die Leitungstrasse auszugehen. Allerdings tritt
durch die Verlagerung der 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG auf die Variante Rot in
Richtung BAB A8 im Bereich der bisher Gberspannten Wohngebiete am Haferweg und am
Kornweg eine Verbesserung in Bezug auf das Wohnumfeld ein.

Fur die Wohnsiedlung Reible am sidlichen Ortsrand von Kieselbronn bedeutet die
Gemeinschaftsleitung in 200 m Entfernung zwar eine Beeintréchtigung des Wohnumfeldes,
allerdings kann dafiir die vorhandene Bahnstromleitung im direkten Nahbereich der Siedlung
abgebaut werden.

Am sidostlichen Ortsrand von Kieselbronn (vorhandenes Wohngebiet Hundsbaum und
geplante Erweiterung) bedeutet die Gemeinschaftsleitung in 400 bzw. 300 m Entfernung
keine nennenswerte Beeintrachtigung des Wohnumfeldes. Die vorhandene Bahnstromleitung,
die wesentlich naher liegt, wird abgebaut werden.

Die Variante Rot Uberspannt auf einer Lange von ca. 9 km im Regionalplan ausgewiesene
Regionale Griinzlige. Es kommt zu Beeintrdchtigungen von tberwiegend intensiv genutzten
Naherholungsflachen.

2.4.4 Auswirkungen Variante Blau

Im Bereich der relevanten Immissionsorte (ca. 3 Gebdude mit Wohnnutzung) koénnen die
Richtwerte der TA Larm eingehalten werden. Gegebenenfalls wird bei Uberspannung der
Gebaude mit Wohnnutzung die Verwendung von 4er-Bundel-Beseilungen mit TAI/St-Seilen
560/50 mm? erforderlich, um die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm fir
den Nachtzeitraum einhalten zu kénnen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kénnen
die maximalen zu erwartenden Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten dann
mittels Ausbreitungsrechnung nach DIN 1SO 9613-2 ermittelt und so der Nachweis erbracht
werden, dass dort keine schadlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.
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Die Grenzwerte der 26. BImSchV kdnnen im Bereich der maligebenden Immissionsorte (ca. 3
Gebadude mit Wohnnutzung und ca. 3 Gartenhduser und ein Parkplatz an der BAB A8) sicher
eingehalten werden. Im weiteren Planungsfortschritt wird der Nachweis erfolgen, dass der
Abstand der Leitung zu den maRgebenden Immissionsorten von ca. 8,5 m fiir den Abschnitt 1
(110/380 kV) eingehalten werden kann. Bei kleineren Abstanden wird die Einhaltung der
Grenzwerte fallweise nachgewiesen.

Im Bereich des Wohnumfelds ist durch die Uberspannung von Gebauden mit Wohnnutzung
(und Gartenhdusern) von einer Beeintrachtigung im direkten Wohnumfeld auszugehen. Das
Wohnumfeld am Sudrand der Gemeinde Ispringen ist durch visuelle Beeintrachtigung
betroffen. Allerdings sind die sich unterhalb der Trasse befindlichen Wohngebéude in
Richtung Tal ausgerichtet, so dass der Blick eher hangabwarts der Leitung abgewandt
gerichtet ist und nur von einer relativ geringen Beeintrachtigung auszugehen ist. Fur einige
landwirtschaftliche Geb&ude und Geb&ude mit Wohnnutzung vor der Kreuzung mit der B 294
ist von einer visuellen Beeintrachtigung des Wohnumfelds durch die Leitungstrasse
auszugehen.

Fur die Wohnsiedlung Reible am sidlichen Ortsrand von Kieselbronn bedeutet die
Gemeinschaftsleitung in 200 m Entfernung zwar eine Beeintrdchtigung des Wohnumfeldes,
allerdings kann dafir die vorhandene Bahnstromleitung im direkten Nahbereich der Siedlung
abgebaut werden.

Die Variante Blau Uberspannt auf einer Lange von ca. 9 km im Regionalplan ausgewiesene
Regionale Grinzige bzw. Griinzasuren. Es kommt zu Beeintrachtigungen von grof3teils
intensiv genutzten Naherholungsflachen.

2.4.5 Auswirkungen Variante Grin

Im Bereich der relevanten Immissionsorte (ca. 3 Gebdude mit Wohnnutzung) kénnen die
Richtwerte der TA Larm eingehalten werden. Gegebenenfalls wird bei Uberspannung der
Gebaude mit Wohnnutzung die Verwendung von 4er-Bundel-Beseilungen mit TAI/St-Seilen
560/50 mm? erforderlich, um die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm fir
den Nachtzeitraum einhalten zu kénnen. Im Rahmen des an das Raumordnungsverfahren
anschlieBenden Planfeststellungsverfahrens konnen die maximalen zu erwartenden
Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten dann mittels Ausbreitungsrechnung nach
DIN 1SO 9613-2 ermittelt und so der Nachweis erbracht werden, dass dort keine schadlichen
Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.

Die Grenzwerte der 26. BImSchV kdnnen im Bereich der maligebenden Immissionsorte (ca. 3
Gebdude mit Wohnnutzung und ca. 3 Gartenhduser und ein Parkplatz an der BAB A8) sicher
eingehalten werden. Im weiteren Planungsfortschritt wird der Nachweis erfolgen, dass der
Abstand der Leitung zu den maRgebenden Immissionsorten von ca. 8,5 m fiir den Abschnitt 1
(110/380 kV) eingehalten werden kann. Kleinere Abstande sind fallweise bei Nachweis der
Einhaltung der Grenzwerte moglich.

Im Bereich des Wohnumfelds ist durch die Uberspannung von Gebauden mit Wohnnutzung

(und Gartenhdusern) von einer Beeintrachtigung im direkten Wohnumfeld auszugehen. Das
Wohnumfeld am Sudrand der Gemeinde Ispringen ist durch visuelle Beeintrachtigung
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betroffen. Allerdings sind die sich unterhalb der Trasse befindlichen Wohngebdude in
Richtung Tal ausgerichtet, so dass der Blick eher hangabwarts der Leitung abgewandt
gerichtet ist und nur von einer relativ geringen Beeintrachtigung auszugehen ist. Fur einige
landwirtschaftliche Geb&ude und Geb&ude mit Wohnnutzung ist bei bzw. nach dem Abbiegen
der Leitung in Richtung Norden ist von einer visuellen Beeintrachtigung des Wohnumfelds
durch die Leitungstrasse auszugehen.

Die Variante Griin Uberspannt auf einer Lange von ca. 5 km im Regionalplan ausgewiesene
Regionale Griinzlige. Es kommt zu Beeintrachtigungen von teilweise intensiv genutzten
Naherholungsflachen.

2.4.6 Auswirkungen Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und
110-kV-Bahnstromleitung

Abbau der 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:

In Bezug auf elektrische und magnetische Felder kann nur im Bereich der Uberspannung von
einer relevanten Entlastung ausgegangen werden. Es ist nicht auszuschlieBen, dass allein die
Annahme, in der Nahe von Wohnungen befindliche Hochspannungsleitungen seien
gesundheitsgefédhrdend, Krankheiten auslosen kann. Auch die visuellen Beeintrachtigungen
spielen eine Rolle bei der Bewertung des Wohnumfelds. Beides entféllt durch den Abbau.

Durch die Verlegung der Leitung néher an die BAB A8 konnen Storfaktoren gebindelt
werden. Daher kommt es zu einer Entlastung im Bereich der bestehenden Leitung in Bezug
auf das Wohnumfeld und die Naherholung am noérdlichen Siedlungsrand von Pforzheim.

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl. 0433:

In Bezug auf elektrische und magnetische Felder kann nur im Bereich der Uberspannung von
einer relevanten Entlastung ausgegangen werden. Es ist nicht auszuschlieBen, dass allein die
Annahme, in der Nahe von Wohnungen befindliche Hochspannungsleitungen seien
gesundheitsgefahrdend, Krankheiten ausldst. Auch die visuellen Beeintrachtigungen spielen
eine Rolle bei der Bewertung des Wohnumfelds. Beides entfallt durch den Abbau.

Durch die Verlegung der vorhandenen 110-kV-Bahnstromleitung und Bindelung mit der
geplanten 380-kV-Leitung werden sowohl das Wohnumfeld der Wohnsiedlung Reible als
auch der sudostliche Ortsrand von Kieselbronn (vorhandenes Wohngebiet Hundsbaum und
geplante Erweiterung) entlastet. Ebenso entfallen Einschrankungen in der stadtebaulichen
Entwicklung. Dies trifft auch auf den Norden von Enzberg zu, hinzu kommt die Verbesserung
des Wohnumfelds fur die vorhandenen Siedlungsbereiche.

Durch den Abbau kénnen Verbesserungen bezuglich der Naherholungsbereiche verzeichnet
werden, insbesondere im Bereich um Enzberg und im Fall der Variante Grin durch den
zusétzlichen Abbau im Westen von Kieselbronn.

2.5 Bewertung/Empfehlung

Im Bereich der relevanten Immissionsorte konnen bei allen Varianten die Richtwerte der TA
Larm eingehalten werden. Gegebenenfalls wird bei Uberspannung von Gebéduden mit
Wohnnutzung die Verwendung von 4er-Bindel-Beseilungen mit TAI/St-Seilen 560/50 mm?
erforderlich, um die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm fir den
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Nachtzeitraum einhalten zu kdnnen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kénnen die
maximalen zu erwartenden Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten dann mittels
Ausbreitungsrechnung nach DIN 1SO 9613-2 ermittelt und so der Nachweis erbracht werden,
dass dort keine schadlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.

Die Grenzwerte der 26. BImSchV konnen im Bereich der maRgebenden Immissionsorte
sicher eingehalten werden. Im weiteren Planungsfortschritt wird der Nachweis erfolgen, dass
der Abstand der Leitung zu den malgebenden Immissionsorten von ca. 8,5m fur die
Abschnitte 1 und 3 (110/380 kV) und von ca. 15,5m fur den Abschnitt 2 (nur 380 kV)
eingehalten werden kann oder im Falle kleinerer Abstédnde wird der Nachweis der Einhaltung
der Grenzwerte erbracht.

Durch jede der Trassenvarianten sind Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Mensch durch
visuelle Beeintrachtigungen ins Wohnumfeld zu erwarten.

Jede der Varianten fuhrt zu Beeintrachtigungen von Naherholungsbereichen. Die Variante
Grin durchlduft im Vergleich zu Rot und Blau weniger regionale Griinziige/Grunzasuren.
Durch die weniger intensive Nutzung der Naherholungsbereiche in siedlungsferneren
Bereichen nordlich von Kieselbronn ist die Beeintrachtigung durch die Variante Grin
insgesamt geringer. Die Variante Blau 0berspannt am meisten Waldflachen, die als
Erholungswald erfasst sind. Allerdings sind die Beeintrdchtigungen durch die Variante Rot
stdlich der BAB A8 im Bereich der starker frequentierten Naherholungsflachen (iberwiegend
kleingartnerisch genutzte Flachen, Grunflachen sidlich der BAB A8) gegeniber den anderen
Varianten als hoher einzuschétzen.

Durch den Abbau der 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und der DB Energie ergibt
sich eine positive Wirkung auf das Schutzgut Mensch.

Fazit:

Bei allen Varianten konnen die Richtwerte nach TA L&m bzw. die Grenzwerte nach
26.BImSchV an den malRgebenden Immissionsorten eingehalten werden. Allerdings ist nicht
auszuschlieen, dass allein die Annahme, in der Nahe von Wohnungen befindliche
Hochspannungsleitungen seien gesundheitsgefahrdend, Krankheiten auslésen kann. Auch die
visuellen Beeintrachtigungen spielen eine Rolle bei der Bewertung des Wohnumfelds.

Durch die Variante Griin sind Naherholungsbereiche quantitativ und qualitativ am wenigsten
betroffen. Auch Siedungsbereiche sind durch die Variante Griin am wenigsten betroffen.
Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass die im Schutzstreifen betroffenen Siedlungsstrukturen
und die in der direkten Umgebung bei den Varianten Grin und Blau die selben
Betroffenheiten aufweisen. Nur im weiteren Umkreis, wie bei Kieselbronn, weist die Variante
Blau mehr Betroffenheit auf als die Variante Griin. Dem gegentber sind von der Variante Rot
im direkten wie auch im weiteren Umkreis weit am meisten Siedlungsstrukturen betroffen.

Durch den Abbau der 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und der DB Energie ergibt
sich eine positive Wirkung auf das Schutzgut Mensch.

Aus Sicht des Schutzguts Mensch ist die Variante Griin zu bevorzugen. Variante Blau ist - als

zweite Wahl — auch mdglich. Die Variante Rot ist, insbesondere in ihrem Verlauf westlich der
Autobahnkreuzung, nicht zu empfehlen.
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3 Schutzgut Tiere und Pflanzen

3.1  Grundlagen

e Schutzgebietsausweisungen fur LSG, NSG, § 32 Biotope,

Natura 2000, (Flora-Fauna-Habitat- und VVogelschutzgebiete),
Waldbiotope/Waldschutzgebiete

Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (2005)

Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wirttemberg (LEP 2002)

LP/FNP fur den Nachbarschaftsverband Pforzheim (2005)

FNP Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Mihlacker - Otisheim (Entwurf, Stand:
November 2006)

Flachennutzungsplan (FNP) Gemeindeverwaltungsverband Neulingen (Stand 2002)
FFH-Vorprifung (glu 2011)

Artenschutzrechtliche Einschatzung (GOG 2011)

Forstliche Standortskartierung (FVA Baden-Wirttemberg, 2007)

Eine grafische Darstellung zu den bestehenden Schutzgebieten erfolgt in Karte 2: Schutzgut
Pflanzen und Tiere.

3.2 Mdgliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf Tiere und Pflanzen

Folgende Auswirkungen der Planung sind moglich:

Bauphase:
e Verlarmung und Stérung
e Beeintréchtigung der Tier- und Pflanzenwelt im Bereich der Maststandorte,
Zufahrtswege und Baustelleneinrichtungsfléachen

Betriebsphase:
e Gefdhrdung der Vogelwelt durch Stromschlag und Drahtanflug
e Zerschneidung von Lebensrdumen durch Leitungstrasse
e Dauerhafter Verlust von Vegetation im Bereich der Maststandorte
e Wuchsbeschrankungen fiir Gehdlze im Bereich des Schutzstreifens

Wesentliche von Freileitungen verursachte Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind
Beeintrachtigungen der Vegetation (vor allem im Bereich der Maststandorte) und der Vogel
(Avifauna) und Flederméduse. Im Bereich des Schutzstreifens kann es zu
Wuchsbeschrankungen bei Gehdlzen kommen. Die Beeintrdchtigungen durch Verlarmung
und Stérung wahrend der Bauphase sind nur sehr kurzfristig (ein paar Tage je Maststandort),
und kénnen durch entsprechende Malinahmen bei der Baudurchftihrung minimiert werden. So
sind die baubedingt moglichen Tétungen durch die Zerstérung von Gelegen oder Nestern mit
Jungvogeln durch eine zeitliche Beschrankung der Baufeldbereinigung weitestgehend
vermeidbar. Ein vollstandiger Lebensraumverlust findet nur sehr kleinflachig im Bereich der
Maststandorte statt und kann aufRerhalb von hochwertigen und empfindlichen Biotopen als
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nicht erheblich bewertet werden. Auswirkungen auf die Vogelwelt sind die
schwerwiegendsten moglichen Beeintrachtigungen.

Drahtanflug:

Generell stellen Stromleitungen insbesondere fir die Avifauna ein erhebliches
Gefahrenpotential dar. Die Seile bilden rdumlich Barrieren, die vor allem von Kleinvégeln
und Schwarmziehern schlecht bis kaum wahrgenommen werden kdnnen, so dass es haufig in
der Dd@mmerung oder in der Nacht zu Kollisionen kommt. Dabei werden die starkeren, relativ
dicht beieinander liegenden Leiterseile meist wahrgenommen, die Vogel steigen auf und
kollidieren mit dem einzeln dartber liegenden, relativ diinnen Erdseils bzw. Luftkabels.

Stromschlag:

Ein fur Vogel meist todlicher Stromschlag ergibt sich bei einem Kurzschluss (gleichzeitiger
Kontakt mit zwei spannungsfiihrenden Leiterseilen) und bei einem Erdschluss (gleichzeitiger
Kontakt mit spannungsfiihrenden Leiterseil und geerdetem Mast). Durch mogliches Umgehen
der Isolatoren zwischen einem Leiter und der Erde kann es zum Stromschlag durch
Erdschluss kommen, was fir die Vogel Tod oder starke Verletzung bedeutet. Der Abstand
zwischen stromfuhrenden Teil und Erde sollte mindestens 60 cm betragen, um ein
Uberbriicken durch Fliigel und Kotstrahl zu verhindern. Diese Gefahr besteht jedoch nur im
Bereich von Nieder- bzw. Mittelspannungsleitungen, da hier kleinere Isolatoren Verwendung
finden. Bei Hoch- und Hochstspannungsleitungen ist die Gefahr fur Végel durch Erdschluss
auszuschliellen, da die Isolatoren aus technischen Griinden mindestens 2 m lang sind und ein
Uberbriicken praktisch unmdglich ist.

Im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Einschatzung (GOG 2011, siehe Anhang) wurden
die zu erwartenden Beeintrachtigungen von Vogeln und Flederméusen ermittelt. Bei der
vorliegenden Planung ist auch der Besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) abzuarbeiten. Die Naturschutzgesetzgebung verbietet Beeintrachtigungen
europarechtlich streng und besonders geschiitzter Arten bzw. ihrer Lebensstatten. Aus diesem
Sachverhalt kénnen sich planerische und verfahrenstechnische Konsequenzen ergeben, die
sich aus den 88 44 und 45 BNatSchG ableiten. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Kap.
3.5 zusammenfassend dargestellt.

Biodiversitat

Mit der Novellierung des UVPG im Jahr 2005 wurde die Biologische Vielfalt als Schutzgut
definiert. Unter dem Begriff Biologische Vielfalt bzw. Biodiversitét finden Berucksichtigung:
Artenvielfalt, Genvielfalt innerhalb der Arten und Lebensraumvielfalt. MalRgeblich fir die
biologische Vielfalt ist dabei die Grofie des Biotopverbunds. Limitierende Faktoren des
Biotopverbunds sind Barrieren, z.B. in Form von Siedlungen und Verkehrsinfrastruktur. Fir
den Regierungsbezirk Karlsruhe liegt eine Planungsgrundlage fur den uberdrtlichen
Biotopverbund Offenland vor (Joog, R.; TRAUTNER, J. 2009). Als Barrieren sind dort
Stromleitungen nicht aufgefiihrt. VVon erheblich negativen Auswirkungen durch den Neubau
einer Hochspannungsleitung auf die Biodiversitat ist daher nicht auszugehen, da durch
Hochspannungsleitungen nur einzelne Arten (Vogel, Flederméuse) beeintrachtigt werden
kdnnen. Diese betroffenen Arten werden bereits tber das Schutzgut Tiere abgearbeitet, so
dass eine weitere Beurteilung in Bezug auf die Biodiversitat nachfolgend nicht mehr als
erforderlich erachtet wird.
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3.3  Beschreibung des Bestands und der Planung

Durch die geplanten Leitungsvarianten werden Teilflichen eines FFH-Gebiets,
Landschaftsschutzgebiete und nach 830 BNatSchG bzw. 832 NatSchG bzw.
30a LWaldSchG geschutzte Biotope Uberquert. Daher erfolgt zunéchst eine kurze
Beschreibung der betroffenen Schutzgebiete bzw. Biotope.

Natura 2000-Gebiete
Im 6stlichen Bereich des Untersuchungsgebiets befinden sich mehrere Teilflachen des FFH-
Gebiets Nr. 7018-342 ,,Enztal bei Miuhlacker*. Folgende Lebensraume bzw. Arten nach

Anhang | der FFH-Richtlinie sind im Meldebogen aufgefuhrt (*fett= prioritare
Lebensrdume):

Code Lebensraum

3260 FlieRgewasser mit flutender Wasservegetation
5130 Wacholderheiden

6210 Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestande)*
6410 Pfeifengraswiesen

6430 Feuchte Hochstaudenfluren

6510 Magere Flachland-Mahwiesen

7220 Kalktuffquellen*

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310 Hohlen

9110 Hainsimsen-Buchenwald

9130 Waldmeister-Buchenwald

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald

9180 Schlucht- und Hangmischwélder*

91EQ Auenwalder mit Erle, Esche, Weide*

Folgende nach Anhang Il der FFH-Richtlinie geschutzten Tier- und Pflanzenarten kommen

im FFH-Gebiet vor (*fett= prioritare Arten):

Code Art Lateinischer Name

1059 Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling Maculinea teleius

1060 Groler Feuerfalter Lycaena dyspar

1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblduling Maculinea nausithous
1083 Hirschkéafer Lucanus cervus

1131 Stromer Leuciscus souffia agassizi
1163 Groppe Cottus gobio

1166 Kammmolch Triturus cristatus

1193 Gelbbauchunke Bombina variegeta

1323 Bechsteinfledermaus Myotis bechsteini

1381 Grlines Besenmoos Dicranum viride

1078 Spanische Flagge* Callimorpha quadripunctaria

Zur Uberpriifung moglicher Eingriffe durch die Planung wurde eine FFH-Vorpriifung zum
Raumordnungsverfahren erstellt (s. Anhang). Dabei wurden mogliche Beeintrachtigungen auf
die im FFH-Gebiet vorkommenden Arten geprift.
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Im Westen des Umbaubereichs befinden sich Teilflachen des FFH-Gebiets Nr. 7017-341.:
»Pfinzgau Ost*. Dieses bleibt jedoch von dem Vorhaben unberihrt. Vogelschutzgebiete sind
im Vorhabensbereich nicht vorhanden.

Landschaftsschutzgebiete
Im gesamten Untersuchungsgebiet liegen vier Landschaftsschutzgebiete.

Im  Westen  befindet sich das  Landschaftsschutzgebiet  Nr. 2.31.001:
,.Landschaftsschutzgebiet fur den Stadtkreis Pforzheim*. Schutzzweck des ca. 6.032 ha
groRen LSG’s st fir den Bereich beiderseits der Autobahn die Erhaltung des
Landschaftsraums in seiner Eigenart und Schonheit und in seiner Gesamtheit als typisches
Beispiel fir die naturrdumliche Haupteinheit des warmebeglnstigten Kraichgaus und die
Bewahrung der Vielfalt und Eigenart der die Landschaft pragenden, durch die geologischen
Verhaltnisse vorgegebenen, kulturhistorisch gewachsenen Gestaltelemente (...).
Des weiteren ist der Landschaftscharakter des Gebietes so zu erhalten,
- dass die durch eine harmonische Vielfalt bedingte Erholungseignung und das
Landschaftsbild nicht wesentlich beeintréchtigt werden,
- die Erlebbarkeit der Katharinentaler Senke als eine der groften abflul3losen
Verkarstungsgebiete Deutschlands nicht beeintrachtigt wird,
- die Lebensstatten und Lebensgemeinschaften der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
nicht wesentlich beeintrachtigt werden,
- die Leistungsfahigkeit eines ausgewogenen Naturhaushaltes hinsichtlich des Wasser-,
Immissions- und Bodenschutzes nachhaltig gesichert werden kann.
- Das Verlegen oberirdischer Leitungen sowie das Aufstellen von Masten bedarf einer
schriftlichen Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehdrde.

Weiter oOstlich grenzen Teilflichen des LSG Nr. 2.36.008 ,,Entlang der Autobahn
Pforzheim zwischen Nottingen und Niefern* an. Innerhalb des Landschaftsschutzgebiets ist
es verboten, ,,(...) Veranderungen vorzunehmen, die geeignet sind, das Landschaftsbild der
Natur zu beeintrachtigen. Unter das Verbot fallen insbesondere (..) der Bau von
Drahtleitungen; (...) die Durchflihrung von Rodungen und Kahlschléagen®.

Rund um die Gemeinde Kieselbronn befinden sich Teilflachen des Landschaftsschutzgebiets
Nr. 2.36.050 ,,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet. Schutzzweck des rund 517 ha
groRen Landschaftsschutzgebiets ist

- die Leistungsféhigkeit des ausgewogenen Naturhaushalts zu gewahrleisten,

- die Nutzungsfahigkeit der Naturgiter zu erhalten oder zu verbessern,

- die Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Natur und Landschaft zu erhalten.
Im LSG sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verandern oder dem
Schutzzweck zuwiderlaufen.

Innerhalb  des  Landschaftsschutzgebiets Nr.  2.36.009  Gengenbachtal und
Dolinenlandschaft sudlich Gobrichen an der B 294 westlich von Kieselbronn ist es
verboten, Veradnderungen vorzunehmen, die geeignet sind, das Landschaftsbild oder die Natur
zu beeintrachtigen. Unter das Verbot fallen laut Verordnungstext unter anderem insbesondere
,»der Bau von Drahtleitungen®.

07_Teil_Ill_Raumordnerische_UVU Stand: 30.08.2011 37



ROV Neubau 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim, Anlage 7620

Teil 111: Umweltvertréglichkeitsuntersuchung (UVU) glu Planungsgemeinschaft

Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. § 32 NatSchG und § 30a LWaldG

Die Leitungstrassen der Varianten Uberspannen teilweise gesetzlich geschiitzte Biotope nach
8 30 BNatSchG bzw. § 32 NatSchG und Waldbiotope nach §30a LWaldG. Dabei sind in allen
Biotopen auch Gehdlze geschiitzt. Mdgliche Beeintrachtigungen ergeben sich vor allem durch
den erforderlichen Rickschnitt von (hoherwiichsigen) Gehélzbiotopen, die innerhalb des
Leitungsschutzstreifens liegen. Die durch die einzelnen Trassenvarianten betroffenen Biotope
sind in Tabelle 4 aufgefiihrt. Als erforderlicher Leitungsschutzstreifen sind je ca. 33m
beidseits der Trasse festgesetzt.

Tabelle 4: Gesetzlich geschitzte Biotope im Leitungsschutzstreifen (je ca. 33 m beidseits der

Trasse)

Gesetzlich geschutzte Biotope ) ) )

§ 30 BNatSchG bzw. § 32-Biotope NatSchG bzw. 30a LWaldG | & S S c
S e | S 2SS
© O C = (T =
> | >om| >0

Biotop-Nr. Bezeichnung Schutz nach... Innerhalb_Leltungs-
schutzstreifen

170182310008 | Feldgendlz und Feldhecke §32 NatSchG | X

Brotzinger Krummendcker
170182310009 | Hainbuchen-Feldgehdlz §32 NatSchG X X
Haselwaldle
170182310010 |Obst-Feldgehdlz Trippelacker' | 832 NatSchG X
. . ., §30/832
170182310011 |Feldgehdlz ‘Am Waisenrain (B)NatSchG X X X
. . - §30/832
170182310012 | Feldhecke 'Am Waisenrain (B)NatSchG X
170182310013 We|Bdorn—Fe;Idhecke ,Links am §32 NatSchG X
Sommerweg
170182310020 | Feldhecke ‘Links an der §32 NatSchG | X
Hangsteig
170182310019 | " €ldgenolz ‘Links an der §32 NatSchG | X
Hangsteig
170182310016 |Feldgehdlz ‘An der Geisheck’ 832 NatSchG X
170182361054 | Feldhecken entlang §32 NatSchG X
Entwasserungsgraben }
170182310017 Felzlldg?holz Buchbusch','Aullerer §32 NatSchG X
Biigel
170182310037 |Feldgehdlz ,Eichenlaub’ 832 NatSchG X X
Trockenhang I stidlich Gewann | §30/832
170182360025 | 1 Reible @®)Natschg | X | X
170182360026 | | rockenhang Il sidlich Gewann | ea) \isong | x
Im Reible
Feldgeholz und Feldhecke
170182360027 stdlich Gewann ,Eutinger Pfad’ 832 NatSchG X X
Steinriegel und Feldhecken im
170182360036 Gewann 'Ob der Igelsbach' 8§32 NatSchG X X
Feldhecke in den Gewannen
170182360508 ‘Riedle/ Im Steigle 8§32 NatSchG X
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Fortsetzung Tabelle 4

glu Planungsgemeinschaft

Gesetzlich geschitzte Biotope ) ) )
§ 30 BNatSchG bzw. § 32-Biotope NatSchG bzw. 30a LWaldG | & S S c
Se|SE2|ES
© O o = T =
> | > | >0
Biotop-Nr. Bezeichnung Schutz nach... Innerhalb _Leltungs-
schutzstreifen
170182360038 | -eldnecke westlich Gewann §32 NatSchG X
Steindcker

170182360033 | -eldnecke im Gewann §32 NatSchG X
Fuchshalde

170182360032 | Steinviegel und Feldhecke im | ¢35 \igonG X
Gewann 'Fuchshalde

170182360620 |Hecke I am Schlupfgraben 832 NatSchG X
Verlandungsbereich am Teich §30/832

170182360621 westl. Enzberg (B)NatSchG X

170182360607 Hecke an der L 1173 nordwestl. §32 NatSchG X X
Enzberg

170182360609 Feldgeh6lz am Steinbruch NW §32 NatSchG X X
Enzberg

Anzahl der betroffenen Biotope 15 13 5

Gesamtlange der Uberspannung von Biotopflacheninkm (05 (0,3 |0,1

Weitere Schutzgebiete

Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Waldschutzgebiete usw. liegen nicht im unmittel-
baren Nahbereich der Trassenvarianten und bleiben vom Vorhaben somit unberihrt. Aus-
wirkungen auf Wasserschutzgebiete im Untersuchungsraum werden im Kapitel 5 betrachtet.

3.3.1 Nullvariante

Der Untersuchungsraum ist durch bestehende Leitungen bereits vorbelastet. Stdlich entlang
der BAB A8 verlauft die 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG im
Landschaftsschutzgebiet. Die 110-kV-Leitung der DB Energie durchquert 6stlich der
Gemeinde Kieselbronn Waldgebiete des FFH-Gebiets ,,Enztal bei Muhlacker®. Im Bereich
des Leitungsschutzstreifens wurde eine breite Schneise durch die Waldabschnitte geschlagen.

3.3.2 Umbaubereich

Dieser Teil der Planung betrifft alle Trassenvarianten in gleicher Weise.

Die bestehende  110-kV-Leitung Uberspannt weder FFH-Gebietsflichen  noch
Landschaftsschutzgebiete noch sind nach § 30 BNatSchG bzw. 8§32 NatSchG bzw.
8 30a LWaldG geschiitzte Biotope betroffen.

Die Umbaubereich berlihrt neben (berwiegend Kkleingartnerisch genutzten Flachen und
Streuobstwiesen eine Waldfléache.
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3.3.3 Variante Rot

Schutzgebiete

Durch die Variante Rot wird eine Teilflache des FFH-Gebiets ,Enztal bei Muhlacker’ auf
einer Lange von insgesamt ca. 3,0 km in mehreren Abschnitten Gberquert. Davon liegen im
oOstlichen Abschnitt ca. 1,1 km im Bereich des FFH-Walds. Die tibrigen Gberspannten Flachen
innerhalb des FFH-Gebiets sind Streuobstwiesen und Grinland. Zudem werden durch den
Neubau der 110-kV-Leitung der DB Energie als Verbindungsstiick zur Gemeinschaftsleitung
weitere ca. 0,5 km FFH-Gebietsflache Uberspannt.

Die Landschaftsschutzgebiete ,,Landschaftsschutzgebiet fur den Stadtkreis Pforzheim*,
»Entlang der Autobahn Pforzheim zwischen Nottingen und Niefern® und ,,Kieselbronner
Streuobst- und Dolinengebiet” werden insgesamt auf einer Lange von ca. 7,0 km Uberspannt.
Durch das Verbindungsstick der DB Energie werden weitere ca. 0,6 km LSG-Flache
Uberspannt.

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens (ca. 33 m rechts und links der Leitungsachse) liegen
insgesamt 15 nach 8 30 BNatSchG bzw. § 32 NatSchG bzw. 8§ 30a LWaldG geschitzte
Biotope. Diese werden von der Leitungstrasse auf insgesamt ca. 0,5 km (iberspannt.

Biotopstrukturen

Die Variante Rot Uberspannt von Westen nach Osten nordlich der Stadt Pforzheim zuné&chst
Bereiche mit recht hoher Strukturvielfalt. Verschiedene Gehdlzstrukturen wie Feldhecken
entlang der Wegrdnder und als Einfassung der Schrebergérten, Streuobstbestande,
Feldgehdlze und Waldflachen bestehen im Wechsel zu kleinflachigen, offenen
Wiesenbereichen. Im weiteren Verlauf dominieren zunehmend Acker- und Grinlandfléachen
mit weniger Geholzstrukturen. Teilweise werden auch Gewerbeflachen tberspannt.

Ostlich der BAB A8 bestehen iiberwiegend Acker- und Griinlandflichen sowie
Streuobstbestande. Die Uberspannte FFH-Gebietsflache lasst sich in Waldbereiche sowie
Streuobst- und Wiesenflachen unterteilen. Im Rahmen der forstlichen Standortkartierung
(FVA Baden-Wirttemberg, 2007) wurden Teile der uberspannten Waldflache als
Waldmeister-Buchenwald erfasst. Im Waldmeister-Buchenwaldern sind Fledermause wie z.B.
die Bechsteinfledermaus und Amphibien wie z.B. Kammmolch und Gelbbauchunke
charakteristische Arten (SPERLE 2010).

Der Neubauabschnitt der 110-kV-Leitung der DB Energie flhrt (ber Streuobstwiesen,
Grinland und Ackerflachen.

Durch die bestehende 110-kV-Leitung der DB Energie sind die Gehdlze innerhalb des
Leitungsschutzstreifens bereits vorbelastet. Weitere Vorbelastungen der bestehenden
Biotopstrukturen sind auf die intensive Nutzung landwirtschaftlicher Flachen und die
bestehende Infrastruktur (Stral3en, Uberbaute Bereiche) zurtickzufihren.

Entlang der Variante Rot kann ein Vorkommen von Vogel- und Fledermaushabitaten nicht
ausgeschlossen werden (Naheres s. Kap. 3.5).
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3.3.4 Variante Blau

Schutzgebiete

Durch die Variante Blau wird eine Teilflache des FFH-Gebiets ,,Enztal bei Mihlacker* auf
einer Lange von insgesamt ca. 3,5 km in mehreren Abschnitten Gberquert. Davon liegen ca.
1,1 km im Bereich des FFH-Walds. Die Ubrigen uberspannten Fl&chen innerhalb des FFH-
Gebiets sind Streuobstwiesen und Grunland. Zudem werden durch den Neubau der 110-kV-
Leitung der DB Energie als Verbindungsstuck zur Gemeinschaftsleitung weitere ca. 0,5 km
FFH-Gebietsflache berspannt.

Die Landschaftsschutzgebiete ,,Landschaftsschutzgebiet fur den Stadtkreis Pforzheim*,
»Entlang der Autobahn Pforzheim zwischen Nottingen und Niefern® und ,,Kieselbronner
Streuobst- und Dolinengebiet werden insgesamt auf einer Lange von 8,7 km Uberspannt.
Durch das Verbindungssttick werden weitere ca. 0,6 km LSG-Flé&che tiberspannt.

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens (ca. 33 m rechts und links der Leitungsachse) liegen
insgesamt 12 nach 8§ 30 BNatSchG bzw. 8§ 32 NatSchG bzw. § 30a LWaldG geschitzte
Biotope. Diese werden von der Leitungstrasse auf insgesamt ca. 0,3 km tiberspannt.

Biotopstrukturen
Die Variante Blau tberspannt nach ihrer Querung uber die BAB A8 zunachst iberwiegend
Waldflachen und Waldrandflachen. Daran schliellen weiter o6stlich Wiesenflachen im
Wechsel mit Streuobstbestanden und Feldhecken und Feldgehdlzen an. Ostlich des
Autobahnrastplatzes Pforzheim-Sud uberwiegen Acker- und Grinlandflachen mit vereinzelt
Geholzstrukturen.

Ostlich der BAB A8 bestehen iiberwiegend Acker- und Griinlandflichen sowie
Streuobstbestande. Die Uberspannte FFH-Gebietsflache lasst sich in Waldbereiche sowie
Streuobst- und Wiesenflachen unterteilen. Im Rahmen der forstlichen Standortkartierung
(FVA Baden-Wirttemberg, 2007) wurden Teile der uberspannten Waldflache als
Waldmeister-Buchenwald erfasst. Im Waldmeister-Buchenwaldern sind Fledermduse wie z.B.
die Bechsteinfledermaus und Amphibien wie z.B. Kammmolch und Gelbbauchunke
charakteristische Arten (SPERLE 2010).

Der Neubauabschnitt der 110-kV-Leitung der DB Energie flhrt (ber Streuobstwiesen,
Grinland und Ackerflachen.

Durch die bestehende 110-kV-Leitung der DB Energie sind die Gehdlze innerhalb des
Leitungsschutzstreifens bereits vorbelastet. Weitere Vorbelastungen der bestehenden
Biotopstrukturen sind auf die intensive Nutzung landwirtschaftlicher Flachen und die
bestehende Infrastruktur (Stral3en, Uberbaute Bereiche) zurtickzufihren.

Entlang der Variante Blau kann ein Vorkommen von Vogel- und Fledermaushabitaten nicht
ausgeschlossen werden (Néheres s. Kap. 3.5).
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3.3.5 Variante Grin

Schutzgebiete

Die Variante Grun (berspannt eine Teilfliche des FFH-Gebiets ,,Enztal bei Mihlacker* auf
einer Lange von ca. 0,2 km. Innerhalb der Teilfliche werden Grinlandflichen und der
Schlupfgraben tberspannt. Waldbereiche innerhalb des FFH-Gebiets sind nicht betroffen.

Durch die Variante Griin werden die Landschaftsschutzgebiete ,,Landschaftsschutzgebiet fir
den Stadtkreis Pforzheim®, ,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet“ und
»Gengenbachtal und Dolinenlandschaft stdlich Gobrichen® insgesamt auf einer Lange von
6,1 km Uberspannt.

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens (ca. 33 m rechts und links der Leitungsachse) der
Untervariante Grin liegen insgesamt 4 nach § 30 BNatSchG bzw. § 32 NatSchG bzw.
8 30a LWaldG geschiitzte Biotope auf einer Lange von insgesamt ca. 0,1 km.

Im Bereich des Anschlusses an die 380-kV-Leitung Phillipsburg — Pulverdingen, Anlage
0337, wverlauft die Variante Grin ca. 200m sddlich einer im Rahmen des
Artenschutzprogramms (ASP) Baden-Wirttemberg ausgewiesenen Flache. Folgende ASP-
Arten kommen in dieser Flache vor: Kriechweide, Grubenhummel (Bombus subterraneus),
Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea teleius).

Im Rahmen eines Projekts zur Neuansiedlung der Weistorche sind bei Otisheim bereits
Nisthilfen an verschiedenen Stellen angebracht worden. Weitere Malnahmen zur
Wiedervernassung sind geplant, um den Stérchen Ausweichmdglichkeiten zu bieten, falls der
Populationsdruck in der Rheinebene zu grof? wird. Derzeit werden die Nisthilfen noch nicht
genutzt, es werden nur Sondierungsfllige von Stérchen beobachtet.

Biotopstrukturen

Die Variante Grun (berspannt entsprechend der Variante Blau nach ihrer Querung tber die
BAB A8 zunéachst uberwiegend Waldflachen und Waldrandflachen. Daran schlieRen weiter
oOstlich Wiesenflachen im Wechsel mit Streuobstbestdnden und Feldhecken und Feldgehdlzen
an. Ostlich des Autobahnrastplatzes Pforzheim-Siid tiberwiegen Acker- und Griinlandflachen
mit vereinzelt Streuobstwiesen und Feldgehdlzstrukturen.

Die Variante Grin biegt ca. 200 m vor der Autobahnauffahrt ,,Pforzheim-Nord* in Richtung
Norden ab und verlauft zunédchst entlang von Siedlungsstrukturen und der B 294 vorbei an
einzelnen Wohngeb&uden bzw. landwirtschaftlichen Nutzgebduden Uber Wiesen und
Ackerflachen mit teilweise Gehdlzstrukturen.

Weiter nordlich verlauft die Variante westlich entlang der B 294 (ber (berwiegend
Ackerflachen, bis sie im Bereich des Neuwalds die Bundesstralie iberquert.

Nordlich des Neuwalds schwenkt die Trasse nach Nordosten hin ab und quert kleinparzellige
landwirtschaftlich genutzte Flachen, die von Baum- und Gehdlzstreifen unterbrochen werden.
Im Bereich der Teilflache des FFH-Gebiets werden Grunlandflachen und der von einem
schmalen Gehdlzstreifen begleitete Schlupfgraben Uberspannt. Im weiteren Verlauf
uberspannt die Trasse weiterhin Ackerflachen mit vereinzelt Gehdlzstrukturen (Feldgeholze,
Streuobstbestande).
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Vorbelastungen der bestehenden Biotopstrukturen sind entlang der BAB A8 und teilweise
entlang der B 294 auf die teilweise intensive Nutzung landwirtschaftlicher Flachen und die
dadurch verringerte Strukturvielfalt sowie auf die angrenzende Infrastruktur (Autobahn,
BundesstraBe, Gewerbeflachen, Siedlungsbereiche an der B 294) zurlckzufiihren. Der
Bereich nordéstlich des Buhlwalds ist derzeit nur sehr gering durch Siedlungs- und
Infrastruktur vorbelastet.

3.3.6 Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und 110-kV-
Bahnstromleitung

Abbau der bestehenden 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:
Der Abbaubereich der bestehenden 110-kV-Leitung tUberspannt keine FFH-Gebietsflachen.

Auf einer Lange von insgesamt ca. 1,5 km Uberspannt der Leitungsabschnitt das LSG
»Landschaftsschutzgebiet fur den Stadtkreis Pforzheim®.

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens liegen 4 nach 8 30 BNatSchG bzw. 8 32 NatSchG bzw.
§ 30a LWaldG geschutzte Biotope.

Im Bereich der abzubauenden Leitungsabschnitts befindet sich ein kleinrdumiger Wechsel
von Biotopstrukturen wie Gberwiegend kleingértnerisch genutzte Flachen, Streuobstbesténde,
Feldhecken und Acker-/und Griinlandflachen.

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl. 0433:

Schutzgebiete

Durch den bestehenden Leitungsabschnitt der 110-kV-Bahnstromleitung wird das FFH-
Gebiet ,Enztal bei Muhlacker’ auf einer Lénge von ca. 2,0 km uberspannt. Davon liegen ca.
0,4 km im Bereich von FFH-Waldflachen. Die Ubrigen Uberspannten Flachen innerhalb des
FFH-Gebiets sind Streuobstwiesen und Griinland. Der Abschnitt, der bei Variante Griin
zusatzlich abgebaut werden kann, (iberspannt weitere ca. 0,3 km FFH-Gebietsflache.

Die Landschaftsschutzgebiete ,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet® und
»Landschafsschutzgebiet fur den Stadtkreis Pforzheim werden auf einer L&nge von ca. 1,8 km
uberspannt (bei Variante Griin: weitere ca. 1,0 km).

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens (ca. 33 m rechts und links der Leitungsachse) liegen
insgesamt 7 nach § 30 BNatSchG bzw. § 32 NatSchG bzw. § 30a LWaldG geschitzte
Biotope. Diese werden in diesem Leitungsabschnitt auf insgesamt ca. 0,2 km (berspannt.

Biotopstrukturen

Im Bereich der Abbauleitung der DB Energie bestehen als Biotopstrukturen tberwiegend
Acker- und Griunlandflachen sowie Streuobstbestande. Die Uberspannte FFH-Gebietsflache
lasst sich in Waldbereiche sowie Streuobst- und Wiesen- sowie Ackerflachen unterteilen. Im
Rahmen der forstlichen Standortkartierung (FVA Baden-Wurttemberg, 2007) wurden Teile
der uberspannten Waldflache als Waldmeister-Buchenwald erfasst.

Sudlich der K 4526 biegt die 110-kV-Bahnstromeitung in Richtung Osten ab und verlauft

nahe entlang des nordlichen Siedlungsrands des Stadtteils Enzberg der Stadt Muhlacker tber
uberwiegend Ackerflachen, Streuobstwiesenbestédnde und teilweise Feldgeholze.
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Vorbelastungen der bestehenden Biotopstrukturen sind auf die vorhandenen Stral3en (K 4526)
und die bestehende Bahnstromleitung selbst zurtickzuftihren.

Entlang der Abbauleitung kann ein Vorkommen von Vogel- und Fledermaushabitaten nicht
ausgeschlossen werden (Naheres s. Kap. 3.5).

Nordwestlich des Stadtteils Enzberg der Stadt Muhlacker verlauft die Abbauleitung der DB
Energie Uber eine im Rahmen des Artenschutzprogramms (ASP) Baden-Wirttemberg
ausgewiesenen Fléache.

3.4 Auswirkungen des Bestands und der Planung auf das Schutzgut Tiere und
Pflanzen

3.4.1 Auswirkungen Nullvariante

Die Auswirkungen der bestehenden 110-kV-Leitung der DB Energie (Mduhlacker -
Pforzheim) bzw. der 110-kV Leitung der EnBW Regional AG (Anlage 1050, Birkenfeld -
Pforzheim Nord) sind vergleichsweise gering. In groReren Zeitabstdnden sind Wartungs- und
Pflegearbeiten an den Masten und Seilen erforderlich, die damit verbundenen
Beeintrachtigungen sind aufgrund der Seltenheit und der geringen Stérung vernachlassigbar.
Innerhalb des Leitungsschutzstreifens muss die Waldschneise freigehalten werden. Es ist
davon auszugehen, dass die im Gebiet vorkommenden Vogel- und Fledermausarten bereits an
das Vorhandensein einer Freileitung gewohnt sind.

3.4.2 Auswirkungen Umbaubereich

Bauphase

Wahrend der Bauzeit werden an den Maststandorten Montageflachen und Mastaufstellflachen
sowie Bauzufahrten zu den Maststandorten und teilweise Flachen fur Trommelplatze
erforderlich. Bauzeitlich werden hierfir Vegetationsflachen in Anspruch genommen werden
mussen. Dabei werden Beeintrachtigungen in Geholze, soweit mdglich, vermieden. Die
beanspruchten Flachen konnen nach Bauende wiederhergestellt und dauerhafte
Beeintrachtigungen vermieden werden.

Betriebsphase

Durch die Anlage bzw. den Betrieb des umgebauten Leitungsabschnitts sind keine
zusétzlichen Eingriffe in Biotopstrukturen zu erwarten. Im Bereich des Waldstucks, das
innerhalb des geplanten Leitungsschutzstreifens liegt, hat die geplante Leitung die gleiche
Schutzstreifenbreite wie die vorhandene Leitung, d.h. flr die Breite der Waldschneise
bedeutet das Vorhaben keine Anderung. Aufgrund der bereits bestehenden Leitung inklusive
Masten und der lediglich geplanten Erneuerung von drei Masten bzw. Anderung der
Beseilung auf diesem Streckenabschnitt, ist im Bereich der Umbauleitung von keinen
zusitzlichen artenschutzrechtlichen Konflikten auszugehen (GOG 2011).
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3.4.3 Auswirkungen Variante Rot

Bauphase

Durch die Baustelleneinrichtungsflachen und die Bauzufahrten zu den neu zu errichtenden
Masten wird temporér in Vegetationsflachen eingegriffen. Die Lage der Bauzufahrten und
BE-Flachen werden erst nach der Planung der einzelnen Maststandorte festgelegt. Insgesamt
ist mit einem Eingriff in ca. 8 ha Vegetationsfliche zu rechnen. Ein Verlust von
Geholzstrukturen wird dabei moglichst vermieden. Die bauzeitlich in Anspruch genommenen
Flachen kénnen nach Bauende wieder in den urspringlichen Zustand zurtickgefihrt werden.

Beeintrachtigungen von Vogeln und Flederméusen sind vor allem durch ggf. erforderlich
werdende Gehdlzrodungen z.B. in den Obstbaumstrukturen und &lteren Gehdlzbestanden zu
erwarten. Diese konnen jedoch weitgehend vermieden bzw. minimiert werden durch
entsprechende Berlicksichtigung bei der Planung von Bauflachen und/oder durch
Bauzeitenbeschrankungen.

Baubedingt kénnen Beeintrachtigungen von FFH-Lebensraumtypen und Arten durch die
bauzeitliche Flacheninanspruchnahme (Bauzufahrten, Montageflache etc.) vor allem an den
Maststandorten im Wald zum derzeitigen Planungsstand nicht ausgeschlossen werden. Durch
die Bautatigkeiten konnten Wanderbewegungen des Kammmolchs und/oder der
Gelbbauchunke gestort werden. Eine Beeintrdchtigung kann derzeit nicht ausgeschlossen
werden.

In einem fortgeschrittenen Planungsstand mit detaillierten Aussagen zu Maststandort,
erforderlichen Zufahrten und Bauflachen konnen die mdglichen Beeintrachtigungen von
gemeldeten Lebensraumen und Arten Kklar ermittelt und Maoglichkeiten der Vermeidung
und/oder des Ausgleichs im Rahmen des an das Raumordnungsverfahren anschliefenden
Planfeststellungsverfahrens dargelegt werden.

Im Falle der Durchfiihrung der Variante Rot wird eine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung
aus fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand empfohlen.

Betriebsphase

Innerhalb des FFH-Gebiets sind 9 Maststandorte vorgesehen, davon 2 fir das
Verbindungsstiick der Bahnstromleitung. Eine anlagebedingte Beeintrachtigung von
gemeldeten Lebensraumtypen oder -arten an den Maststandorten ist nicht zu erwarten. Zwar
steht einer der Masten nach der forstlichen Standortkartierung innerhalb eines Waldmeister-
Buchenwalds, der dem FFH-LRT 9130 entspricht, der Baumbestand ist am Maststandort
jedoch sehr liickig. Die dauerhafte Flachenbeanspruchung durch den Mast beschréankt sich auf
eine relativ kleine Flache (ca. 180 m?) und die Oberfldchenversiegelung durch die MastfuRRe
betragt nur ca. 7m?2 und ist daher nicht geeignet, eine erhebliche Beeintrachtigung
hervorzurufen. Im  Bereich der  bestehenden  Waldschneise innerhalb  des
Leitungsschutzstreifens der DB-Leitung besteht nach dem Leitungsabbau die Mdglichkeit der
Entwicklung von Waldflachen des FFH-Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwald. Dadurch
ist langfristig eine positive Wirkung auf die Lebensraumtypen und deren charakteristische
Arten im FFH-Gebiet zu erwarten.

Ein dauerhafter Verlust von nach § 32 NatSchG bzw. § 30 BNatSchG bzw. § 30a LWaldG

geschutzte Biotope kann bei einer Konkretisierung der Planung vermieden werden, indem die
Lage der Maststandorte auBerhalb dieser Biotope geplant wird. Ob innerhalb des
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Leitungsschutzstreifens regelmaRige Riickschnitte von Gehdlzbiotopen erforderlich werden,
kann zum derzeitigen Planungsstand nicht beurteilt werden.

Die Biotopstrukturen entlang der Leitungstrasse sind bereits durch bestehende
Hochspannungsleitungen und angrenzende Stralenverlaufe (BAB A8, L 1173) und
Siedlungsstrukturen in weiten Teilen vorbelastet.

Die Waldflachen im Trassenverlauf der Variante Rot werden Uberspannt, so dass innerhalb
des Leitungsschutzstreifens keine Waldschneisen freigeschnitten werden mdissen. Voraus-
sichtlich erfolgt der Bau von drei Maststandorten innerhalb von Waldflachen, zwei davon
liegen im Verdichtungsraum (Wannenhau/Hitzberg). Die Anlage der Maststandorte ist nicht
geeignet, eine erhebliche Beeintrachtigung hervorzurufen. Insgesamt erfolgen keine
erheblichen Beeintrachtigungen der Biotopstrukturen.

3.4.4 Auswirkungen Variante Blau

Bauphase

Durch die Baustelleneinrichtungsflachen und die Bauzufahrten zu den neu zu errichtenden
Masten der Hochstspannungsleitung bzw. durch das Verbindungsstiick der Bahnstromleitung
wird temporar in Vegetationsflachen eingegriffen. Die Lage der Bauzufahrten und BE-
Flachen werden nach der Planung der einzelnen Maststandorte festgelegt. Insgesamt ist mit
einem Eingriff in ca. 8 ha Vegetationsflache zu rechnen. Ein Verlust von Gehélzstrukturen
wird dabei moglichst vermieden. Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen kénnen
nach Bauende wieder in den urspringlichen Zustand zurlickgefihrt werden.

Beeintrachtigungen von Vogeln und Flederméusen sind vor allem durch ggf. erforderlich
werdende Gehdlzrodungen z.B. in den Obstbaumstrukturen und &lteren Gehdlzbestanden zu
erwarten. Diese konnen jedoch weitgehend vermieden bzw. minimiert werden durch
entsprechende Berlicksichtigung bei der Planung von Bauflachen und/oder durch
Bauzeitenbeschréankungen.

Baubedingt kénnen Beeintrachtigungen von FFH-Lebensraumtypen und Arten durch die
bauzeitliche Flacheninanspruchnahme (Bauzufahrten, Montageflache etc.) vor allem an den
Maststandorten im Wald zum derzeitigen Planungsstand nicht ausgeschlossen werden. Fur die
Mastaufstellung an zwei Maststandorten und die Zuwegungen zu drei Masten missen
voraussichtlich Baume gefallt bzw. zuriickgeschnitten werden. Ein Vorkommen von
Tagesquartieren einzelner Fledermausarten kann nicht ausgeschlossen werden (GOG 2011).
Die Baume im Baubereich scheinen aufgrund ihrer geringen Dicke zwar wenig geeignet, eine
Beeintrachtigung kann derzeit jedoch nicht ausgeschlossen werden. Durch die Bautatigkeiten
kdénnten Wanderbewegungen des Kammmolchs und/oder der Bechsteinfledermaus gestort
werden,. Eine Beeintrachtigung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

In einem fortgeschrittenen Planungsstand mit detaillierten Aussagen zu Maststandort,
erforderlichen Zufahrten und Bauflachen konnen die mdglichen Beeintrachtigungen von
gemeldeten Lebensrdumen und Arten Kklar ermittelt und Maoglichkeiten der Vermeidung
und/oder des Ausgleichs dargelegt werden. Dies kann in einer FFH-Vertraglichkeitsprifung
im Rahmen des an das Raumordnungsverfahren anschliefenden Planfeststellungsverfahrens
erfolgen.
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Im Falle der Durchfuhrung der Variante Blau wird eine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung
aus fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand empfohlen.

Betriebsphase

Innerhalb des FFH-Gebiets sind 8 Maststandorte (davon zwei durch das Verbindungsstiick
der Bahnstromleitung) vorgesehen. Eine anlagebedingte Beeintrdchtigung von gemeldeten
Lebensraumtypen oder -Arten an den Maststandorten ist nicht zu erwarten. Zwar steht ein
nach der forstlichen Standortkartierung innerhalb eines Waldmeister-Buchenwalds, der dem
FFH-LRT 9130 entspricht. Die dauerhafte Flachenbeanspruchung durch den Mast beschrankt
sich auf eine relativ kleine Flache (ca. 180 m?) und die Oberflachenversiegelung durch die
Mastfiile betragt nur ca. 7 m2 und ist daher nicht geeignet, eine erhebliche Beeintrachtigung
hervorzurufen. Im Bereich der bestehenden Waldschneise innerhalb des Leitungsschutz-
streifens der DB-Leitung besteht nach dem Leitungsabbau die Mdglichkeit der Entwicklung
von Waldflachen des FFH-Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwald. Dadurch ist langfristig
eine positive Wirkung auf die Lebensraumtypen und deren charakteristische Arten im FFH-
Gebiet zu erwarten.

Ein dauerhafter Verlust von nach 8 32 NatSchG bzw. § 30 BNatSchG bzw. § 30a LWaldG
geschitzte Biotope kann bei einer Konkretisierung der Planung vermieden werden, indem die
Lage der Maststandorte auflerhalb dieser Biotope geplant wird. Ob innerhalb des
Leitungsschutzstreifens regelmaBige Rickschnitte von Gehdlzbiotopen erforderlich werden,
kann zum derzeitgen Planungsstand nicht beurteilt werden.

Die Biotopstrukturen entlang der Leitungstrasse sind bereits durch bestehende
Hochspannungsleitungen und angrenzende Stralenverlaufe (BAB A8, L 1173) und
Siedlungsstrukturen in weiten Teilen vorbelastet.

Die Waldflachen im Trassenverlauf der Variante Blau werden tberspannt, so dass innerhalb
des Leitungsschutzstreifens keine Waldschneisen frei geschnitten werden missen. Voraus-
sichtlich erfolgt der Bau von vier Maststandorten innerhalb von Waldflachen, drei davon
liegen im Verdichtungsraum (sudlich Ispringen und Wannenhau/Hitzberg). Die Anlage der
Maststandorte ist nicht geeignet, eine erhebliche Beeintrachtigung hervorzurufen. Insgesamt
erfolgen keine erheblichen Beeintrachtigungen der Biotopstrukturen.

3.4.5 Auswirkungen Variante Grin

Bauphase

Durch die Baustelleneinrichtungsflachen und die Bauzufahrten zu den neu zu errichtenden
Masten wird temporér in Vegetationsflachen eingegriffen. Die Lage der Bauzufahrten und
BE-Flachen wird nach der Planung der einzelnen Maststandorte festgelegt. Insgesamt ist mit
einem Eingriff in ca. 8 ha Vegetationsflache zu rechnen. Ein Verlust von Gehélzstrukturen
wird dabei moglichst vermieden. Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen kénnen
nach Bauende wieder in den urspringlichen Zustand zurlickgefihrt werden.

Beeintrachtigungen von Vogeln und Flederméusen sind vor allem durch ggf. erforderlich

werdende Gehdlzrodungen z.B. in den Obstbaumstrukturen und &lteren Gehdlzbestanden zu
erwarten. Diese konnen jedoch weitgehend vermieden bzw. minimiert werden durch
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entsprechende Berlicksichtigung bei der Planung von Bauflachen und/oder durch
Bauzeitenbeschrankungen.

Im Bereich der durch die Variante Grun Uberquerten FFH-Gebiets-Teilflache sind keine
Maststandorte geplant, so dass eine bauzeitliche Inanspruchnahme von Fl&chen innerhalb des
FFH-Gebiets vermieden werden kann.

Betriebsphase

Innerhalb der Teilflachen des FFH-Gebiets sind keine Maststandorte vorgesehen. Anlage- und
betriebsbedingte Auswirkungen durch den Neubau der Leitungsvariante Griin auf gemeldete
FFH-Lebensraumtypen und Arten kénnen ausgeschlossen werden. Beeintrachtigungen der
FFH-Lebensraumtypen und/oder Lebensstatten von Arten im Wirkraum des Vorhabens
kdénnen unter Einhaltung von Vermeidungsmalnahmen (s. FFH-Vorprifung, glu 2011)
ausgeschlossen werden. Durch den Abbau der bestehenden 110-kV-Leitung der DB Energie
besteht in Waldflachen die Mdoglichkeit der Rickentwicklung von Waldflachen im Bereich
der bestehenden Waldschneise. Langfristig kdnnen sich daraus positive Wirkungen ergeben.
Im Falle der Durchflihrung der Variante Griin wird eine Natura 2000-Vertraglichkeitspriifung
aus fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.

Ein dauerhafter Verlust von nach §32 NatSchG bzw. §30 BNatSchG bzw. 8§ 30a LWaldG
geschitzte Biotope wird vermieden, indem die Lage der Maststandorte auBerhalb dieser
Biotope geplant wird. Ob innerhalb des Leitungsschutzstreifens regelméaRige Riickschnitte
von Gehdlzbiotopen erforderlich werden, kann zum derzeitigen Planungsstand nicht beurteilt
werden.

Eine Beeintrachtigung einer im Rahmen des Artenschutzprogramms (ASP) Baden-
Wirttemberg ausgewiesenen Flache (diese liegt ca. 200 m nérdlich der geplanten Trasse) ist
durch das Vorhaben nicht zu erwarten.

Die Waldflachen im Trassenverlauf der Variante Grin werden tberspannt, so dass innerhalb
des Leitungsschutzstreifens keine Waldschneisen freigeschnitten werden mdissen. Voraus-
sichtlich erfolgt der Bau von einem Maststandort innerhalb von Waldflachen im
Verdichtungsraum (stidlich Ispringen). Die Anlage des Maststandorts ist nicht geeignet, eine
erhebliche Beeintrachtigung hervorzurufen.

Die Errichtung von Hochspannungsleitungen im Bereich des Projekts zur Neuansiedlung der
Weilstorche hat negative Auswirkungen fur den Erfolg der Neuansiedlung der Storche.

3.4.6 Auswirkungen Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und
110-kV-Bahnstromleitung

Abbau der 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:

Durch den Abbau und die Ubernahme der bestehenden 110-kV-Leitung der EnBW Regional
AG, Anlage 1050, auf die gewahlte Variante kommt es zu einer Verbesserung von
potentiellen Lebensraumen fiir Vogel und Fledermduse durch den Wegfall der Leitung. Im
Bereich von Waldflachen im Verdichtungsraum (Bereich IKG Steinig) kann die Leitung und
ein Mast zuriickgebaut werden.
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Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:
Durch den Abbau kommt es zu einer Verbesserung von potentiellen Lebensraumen fir Vogel
und Flederméuse durch den Wegfall der Leitung.

Im Bereich des FFH-Gebiets konnen baubedingt Beeintrachtigungen von FFH-
Lebensraumtypen durch die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme (Bauzufahrten,
Montageflache etc.) vor allem an den Maststandorten im Wald nicht ausgeschlossen werden.
Die Ubernahme der DB-Leitung und die damit verbundene mogliche Entwicklung von
Waldflachen hat in der Waldschneise langfristig eine positive Wirkung auf das FFH-Gebiet.
Insgesamt kann sich auf der ca. 2,4 ha groRRen Schneise wieder Hochwald entwickeln, der z.T.
im Verdichtungsraum liegt.

3.5  Bewertung /Empfehlung

Wahrend der Baumalinahmen ist bei allen Trassenvarianten mit Beeintrachtigungen fiir das
Schutzgut Pflanzen/Tiere zu rechnen. Im Zuge des an das Raumordnungsverfahren
anschlieBende Planfeststellungsverfahren mussen daher entsprechende konkrete Malinahmen
zur Vermeidung und ggf. zum Ausgleich getroffen werden.

Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen und/oder Lebensstatten von Arten kénnen bei
den Varianten Rot und Blau im Wirkraum des Vorhabens derzeit nicht ausgeschlossen
werden. Diese v.a. bauzeitlichen Beeintrachtigungen stehen den positiven Projektwirkungen
durch Abbau der DB-Leitung mit Aufgabe der bestehenden Waldschneise gegenber.

In einem fortgeschrittenen Planungsstand mit detaillierten Aussagen zu Maststandort,
erforderlichen Zufahrten und Bauflachen koénnen die mdglichen Beeintrachtigungen von
gemeldeten Lebensrdumen und Arten klar ermittelt und Mdglichkeiten der Vermeidung
und/oder des Ausgleichs dargelegt werden. Dies kann in einer FFH- Vertraglichkeitsprifung
im Rahmen des an das Raumordnungsverfahren anschlieBenden Planfeststellungsverfahrens
erfolgen.

Bei der Variante Grin konnen Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen und/oder
Lebensstatten von Arten im Wirkraum des Vorhabens ausgeschlossen werden, sofern
entsprechende MalRnahmen zur Vermeidung/Verminderung eingehalten werden (s. FFH-VoP,
glu 2011). Im Falle der Durchfiihrung der Variante Grin wird eine Natura 2000-
Vertraglichkeitsprifung aus fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
erforderlich.

Auf Grund der Nahe zu Siedlungstrukturen und StraRen sind die Varianten Rot und Blau
gegeniber der Variante Grin mit einem geringeren artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial
behaftet. Die Variante Griin durchquert am meisten unbelastete Biotopstrukturen. Dies trifft
v.a. auf den Bereich des Storchenprojekts zu.

Die Variante Rot Uberspannt in den westlichen Abschnitten einen hoheren Anteil von
Flachen, die altere Gehdlzbestande aufweisen. Zudem werden stdlich der BAB A8 mehr nach
8 32 NatSchG bzw. § 30 BNatSchG bzw. § 30a LWaldG geschiitzte Biotope tiberspannt. Im
oOstlichen Abschnitt Gberquert die Variante Blau die hohere Anzahl an Biotopen.
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Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Einschatzung (GOG 2011, s. Anhang 11):
»Bezuglich des geplanten Neubaus der 380-kV-Leitung zwischen Birkenfeld und Punkt
Otisheim sind wir zu folgender artenschutzrechtlichen Einschitzungen der zu erwartenden
Beeintrachtigungen von Vogeln und Fledermausen gekommen. Als Grundlage dienten eine
Geldandebegehung sowie die Analyse der vorhandenen Luftbilder.

Die EnBW Transportnetze AG plant den Neubau einer 380-kV Leitung. Hierbei ist auch der
Besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) abzuarbeiten. Die
Naturschutzgesetzgebung verbietet Beeintrdchtigungen europarechtlich streng und besonders
geschutzter Arten bzw. ihrer Lebensstatten. (...)

Bei den zu erwartenden Beeintrachtigungen ist zu berticksichtigen, dass speziell bei den
Vogeln artspezifisch sehr unterschiedliche Wirkfaktoren zum Tragen kommen. So sind
beispielsweise Wasservogel oder GroRvogel (z.B. Storche, Reiher, Greifvogel) besonders von
Vogelschlag betroffen. Dieser Faktor ist fur die Feldlerche nachrangig, sie reagiert dafir
empfindlich auf die Zerschneidung ihres Lebensraums und meidet einen Korridor von jeweils
rund 100 m links und rechts von Hoch- und Héchstspannungsleitungen.

Aus den dargestellten Wirkfaktoren ergeben sich Konfliktpunkte mit den Verboten des § 44
(1) BNatSchG. Zu nennen ist in diesem Kontext besonders die Zerstérung bzw. Schadigung
von Fortpflanzungs- und Ruhestatten (8 44 (1) 3 BNatSchG). Ebenso kann es zu Tétung bzw.
Verletzung von Individuen (8 44 (1) 1 BNatSchG) der relevanten Arten kommen. Wird diese
anlagebedingt von den Freileitungen hervorgerufen, ist zu prufen, ob es sich um eine
signifikante Erhéhung des Lebensrisikos handelt. Nur dann ist das Verbot einschlagig. Die
baubedingt mdéglichen Tétungen durch die Zerstorung von Gelegen oder Nestern mit
Jungvogeln ist durch eine zeitliche Beschrankung der Baufeldbereinigung weitestgehend
vermeidbar. VVon einer erheblichen Stérung im Sinne des Gesetzes (8 44 (1) 2 BNatSchG) zu
bestimmten Zeiten ist zundchst nicht auszugehen, da keine Vorkommen von Arten bekannt
sind, die besonders sensibel auf die zu erwartenden Vorhabenswirkungen reagieren. Die
Meidereaktionen von Offenlandbritern sind vielmehr als Entwertung bzw. Schadigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten zu betrachten und fallen daher unter das bereits genannte
Zerstorungsverbot (8 44 (1) 3 BNatSchG). (...)

Auf Grund der starkeren Vorbelastung bzw. der mdglichen Nutzung eines alten
Trassenverlaufs fur den Neubau sowie die Biindelung des Trassenverlaufs auf einer langeren
Strecke mit der bestehenden BAB 8 sind die Varianten Rot und Blau gegeniiber der Variante
Grin mit einem geringeren artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial behaftet. Die Variante
Grin wirde groRflachige, bisher von Freileitungen nicht tangierte Offenlandbereiche
zerschneiden.

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht zu favorisierende Trassenfiihrung ist Variante Rot. Die in
weiten Teilen identische Variante Blau ist grundsatzlich ebenfalls mdglich, Gberspannt in dem
Bereich 0Ostlich von Kieselbronn aber waldnahe Bereiche, die bisher nicht von Freileitungen
zerschnitten sind. Dies wirde eine Beeintrachtigung der hier zu erwartenden Vogel- und
Fledermausfauna zur Folge haben. Zwar ist eine Uberspannung solcher Flachen auch fiir die
Variante Rot nicht vermeidbar, auf Grund der vorhandenen Vorbelastung durch die
bestehende 110-kV-Leitung ist diese Beeintrachtigung aber als geringer einzustufen. Dariiber
hinaus sind der Flachenanteil und die qualitative Ausstattung im Vergleich zur Variante Blau
als geringer anzusehen.
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Denkbar bzw. wiinschenswert ist eine Kombination aus den Varianten Rot und Blau: vom
UW Birkenfeld bis Kieselbronn wird die Variante Blau gewahlt, da deren Leitungsverlauf
nordlich der BAB 8 Vorteile gegenuber dem sudlichen Verlauf hat. Ab Kieselbronn wird die
Variante Rot gewahlt.”

Fazit :

Insgesamt sind aus Sicht des Schutzguts Pflanzen/Tiere die Varianten Rot und Blau der
Variante Grln vorzuziehen. Denkbar ist eine Kombination aus den Varianten Rot und Blau:
vom UW Birkenfeld bis Kieselbronn wird die Variante Blau gewéhlt, ab Kieselbronn wird die
Variante Rot gewahlt.

Die Variante Grin ist aus Sicht des Schutzguts Pflanzen/Tiere nicht zu empfehlen, da durch
diese Varianten grofRere Abschnitte unbelasteter Biotopstrukturen durchquert werden.
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4  Schutzgut Boden und Geologie

4.1  Grundlagen

Geologische Ubersichtskarte von Baden-Wiirttemberg, M 1:200.000
Regionalplan 2015 Nordschwarzwald, Regionalverband Nordschwarzwald (2005)
Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wirttemberg (LEP 2002)

LP/FNP fur den Nachbarschaftsverband Pforzheim (2005)

FNP 2020 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Miihlacker — Otisheim (Entwurf,
Stand: November 2006)

Flachennutzungsplan (FNP) Gemeindeverwaltungsverband Neulingen (Stand 2002)
Bundes-Bodenschutzgesetz

Bodenschatzdaten (RP Freiburg, LGRB)

Forstliche Standortskarte (FVA Baden-Wurttemberg)

Wirtschaftsfunktionenkarte und digitale Flachenbilanz (LEL Baden-Wirttemberg)

4.2  Madogliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf Boden und Geologie

Folgenden Auswirkungen der Planung sind mdglich:

Bauphase:
e Verdichtung des Bodens an Maststandorten, Zufahrtswegen und
Baustelleneinrichtungsflachen
e Eintrage in den Boden durch Farbauswaschungen der Mastanstriche und Einwaschung
von Schadstoffen aus Korrosionsschutzanstrichen

Betriebsphase:
e Dauerhafte Versiegelung der Maststandorte
e Bodenverlust durch Errichtung der Mastfundamente
e Eintrage in den Boden durch Farbauswaschungen der Mastanstriche und Einwaschung
von Schadstoffen aus Korrosionsschutzanstrichen

Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf Boden und Geologie entstehen durch den
Bau der Masten, sowie wéhrend des Betriebs durch eventuelle Farbauswaschungen und den
Abbau der Masten. Wahrend der Bauzeit kommt es durch Baustelleneinrichtung und ggf.
erforderlichen Zufahrtswegebau und durch das Befahren unbefestigter Flachen zu
Versiegelung und Verdichtung der Boden. Dadurch sind Beeintrachtigungen der
Bodenfunktionen zu erwarten. Insbesondere die Waldbdden sind verdichtungsempfindlich. So
ist bei tonigen Boden im wassergeséttigten Zustand die Empfindlichkeit sehr hoch, wahrend
bei trockenem Zustand die Boden relativ unempfindlich sind.

4.2.1 Geologisch-geografischer Uberblick

Die zu untersuchenden Leitungstrassen liegen in der Grof3landschaft Neckar- und Tauber-
Gauplatten und im Siden der naturrdumlichen Untereinheit Kraichgau. Der Kraichgau ist ein
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uber weite Strecken mit LOR verkleidetes Higelland, das im Norden durch den Sandstein-
Odenwald, im Westen durch die Oberrheinniederung und im Suiden durch den Schwarzwald
in pragnanter Weise begrenzt ist. Von den anstehenden Gesteinen dominieren Muschelkalk
und Keuper, die durch zahlreiche Verwerfungen insbesondere parallel zum Néordlichen
Oberrheingraben und zum Schwarzwald gegliedert sind. Im Bereich der LoRberdeckungen
herrschen ackerbauféahige und fruchtbare Bdden vor. Im Bereich des Keupers finden sich eher
schwere, kalireiche Bodden, die wie die Boden des Muschelkalks bei entsprechender
Exposition fir den Weinbau gut geeignet sind. Wald - naturlicherweise sind hier Eichen-
Hainbuchenwalder zu erwarten - herrscht hauptséchlich im Bereich der Keuper- und
Muschelkalkhochflachen sowie an den Schichtstufen des Keupersandsteins vor.

Im Untersuchungsraum dominieren im Bereich Birkenfeld Gesteinsschichten des oberen
Bundsandsteins. Entlang der BAB A8 liegen Gesteinsschichten des mittleren und oberen
Muschelkalks vor, die teilweise von L6R tberdeckt sind. Rund um Kieselbronn treten neben
Lossschichten und oberem Muschelkalk auch Gesteinsformationen des Lettenkeupers auf.

Als Bodenart dominieren im gesamten Untersuchungsbereich Lehmbdéden, vereinzelt auch
sandiger Lehm oder schwere Lehmbdden bis Tonbdden. Dabei handelt es sich um aus L6R
entstandene, aber auch um Verwitterungsbdden.

4.2.2 Bewertungskriterien Bodenfunktionen nach § 1 Bodenschutzgesetz

Die Bewertung der Auswirkungen der Varianten auf das Schutzgut Boden richtet zun&chst
nach der Lange der jeweiligen Trassenvariante und der entsprechend erforderlichen Anzahl
der Masten. Die Oberflachenversiegelung durch die Mastfil3e betragt pro Mast ca. 7 m2.

Zudem missen mdogliche Entsiegelungen von Maststandorten von Leitungen, die
zurlickgebaut werden kdnnen, mit berticksichtigt werden. Zusétzlich erfolgt eine Bewertung
der bestehenden Bdden entlang der Leitungstrassen anhand der Bodenfunktionen.

Bodenfunktionen nach § 1 Bodenschutzgesetz
Boden haben im Naturhaushalt gemdfR § 1 Bodenschutzgesetz von Baden-Wirttemberg
(BodSchG) folgende Funktionen:

Lebensraum fur Bodenorganismen
Standort fir nattrliche Vegetation
Standort fir Kulturpflanzen
Ausgleichskorper im Wasserkreislauf
Filter und Puffer fir Schadstoffe
Landschaftsgeschichtliche Urkunde

Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt auf Grundlage der Bodenschatzungsdaten fur
landwirtschaftliche Flachen. Bei der Bodenschatzung wird die Ertragsfahigkeit der
landwirtschaftlichen Nutzflachen aufgrund der natirlichen Ertragsbedingungen festgestellt
(Bodenbeschaffenheit, Gelédndegestaltung und klimatische Verhéltnisse). Die von der
Finanzverwaltung geflihrten Bodenschéatzungskarten, in denen die Bodenschéatzdaten
dokumentiert werden, wurden vom Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)
digitalisiert. Im Zuge dessen wurden diese Boden nach ihren Bodenfunktionen anhand des
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Leitfadens des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg (1995) bewertet. Die Bewertung
erfolgt fur die Bodenfunktionen

e Standort fur natirliche Vegetation

e Standort fur Kulturpflanzen

e Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf

e Filter und Puffe fir Schadstoffe
mit einer flnfstufigen Skala von sehr gering (1) bis sehr hoch (5).

Die Bewertung erfolgte baden-wirttembergweit fiir ca. 80% der Acker- und Grinlandflachen.
Versiegelte Flachen und Siedlungsbereiche sowie Waldflachen wurden nicht in die
Bewertung mit einbezogen.

AbschlieRend erfolgt eine Gesamtbewertung aus den oben genannten Bodenfunktionen
entsprechend dem Orientierungsrahnmen aus dem Leitfaden zur Bewertung von Bdden nach
ihrer Leistungsfahigkeit (Umweltministerium Baden-Wirttemberg, 1995)

Die Bodenfunktionen werden im folgenden erléutert.

Lebensraum fur Bodenorganismen:

Die Leistungsféhigkeit eines Bodens als ,,Lebensraum fiir Bodenorganismen* orientiert sich
am Artenspektrum von Bodenorganismen in Bdden, dem flachenhaften VVorkommen von
Lebensrdumen fur unterschiedliche Biozdnosen und der Urspriinglichkeit der Lebensrdume.
Die Datenlage fur eine Einstufung der Leistungsfahigkeit der Bdden als Lebensraum fir
Bodenorganismen ist derzeitig nicht hinreichend und kann daher nicht in die Bewertung
einflielen.

Standort fur die natrliche Vegetation:

Die Bestimmung der Leistungsféhigkeit des Bodens als Standort flr die nattrliche Vegetation
erfolgt durch die Auspragung der Standorteigenschaften, deren flachenhaftem Vorkommen
(Seltenheit/Haufigkeit) und den Hemerobiestufe (Grad der menschlichen Beeinflussung des
Bodens). Boden mit extremen Auspragungen, wie nasse, feuchte oder trockene oder
besonders nahrstoffarme Boden, sogenannte Grenzertragsbdden sind fir die naturliche
Vegetation von besonderer Bedeutung, da sie gunstige Voraussetzungen fir besonders
schutzwiirdige (spezialisierte und im Allgemeinen auch seltene) Pflanzengesellschaften
bieten. Daher besitzen sie eine sehr hohe Leistungsfahigkeit und sind schiitzenswert.

Mit den Daten der Bodenschatzung kénnen nur Ableitungen in Richtung der Auspragung der
Standorteigenschaften vorgenommen werden. Die Hemerobie von Béden wird ansatzweise
durch die in der Schatzungskarte getroffenen Aussagen zu Hutungen oder Geringstland
erfasst.

Im Untersuchungsgebiet kommt nur ein sehr geringer Anteil dieser Standorte vor. Daher ist
die Bedeutung der Boden im Bereich der Trassenvarianten hinsichtlich dieser Bodenfunktion
uberwiegend als gering (Wertstufe 1) bis méRig (Wertstufe 2) einzustufen.

Standort fur Kulturpflanzen:

Die Leistungsfahigkeit eines Bodens als Standort fir Kulturpflanzen wird durch die nattrliche
Ertragsfahigkeit bestimmt, wobei eine hohe Ertragsfédhigkeit als hohe Leistungsfahigkeit
definiert wird. Die Bewertung erfolgt anhand der jeweiligen Acker- oder Grunlandzahl des
Bodens aus der Bodenschatzung.
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Die bewerteten Acker- und Grunlandflachen im Untersuchungsbereich wurden berwiegend
den Wertstufen 3 (mittlere Funktionserfillung) bis 4 (hohe Funktionserfiillung) zugeordnet.

Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf:

Die Leistungsfahigkeit eines Bodens als Ausgleichskorper im Wasserkreislauf wird durch das
Aufnahmevermdgen von Niederschlagswasser und die Abflussverzogerung bzw. -
verminderung (mdgliche Speicherleistung) bestimmt. Die Einstufung wird aus den folgenden
KenngroRen ermittelt: Wasserleitfahigkeit bei Sattigung (kf), nutzbare Feldkapazitat (nFK)
und Luftkapazitat des Bodens.

Die bewerteten Flachen im Untersuchungsbereich wurden fiir diese Bodenfunktion
uberwiegend als von mittlerer bis maRiger Bedeutung (Wertstufe 2-3) eingestuft.

Filter und Puffer flr Schadstoffe:

Als Filter und Puffer fiir Schadstoffe ist vor allem das Puffervermdgen der Bdden fur
Schwermetalle, organische Schadstoffe und S&uren von Bedeutung. Kenngroflen der
Bodenbeschaffenheit, die die Mobilitdt und Abbauleistung organischer Schadstoffe sowie die
Séurepufferkapazitat maligeblich bestimmen, sind der pH-Wert, bzw. der Carbonatgehalt,
Humusgehalt(-menge), Tongehalt(-menge), hydromorphe Merkmale und Humusform.

Im Bereich der Leitungstrassen wurden die bewerteten Boden vermutlich aufgrund des relativ
hohen Ton- und Lehmgehalts der vorherrschenden Bdden in dieser Bodenfunktion
uberwiegend als hoch (Wertstufe 4) beurteilt.

Landschaftsgeschichtliche Urkunde:

Der Wert eines Bodens als ,landschaftsgeschichtliche Urkunde®* wird fir die
»haturgeschichtliche Urkunde® und ,,kulturgeschichtliche Urkunde* abgeleitet. Bestimmende
Elemente fir den Wert des Bodens sind z.B. Seltenheit und wissenschaftliche Bedeutung fur
die Forschung (naturgeschichtliche Urkunde) und Zeugnisse spezieller Bewirtschaftungs-
formen und in ihnen konservierte Siedlungs- und Kulturreste (kulturgeschichtliche Urkunde).
Diese Merkmale sind fur das Untersuchungsgebiet nicht nachzuweisen, die Bodentypen sind
fiir den Landschaftsraum typisch und verbreitet.

Digitale Flurbilanz

In Baden-Wiirttemberg wird die Flurbilanz zur Bewertung der landwirtschaftlichen
Nutzungseignung verwendet. Diese l&sst sich in die digitale Flachenbilanz und die daraus
entwickelte Wirtschaftsfunktionenkarte gliedern.

Die digitale Flachenbilanz baut auf Daten des Automatisierten Liegenschaftskatasters auf. In
diese flieBen die Schéatzdaten der Reichsbodenschatzung sowie Daten aus dem amitlich-
topografisch-kartografischen Informationssystem (ATKIS) wund aus dem digitalen
Geldndemodell (DGM) ein. Die Bewertung der einzelnen Flachen erfolgt in 4 Wertstufen:
Vorrangflache Stufe I, Vorrangflache Stufe 1l, Grenzflache und Untergrenzflache. Dabei sind
die mit ,Vorrangflache Stufe 1* bewerteten Btden die aus landwirtschaftlicher Sicht
wertvollsten Flachen. Die digitale Flachenbilanz liegt fur die landwirtschaftlichen Bdden im
Untersuchungsraum nicht flachendeckend vor.
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In die Wirtschaftsfunktionenkarte gehen neben den Daten aus der digitalen Flachenbilanz
auch weitere Daten wie Hangneigung, Grofie der Grundstiicke sowie Lage der Grundstiicke
zum landwirtschaftlichen Betrieb ein. In der dazugehorigen Wirtschaftsfunktionenkarte
werden dabei unterschieden:

- Vorrangflur Stufe I: bei diesen wichtigsten Flachen fir die Landwirtschaft missen
Fremdnutzungen ausgeschlossen bleiben.

- Vorrangflur Stufe 11: Diese Flachen haben fur die Landwirtschaft eine mittlere Bedeutung.
Sie sollen mdglichst von Fremdnutzungen ausgeschlossen bleiben.

- Grenzflur: Flachen mit geringer Bedeutung fur die Landwirtschaft. Fremdnutzungen kdnnen
auf langere Sicht in Betracht kommen.)

- Untergrenzflur: Auf diesen nicht landbauwirdigen Flachen sind Fremdnutzungen zu
befurworten.

Fur den Untersuchungsraum liegen derzeit nur Datensédtze zur Vorrangflur Stufe | und
Vorrangflur Stufe 11 vor. Die mit Grenzflur und Untergrenzflur bewerteten Boden werden zu
einem spéteren Zeitpunkt erstellt.

4.3  Beschreibung des Bestands und der Planung
4.3.1 Nullvariante

In der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen wurden die bewerteten Bdden Gberwiegend als
von mittlerer bis hoher Bedeutung bewertet. Allerdings liegen fur ca. 40% der Bdden im
Untersuchungsbereich keine Daten zur Bewertung vor.

Die Bedeutung des Bodens als Standort fir Kulturpflanzen ist dabei tberwiegend von
mittlerer bis hoher Bedeutung, wobei die Bodenfunktionen als Filter und Puffer fiir
Schadstoffe und als Ausgleichskorper im Wasserkreislauf der Bdden berwiegend als hoch
bewertet wird. Der Boden als Standort fiir natirliche Vegetation wurde bei fast allen
bewerteten Bodden als gering eingestuft. Bezuglich der Bodenfunktion als
Landschaftsgeschichtliche Urkunde kann im Untersuchungsraum Uberwiegend eine geringe
Wertklasse abgeleitet werden. Eine Ausnahme bilden die vier Fundstellen der Vor- und
frihgeschichtlichen Archdologie betroffen (vgl. Kap 8).

In der digitalen Flachenbilanz wird die Uberwiegende Anzahl der bewerteten Bdden im
Untersuchungsraum als VVorrangflache Stufe | und Vorrangflache Stufe 11 bewertet.

In der Wirtschaftsfunktionenkarte wird die landwirtschaftlich genutzten Flachen im Bereich
westlich und ndrdlich von Kieselbronn als Vorrangflur Stufe | bewertet. Die (brigen
landwirtschaftlich  genutzten Flachen im  Untersuchungsbereich sind nach der
Wirtschaftsfunktionenkarte von geringer Bedeutung fir die Landwirtschaft (Grenzflur bzw.
Untergrenzflur).

Vorbelastungen bestehen an den Maststandorten der bestehenden Leitungen sowie durch
Versiegelung bzw. Verdichtung durch Straflen und Feldwege.
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4.3.2 Umbaubereich

Dieser Teil der Planung betrifft alle Trassenvarianten in gleicher Weise.

Bewertung der Bodenfunktionen

In der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen sind die (bewerteten) Bdden zwischen dem
bestehenden Masten 001 und 003 als von hoher Bedeutung bis bedeutend eingestuft. An
diesen Standorten missen die Masten erneuert werden.

Entlang der Umbauleitung sind die landwirtschaftlich genutzten Flachen in der digitalen
Flachenbilanz Uberwiegend als Vorrangfliche Stufe 11 bewertet. In der Wirtschafts-
funktionenkarte liegen im Bereich der Umbauleitung nur Bdden von geringerer Bedeutung
vor (Grenzflur bzw. Untergrenzflur).

4.3.3 Variante Rot

Bewertung der Bodenfunktionen

In der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen sind die (bewerteten) Boden entlang der
Trassenvariante Rot als Uberwiegend von hoher Bedeutung bis bedeutend eingestuft. Boden
von sehr hoher Bedeutung befinden sich norddstlich des Gewerbegebiets Wilferdinger Hohe
zwischen Ispringer Pfad und Deichlerweg sowie am Ostlichen Ende der Trassenvariante.

Entlang der Variante Rot wurden die (bewerteten) landwirtschaftlich genutzten Fléchen
uberwiegend in der digitalen Flachenbilanz als Vorrangflache Stufe IlI bewertet.
GroRflachige Abschnitte mit VVorrangflachen der Stufe I befinden sich nérdlich von Eutingen
und am ostlichen Ende der Variante. In der Wirtschaftsfunktionenkarte werden von der
Variante Rot am 0stlichen Ende der Leitungstrasse auf einer Lange von ca. 0,6 km der
Leitung Vorrangfluren der Stufe | Gberspannt.

Bauzeitliche und dauerhafte Inanspruchnahme

Zum Bau der Variante Rot werden ca. 29 Masten erforderlich. Die Oberflachenversiegelung
durch die Mastfiile betrdgt insgesamt ca. 205 m2. Die bauzeitliche Inanspruchnahme von
Bodenstandorten betrégt ca. 8 ha.

4.3.4 Variante Blau

Bewertung der Bodenfunktionen

In der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen sind die (bewerteten) Boden entlang der
Trassenvariante Blau als Gberwiegend von hoher Bedeutung bis bedeutend eingestuft. Boden
von sehr hoher Bedeutung befinden sich sidlich des Hohbergs sowie suddstlich des
Gewerbegebiets Buchbusch und am 6stlichen Ende der Trassenvariante. Nordlich des
Lattenwalds berspannt die Leitung eine nach § 2 DSchG geschutzte Villa rustica aus der
Romerzeit.

Entlang der Variante Blau wurden die (bewerteten) landwirtschaftlich genutzten Flachen
uberwiegend als Vorrangflachen Stufe 1 in der digitalen Fléchenbilanz zugeordnet.
GroRflachige Abschnitte davon befinden sich 6stlich des Gewerbegebiets Buchbusch und am
oOstlichen Ende der Variante. In der Wirtschaftsfunktionenkarte werden von der Variante
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Blau am 0stlichen Ende der Leitungstrasse auf einer Lange von ca. 0,6 km der Leitung
Vorrangfluren der Stufe I Uberspannt. Die Ubrigen landwirtschaftlich genutzten Flachen sind
von geringerer Bedeutung vor (Grenzflur bzw. Untergrenzflur).

Bauzeitliche und dauerhafte Inanspruchnahme

Zum Bau der Variante Blau werden ca. 28 Masten erforderlich. Die Oberflachenversiegelung
durch die Mastfiile betrdgt insgesamt ca. 195 m2. Die bauzeitliche Inanspruchnahme von
Bodenstandorten betrégt ca. 8 ha.

4.3.5 Variante Grin

Bewertung der Bodenfunktionen

In der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen sind die bewerteten Bdden entlang der
Variante Grun als berwiegend von hoher Bedeutung bis bedeutend eingestuft. Bdden von
sehr hoher Bedeutung befinden sich stdlich des Hohbergs und nérdlich von Kieselbronn, wo
die Leitung eine nach § 2 DSchG geschiitzte Villa rustica aus der Rémerzeit durchquert.

Entlang der Variante Grin wurden die (bewerteten) landwirtschaftlich genutzten Flachen
uberwiegend der Vorrangflichen Stufe 1| in der digitalen Flachenbilanz zugeordnet.
GroRflachige Abschnitte davon befinden sich am &stlichen Ende der Variante. In der
Wirtschaftsfunktionenkarte werden von der Variante Grin westlich und nérdlich von
Kieselbronn auf einer Lange von ca. 5 km der Leitung Flachen der Vorrangflur Stufe |
uberspannt. Die ibrigen landwirtschaftlich genutzten Flachen sind von geringerer Bedeutung
vor (Grenzflur bzw. Untergrenzflur).

Bauzeitliche und dauerhafte Inanspruchnahme

Zum Bau der Variante Griin werden ca. 27 Masten erforderlich. Im Bereich der nach
8 2 DSchG geschitzten Villa rustica aus der Romerzeit ist der Standort eines Winkelabspann-
masten vorgesehen, dessen Positionierung im Zuge des nach dem Raumordnungsverfahren
anschlieBenden Planfeststellungsverfahrens mit dem RP Karlsruhe, Referat 26, abgestimmt
wird. Die Oberflachenversiegelung durch die MastfulRe betrégt insgesamt ca. 190 m2. Die
bauzeitliche Inanspruchnahme von Bodenstandorten betragt ca. 8 ha.

4.3.6 Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und 110-kV-
Bahnstromleitung

Abbau der 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:
In der Wirtschaftsfunktionenkarte sind alle landwirtschaftlich genutzten Flachen als von
geringerer Bedeutung (Grenzflur bzw. Untergrenzflur) gekennzeichnet.

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl. 0433:

Bewertung der Bodenfunktionen

In der Gesamtbewertung der Bodenfunktionen sind die bewerteten Boden Uberwiegend als
bedeutsam eingestuft. Dies gilt auch fir den Abschnitt der DB-Leitung, der nur im Fall der
Variante Grin abgebaut wird.

Entlang der Bahnstromleitung wurden die (bewerteten) landwirtschaftlich genutzten Flachen
uberwiegend der Vorrangflache Stufe Il in der digitalen Flachenbilanz zugeordnet.
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GroRflachige Abschnitte der Vorrangflache Stufe I befinden sich in dem Abschnitt der DB-
Leitung, der nur im Fall der Variante Grin abgebaut werden kann. In der
Wirtschaftsfunktionenkarte aufgefihrte Vorrangfluren der Stufe | werden nur in dem
Abschnitt Uberspannt, der im Falle der Variante Griin abgebaut wird. Die U(brigen
landwirtschaftlich genutzten Flachen sind von geringerer Bedeutung vor (Grenzflur bzw.
Untergrenzflur).

4.4  Auswirkungen des Bestands und der Planung auf das Schutzgut Boden und
Geologie

4.4.1 Auswirkungen Nullvariante

Auswirkungen ergeben sich hochstens durch Farbauswaschungen durch frihere
Farbanstriche. Untersuchungen haben jedoch prinzipiell vernachldssigbare Belastungen
ergeben.

4.4.2 Auswirkungen Umbaubereich

Bauphase

Die bauzeitlich in Anspruchnahme genommenen Flachen kénnen nach Bauende wieder in
ihren urspringlichen Zustand versetzt werden. Es verbleiben keine dauerhaften negativen
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.

Betriebsphase

Dauerhaft erfolgt keine zusétzliche Flacheninanspruchnahme durch den Umbau der
vorhandenen Leitung. Es sind keine verbleibenden negativen Auswirkungen in das Schutzgut
Boden zu erwarten.

4.4.3 Auswirkungen Variante Rot

Bauphase

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von offenen Bodenstandorten an den zu erneuernden
Masten betragt ca. 8 ha. Diese Flachen kénnen nach Bauende wieder in ihren urspringlichen
Zustand versetzt werden, so dass keine dauerhaften negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden verbleiben.

Betriebsphase

Zum Bau der ca. 29 Masten kommt es zu einer Oberflachenversiegelung durch die MastfulRe
von insgesamt ca. 205 m2 Zusatzlich werden zwei weitere Masten im Bereich des
Verbindungsstiicks der 110-kV-Bahnstromleitung erforderlich, wodurch weitere ca. 8 m?
versiegelt werden. Da die dauerhafte Flacheninanspruchnahme von Bodenstandorten sich
punktuell auf die einzelnen Maststandorte verteilt, ist die Beeintrachtigung als sehr gering zu
beurteilen. Dauerhaft verbleiben keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut
Boden.
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4.4.4 Auswirkungen Variante Blau

Bauphase

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von offenen Bodenstandorten an den zu erneuernden
Masten betragt ca. 8 ha. Diese Flachen kénnen nach Bauende wieder in ihren urspringlichen
Zustand versetzt werden, so dass keine dauerhaften negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden verbleiben.

Betriebsphase

Zum Bau der ca. 28 Masten kommt es zu einer Oberflachenversiegelung durch die MastfulRe
von insgesamt ca. 195 m2 Zusatzlich werden zwei weitere Masten im Bereich des
Verbindungsstiicks der 110-kV-Bahnstromleitung erforderlich, wodurch weitere ca. 8 m?
versiegelt werden. Da die dauerhafte Flacheninanspruchnahme von Bodenstandorten sich
punktuell auf die einzelnen Maststandorte verteilt, ist die Beeintrachtigung als sehr gering zu
beurteilen. Dauerhaft verbleiben keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut
Boden.

Ein Maststandort im in unmittelbarer Nahe zu der nach 8 2 DSchG geschiitzten Villa rustica
ist nicht vorgesehen. Daher sind keine Beeintrachtigungen in diesem Bereich zu erwarten.

4.45 Auswirkungen Variante Grin

Bauphase

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von offenen Bodenstandorten an den zu erneuernden
Masten betragt ca. 8 ha. Diese Flachen kénnen nach Bauende wieder in ihren urspringlichen
Zustand versetzt werden, so dass keine dauerhaften negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden verbleiben.

Betriebsphase

Zum Bau der ca. 27 Masten kommt es zu einer Oberflachenversiegelung durch die MastfulRe
von insgesamt ca. 190 m2. Da die dauerhafte Flacheninanspruchnahme von Bodenstandorten
sich punktuell auf die einzelnen Maststandorte verteilt, ist die Beeintréchtigung als sehr
gering zu beurteilen. Dauerhaft verbleiben keine erheblich negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden.

Durch die Variante Grin sind auf einer Lange von ca. 5 km in der Wirtschaftsfunktionenkarte
aufgefiihrte Vorrangfluren der Stufe | betroffen. Eine erhebliche Beeintrachtigung dieser
Vorrangfluren durch die einzelnen Maststandorte bzw. die damit verbundene mdgliche
Erschwernis in der Bewirtschaftung ist jedoch nicht zu erwarten.

Um einen Erhalt, und den Schutz vor Beschadigung der nach § 2 DSchG geschitzten Villa
rustica zu gewahrleisten, missen im Zuge des nach dem Raumordnungsverfahren
anschlieBenden Planfeststellungsverfahrens mit dem RP Karlsruhe, Referat 26, die
Positionierung der Maststandorte abgestimmt werden.
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4.4.6 Auswirkungen Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und
110-kV-Bahnstromleitung

Abbau der 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:

Der Abbau der vorhandenen Masten hat eine punktuelle Entsiegelung an 20 Maststandorten
(bei Variante Grun: 17 Maststandorte) zur Folge und wirkt sich damit geringfugig positiv auf
das Schutzgut Boden aus.

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:

Der Abbau der vorhandenen Masten hat eine punktuelle Entsiegelung an 17 Maststandorten
(bei Variante Grin: 23 Maststandorte) zur Folge und wirkt sich damit geringfugig positiv auf
das Schutzgut Boden aus.

45  Bewertung /Empfehlung

Beziglich der Bewertung der Bdden nach ihrer Leistungsféhigkeit und in der digitalen
Flachenbilanz sind im Bereich aller zu untersuchenden Varianten tberwiegend Bdden von
hoher Bedeutung und bedeutsame Boden vorhanden. Eine Beeintrachtigung von sehr
wertvollen Bodenstandorten kann vermieden werden, indem die Maststandorte auBerhalb
dieser Bereiche geplant werden.

Die bauzeitliche und die dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch den Mastneubau ist bei
allen Varianten ungefahr gleich. Die tatsachlich erforderliche Flache fur die Bauzeit kann
jedoch erst im Rahmen des nach dem Raumordnungsverfahren anschlieenden
Planfeststellungsverfahrens bei genauer Kenntnis von Maststandorten und Zuwegungen
ermittelt werden.

Da die dauerhafte Flacheninanspruchnahme sich punktuell auf die einzelnen Maststandorte
verteilt, ist die Beeintrachtigung als sehr gering zu beurteilen. Dauerhaft verbleiben keine
erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.

Bezuglich der Wirtschaftsfunktionenkarte sind durch die Variante Grin die weit aus meisten
Vorrangfluren der Stufe | betroffen. Bei der digitalen Flachenbilanz bzw. den
Bodenfunktionen ist ein Variantenvergleich schwierig, da groRe Bereiche bisher ohne
Bewertung vorliegen, z.B. digitale Flachenbilanz firr die Katharinentaler Senke bei Variante
Grun.

Fazit:

Durch die Variante Griin werden die v.a. aus landwirtschaftlicher Sicht wertvolleren Bdden
betroffen sein. Aus Sicht des Schutzguts Boden sind die Varianten Rot und Blau der Variante
Grin vorzuziehen.
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5 Schutzgut Wasser

51 Grundlagen

Geologische Karte mit Erlauterungen

Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (2005)

Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wirttemberg (LEP 2002)

Topografische Karten 1:25.000

LP/FNP fur den Nachbarschaftsverband Pforzheim (2005)

e FNP 2020 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Mihlacker — Otisheim (Entwurf,
Stand: November 2006)

e Flachennutzungsplan (FNP) Gemeindeverwaltungsverband Neulingen (Stand 2002)

e Wasserschutzgebietsverordnungen

5.2 Madgliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf Wasser

Folgenden Auswirkungen der Planung sind mdglich:

e Verunreinigung durch Maschineneinsatz

e Storungen durch Bodenverdichtung, Lagerung von Aushub und Materialien

e Eintrage in den Boden/Grundwasser durch Farbauswaschungen der Mastanstriche und
Einwaschung von Schadstoffen aus Korrosionsschutzanstrichen

Grundwasser/Wasserschutzgebiete:

Beim Bau von Hochspannungsleitungen kann es zu einer Verunreinigung des Grundwassers
durch Schadstoffe, wie z.B. Motorenél, Schalungsfett und Farbe kommen. Durch geeignete
MaRnahmen konnen derartige Verunreinigungen verhindert werden. Temporére
Grundwasserabsenkungen im Bereich der Maststandorte sind nur in Ausnahmeféllen, z.B. bei
sehr geringem Grundwasserflurabstand, erforderlich. Eine dauerhafte Beeintrachtigung durch
Grundwasserstau oder die Verdnderung von GrundwasserflieBrichtung und -gite kann
ausgeschlossen werden. Die Grundwasserneubildung wird nicht beeinflusst.

Alle Trassenvarianten liegen teilweise innerhalb der Schutzzone Illa des Wasserschutzgebiets
,Bretten, Bauschlotter Platte* (Verordnung des RP Karlsruhe vom 07.09.1992). Schutzzweck
des ca. 4,4 km? grol3en Schutzgebiets ist der Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der
Grundwasserfassungen ,, Tiefbrunnen 11, 111 u. Illb und Tiefbrunnen Diedelsheim der Stadt
Bretten sowie Tiefbrunnen Binzenldchle der Gemeinde Neulingen.

Mast 001 des Umbauabschnitts steht innerhalb der Schutzzone I1l1b des Wasserschutzgebiets
HPfinztal“ (VO des RP Karlsruhe vom 17.04.2001). Schutzzweck des ca. 50 ha groflRen
Wasserschutzgebiets ist der Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der
Grundwasserfassungen Tiefbrunnen 1 — 4 des Zweckverbands fur die Wasserversorgung des
Higellandes zwischen Alb und Pfinz, Flachbrunnen 1 u. 2 der Gemeinde Remchingen,
Tiefbrunnen Il Sperlingshof der EV.-Luth. Kinderfreundgesellschaft e.V. Sperlingshof sowie
Tiefbrunnen 1 u. 2 Ober Bruch des Zweckverbands Wasserversorgung Oberes Pfinztal.
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Am ostlichen Ende der Leitungsanlage liegt das geplante Wasserschutzgebiet ,, Tiefbrunnen
Otisheim®. Die Variante Griin Uberspannt die Zonen Il und 1l des geplanten
Wasserschutzgebiets. Die Trassenvarianten Rot und Blau tberspannen am 6stlichen Ende der
Leitung die Schutzzone Illa eines geplanten Wasserschutzgebiets.

Oberflachengewasser:

Bei einem Mindestabstand von 10 m zwischen Maststandort und Boschungsoberkante des
Gewassers sind keine Beeintréchtigen wie Veranderung der Wasserfuhrung, Trockenlegung
etc. zu erwarten.

5.3  Beschreibung des Bestands und der Planung
5.3.1 Nullvariante

Grundwasser/Wasserschutzgebiete

Die bestehende 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG liegt im Bereich des Umspannwerks
Birkenfeld mit einem Maststandort innerhalb des Wasserschutzgebiets ,,Pfinztal®. Weiter
oOstlich verlaufen Maststandorte der 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG, Anlage 1050,
durch das WSG ,,Bretten, Bauschlotter Platte”. Im Osten des Untersuchungsbereichs verlauft
der grofRe Leitungsstrang mit der 380-kV-Leitung Philippsburg-Pulverdingen durch die
Schutzzone 11 des geplanten Wasserschutzgebiets ,, Tiefbrunnen Otisheim®.

Oberflachengewasser

Die bestehende Anlage der EnBW Regional AG Uberquert nordwestlich des Umspannwerks
Birkenfeld einen zeitweise wasserfiihrenden Graben, die bestehende Leitung der DB Energie
Uberquert den Schlupfgraben westlich von Enzberg. Beeintrachtigungen der
Oberflachengewasser durch die bestehenden Leitungen sind nicht erkennbar.

Vorbelastungen von Oberflachen- und Grundwasserkdrpern in der Umgebung der
bestehenden Leitung bestehen derzeit durch Flachenversiegelungen durch Straen und
angrenzende Siedlungen.

5.3.2 Umbaubereich

Dieser Teil der Planung betrifft alle Trassenvarianten in gleicher Weise.

Vorbelastungen von Oberflachen- und Grundwasserkdrpern in der Umgebung der
vorhandenen Leitung bestehen derzeit durch Flachenversiegelungen durch StraBen und
angrenzende Siedlungen.

Grundwasser/Wasserschutzgebiete

Die umzubauende 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG liegt im Bereich des
Umspannwerks Birkenfeld mit einem Maststandort innerhalb des Wasserschutzgebiets
»Pfinztal®.

Oberflachengewasser:
Durch den Leitungsumbau wird der zeitweise wasserfiihrende Graben weiterhin Giberspannt.
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5.3.3 Variante Rot

Grundwasser/Wasserschutzgebiete

Die Variante Rot fuhrt stdlich bzw. oOstlich der BAB A8 uber ca. 2,7 km durch das
Wasserschutzgebiet ,,Bretten, Bauschlotter Platte”, Zone I11b. Nordéstlich des Schlupfgrabens
wird ein geplantes Wasserschutzgebiet innerhalb der Zone Illa auf einer Lange von ca. 1,4 km
uberspannt.

Oberflachengewasser
Nordwestlich von Enzberg wird der Schlupfgraben durch die Leitung Uberspannt.
Maststandorte in unmittelbarer Nahe des Gewassers sind nicht geplant.

5.3.4 Variante Blau

Grundwasser/Wasserschutzgebiete

Die Variante Blau flhrt nordlich bzw. ostlich der BAB A8 Uber ca. 3 km durch das
Wasserschutzgebiet ,,Bretten, Bauschlotter Platte”, Zone I11b. Nordostlich des Schlupfgrabens
wird ein geplantes Wasserschutzgebiet innerhalb der Zone Illa auf einer Lange von ca. 1,4 km
uberspannt.

Oberflachengewasser

Nordwestlich von Enzberg wird der Schlupfgraben durch die Leitung tberspannt. Innerhalb
des Schlupfgrabentals wird ein kleiner See tiberspannt. Maststandorte in unmittelbarer Nahe des
Gewassers sind nicht geplant.

5.3.5 Variante Grin

Grundwasser/Wasserschutzgebiete

Die Variante Grin fiihrt nordlich der BAB A8 bzw. westlich der B 294 (iber ca. 4,7 km durch
das Wasserschutzgebiet ,,Bretten, Bauschlotter Platte”, Zone Illb und Illa. Im Anschluss an
das festgesetzte Wasserschutzgebiet tiberspannt die Variante das geplante Wasserschutzgebiet
»Tiefbrunnen Otisheim*“. Dabei werden auf einer Lange von ca. 2,8 km Flachen der geplanten
WSG-Zone I11 und auf einer L&nge von ca. 0,6 km Flachen der WSG-Zone 11 iberspannt.

Oberflachengewasser
Nordwestlich von Enzberg wird der Schlupfgraben durch die Leitung Uberspannt.
Maststandorte in unmittelbarer Nahe des Gewassers sind nicht geplant.

5.3.6 Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und 110-kV-
Bahnstromleitung

Abbau der 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:
Grundwasser/Wasserschutzgebiete

Der Leitungsabschnitt der bestehenden 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG, der
abgebaut werden soll, verlauft im 6stlichen Bereich auf einer Lange von ca. 1,1 km (ber das
Wasserschutzgebiet ,,Bretten, Bauschlotter Platte*, Zone 1l1b.
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Oberflachengewasser:
Im Bereich der Stral3e ,,Unterm Wolfsberg* verlauft die Trasse im Abstand von ca. 10 m und
auf einer Lange von ca. 800 m parallel zu einem Graben.

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:

Grundwasser/Wasserschutzgebiete

Der Leitungsabschnitt der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung, der im Falle aller
Varianten abgebaut wird, verlauft nicht durch Wasserschutzgebiete. Der Leitungsabschnitt der
bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung, der nur bei Durchfiihrung der Variante Grin
abgebaut wird, verlduft auf einer L&nge von ca. 2,4 km (ber die Zone Illa des
Wasserschutzgebiets ,Bretten, Bauschlotter Platte™.

Oberflachengewasser

Nordwestlich von Enzberg wird der Schlupfgraben durch die 110-kV-Bahnstromleitung
uberspannt. Innerhalb des Leitungsschutzstreifens befindet sich im Schlupfgraben ein kleiner
See. Die angrenzenden Maststandorte der DB-Leitung haben einen Abstand von mindestens
ca. 60 bzw. 70 m zum Schlupfgraben bzw. zum See.

5.4  Auswirkungen des Bestands und der Planung auf das Schutzgut Wasser
5.4.1 Auswirkungen Nullvariante

Eine Beeintrachtigung von Oberflachen- und Grundwasserkorpern durch die betrachteten
Leitungen liegt im derzeitigen Zustand nicht vor.

5.4.2 Auswirkungen Umbaubereich

Dieser Teil der Planung betrifft alle Trassenvarianten in gleicher Weise.

Bauphase

Am Rande des Wasserschutzgebiets ,,Pfinztal®, innerhalb der WSG-Zone Illb wird im
Umbaubereich die Erneuerung eines Maststandorts erforderlich. Eine Beeintrachtigung des
Grundwassers durch die Erneuerung des Masten ist unter der VVoraussetzung, dass bauzeitlich
keine schadlichen Stoffe eingetragen werden, nicht zu erwarten. Ob weitere VVorkehrungen
zum Schutz des Grundwassers im WSG getroffen werden mussen, kann zum derzeitigen
Planungsstand jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Eine Beeintrachtigung von Oberflachengewéssern bzw. ist durch den Neubau der Masten
nicht zu erwarten, da diese in ausreichendem Abstand zu Oberflachengewéssern errichtet
werden.

Betriebsphase:

Eine Beeintrachtigung von Grund- und Oberflichengewéssern kann bei Verwendung
geeigneter Farben bzw. Abdeckung der Umgebung mit Planen ausgeschlossen werden.
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5.4.3 Auswirkungen Variante Rot

Bauphase
Bei Verwendung geeigneter Baumaschinen bzw. Bauverfahren ist die Beeintrachtigung von
Grund- und Oberflachengewéssern in der Bauzeit grundséatzlich nicht zu erwarten.

Durch die Uberspannung von des Wasserschutzgebiets ,,Bretten, Bauschlotter Platte* auf
einer L&nge von ca. 2,7 km und des geplanten Wasserschutzgebiets auf einer Lange von ca.
1,4 km kann zum derzeitigen Planungsstand ein temporarer Eingriff in das Grundwasser im
WSG nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Mdgliche bauzeitliche Eingriffe ins
Grundwasser kénnen daher erst im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren ermittelt werden
und im Zuge der Planung der Maststandorte ggf. vermieden werden.

Beeintrachtigungen des Schlupfgrabens sind nicht zu erwarten, da die Maststandorte in
ausreichendem Abstand zum FlieRBgewasser vorgesehen sind.

Betriebsphase

Eine Beeintrachtigung von Grund- und Oberflichengewéssern kann bei Verwendung
geeigneter Farben bzw. Abdeckung der Umgebung mit Planen ausgeschlossen werden. Im
Bereich des Schlupfgrabens werden die Masten in ausreichendem Abstand zum Gewasser
stehen.

5.4.4 Auswirkungen Variante Blau

Bauphase
Bei Verwendung geeigneter Baumaschinen bzw. Bauverfahren ist die Beeintrachtigung von
Grund- und Oberflachengewéssern in der Bauzeit grundséatzlich nicht zu erwarten.

Durch die Uberspannung von des Wasserschutzgebiets ,,Bretten, Bauschlotter Platte* auf
einer L&nge von ca. 3,0 km und des geplanten Wasserschutzgebiets auf einer Lange von ca.
1,4 km kann zum derzeitigen Planungsstand ein temporarer Eingriff in das Grundwasser im
WSG nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Mdgliche bauzeitliche Eingriffe ins
Grundwasser kénnen daher erst im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren ermittelt werden
und im Zuge der Planung der Maststandorte ggf. vermieden werden.

Beeintrachtigungen des Schlupfgrabens sind nicht zu erwarten, da die Maststandorte in
ausreichendem Abstand zum FlieRBgewasser vorgesehen sind.

Betriebsphase

Eine Beeintrachtigung von Grund- und Oberflichengewéssern kann bei Verwendung
geeigneter Farben bzw. Abdeckung der Umgebung mit Planen ausgeschlossen werden. Im
Bereich des Schlupfgrabens werden die Masten in ausreichendem Abstand zum Gewasser
stehen, so dass ein dauerhafter Eingriff nicht zu befiirchten ist.
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5.4.5 Auswirkungen Variante Grin

Bauphase
Bei Verwendung geeigneter Baumaschinen bzw. Bauverfahren ist die Beeintrachtigung von
Grund- und Oberflachengewéssern in der Bauzeit grundséatzlich nicht zu erwarten.

Durch die Uberspannung von des Wasserschutzgebiets ,,Bretten, Bauschlotter Platte®, Zone
auf einer Lange von ca. 4,7 km und des geplanten Wasserschutzgebiets auf einer Lange von
ca. 2,8 km in Zone Il und 0,6 km in Zone Il kann zum derzeitigen Planungsstand ein
temporérer Eingriff in das Grundwasser im WSG nicht vollkommen ausgeschlossen werden.
Mdogliche bauzeitliche Eingriffe ins Grundwasser koénnen daher erst im an das
Raumordnungsverfahren anschliefenden Planfeststellungsverfahren ermittelt werden und im
Zuge der Planung der Maststandorte ggf. vermieden werden.

Beeintrachtigungen des Schlupfgrabens sind nicht zu erwarten, da die Maststandorte in
ausreichendem Abstand zum FlieRgewésser vorgesehen sind.

Betriebsphase

Eine Beeintrachtigung von Grund- und Oberflaichengewéssern kann bei Verwendung
geeigneter Farben bzw. Abdeckung der Umgebung mit Planen ausgeschlossen werden. Im
Bereich des oberen Schlupfgrabens werden die Masten in ausreichendem Abstand zum
Gewasser stehen, so dass ein dauerhafter Eingriff nicht zu befurchten ist.

5.4.6 Auswirkungen Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und
110-kV-Bahnstromleitung

Abbau der 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG Anlage 1050:

Eine Beeintrachtigung des Grundwassers durch den Abbau der Masten ist unter der
Voraussetzung, dass bauzeitlich keine schadlichen Stoffe eingetragen werden, nicht zu
erwarten. Wéhrend des Abbaus der Masten mussen im Bereich der Strafle ,,Unterm
Wolfsberg“ ggf. Vorkehrungen getroffen werden, um Beeintrachtigungen des nahe
angrenzenden Grabens zu vermeiden.

Durch die abgebauten Masten verbleiben keine Beeintrachtigungen in das Schutzgut Wasser.
Geringfiigig positive Auswirkungen sind durch den Abbau von Masten in unmittelbarer Nahe
zum Graben an der Strae ,,Unterm Wolfsberg* zu erwarten.

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:
Bei Verwendung geeigneter Baumaschinen bzw. Bauverfahren ist eine Beeintrachtigung von
Grund- und Oberflachengewéssern wéhrend des Abbaus nicht zu erwarten.

55  Bewertung /Empfehlung

Tabelle 5 gibt einen Uberblick tber die Auswirkungen der Varianten in das Schutzgut
Wasser. Alle Varianten fiihren durch Wasserschutzgebiete und geplante Wasserschutzgebiete.
Da zum derzeitigen Planungsstand die Grundwasserstande und damit die tatséchlichen
Auswirkungen, bzw. evtl. erforderlich werdende tempordre Grundwasserabsenkungen noch
nicht feststehen, sind diejenigen Varianten mit weniger Maststandorten im
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Wasserschutzgebiet zu bevorzugen. Mogliche Eingriffe ins Grundwasser durch die Anlage
der Masten sind im Wesentlichen auf die Bauzeit begrenzt.

Alle  Varianten (berspannen den Schlupfgraben. Eine Beeintrachtigung von

Oberflachengewassern ist nicht zu erwarten, sofern die Maststandorte nicht in unmittelbarer
Néhe zum Gewaésserrand stehen.

Tabelle 5: Betroffenheit von Wasserschutzgebieten

Variante Variante Variante
Rot Blau Grin

Uberspannung WSG
“Bretten, Bauschloter
Platte, ,,Pfinztal®,
Schutzzone IHa/lllb

ca.2,7km | ca.3,0km | ca. 4,7 km

Uberspannung geplantes

WSG, Zone /NNy | €& 1A4km | ca 14km | ca 2,8 km

Uberspannung geplantes

WSG, Zone Il - - ca. 0,6 km

Fazit:

Aus Sicht des Schutzguts Wasser sind die Varianten Rot und Blau aufgrund der geringeren
Betroffenheit von bestehenden bzw. geplanten Wasserschutzgebieten der Variante Grin
vorzuziehen.
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6 Schutzgut Klima/Luft

Das Schutzgut Klima/Luft zeigt insbesondere zum Schutzgut Mensch mehr oder weniger
deutliche Wirkungsbeziehungen. Die konkreten Auspragungen von Luft und Klima sind
wesentliche Voraussetzungen fiir das physische und psychische Wohlbefinden des Menschen
sowohl im besiedelten Bereich als auch in der freien Landschaft. Die Qualitat des Klimas und
der Luft bedingt die Eignung bestimmter Gebiete fiir ganz spezielle Umweltnutzungen des
Menschen, wie z.B. die Wohn- und Erholungsnutzung. Das Schutzgut Klima/Luft ist mit dem
Schutzgut Mensch durch die Fachdisziplinen Immissionsklimatologie und Bioklimatologie,
speziell Human-Bioklimatologie miteinander verknipft.

Immissionen elektromagnetischer Felder, die von Hochspannungsleitungen ausgehen, wurden
bereits unter Schutzgut Mensch abgearbeitet.

Des weiteren ist in der Betriebsphase die Entstehung von Schadgasen (Ozon und Stickoxide)
maoglich. Ursache fur die Entstehung von Schadgasen (Ozon und Stickoxide) sowie fir die
Geréuschentwicklung bei Hochspannungsleitungen ist der sogenannte Korona-Effekt (vgl.
Kap 2.2). Beim Koronaeffekt kommt es zu einer lonisierung der Luft, dadurch werden Ozon
(O3) und Stickoxide (NOx) gebildet. Das entstehende Gasgemisch besteht nach
Literaturangaben zu ca. 90 % aus Ozon und ca. 10 % aus Stickoxiden. Bei 110-kV-Leitungen
ist die Bildung von Ozon und Stickoxiden messtechnisch nicht nachweisbar. Bei Messungen
an 380-kV-Leitungen wurde in unmittelbarer Nahe der Leiterseile eine Erhthung der
Ozonkonzentration um 2 bis 3 parts per billion (ca. 4 bis 6 mikro-g/m*) gemessen. Diese
Erh6hung liegt im Bereich der Nachweisgrenze. In 4 m Abstand zu den Leiterseilen konnte
keine Erhohung mehr festgestellt werden. Die Konzentration in Reinluftgebieten liegt bei 30
bis 50 parts per billion. Das heift, dass die Bildung der Schadgase vernachléssigbar ist.

Durch die geplanten Hochspannungsleitungen sind weiter keine negativen Auswirkungen auf
das Kleinklima sowie die Durchliftung bzw. Kaltluftflisse zu erwarten.

Fur das Schutzgut Klima/Luft sind langfristig keine nachteiligen Auswirkungen durch die
Trassenvarianten bzw. durch den Umbau bzw. Abbau bestehender Leitungen zu erwarten.
Bauzeitlich wird durch den Einsatz moderner Maschinen und Techniken auf einen Larm- und
Abgasreduzierung geachtet, wodurch die Beeintrachtigungen auf ein unerhebliches Maf
reduziert werden kdnnen.

Auf eine Beurteilung anhand der einzelnen Varianten wird daher verzichtet.
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7  Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild

7.1  Grundlagen

Topografische Karte, TK 1: 25.000

Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (2005)

Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wirttemberg (LEP 2002)

Ortsbegehungen

Freizeitkarte Pforzheim, Enztal, Nagoldtal, M 1:50.000 (LGL Baden-Wirttemberg)

Geodaten zur Waldfunktionenkarte Baden-Wirttemberg (FVA Baden-Wiirttemberg

2010)

e Visualisierung der Varianten Rot und Blau vom Ortsrand Kieselbronn aus betrachtet
(imp GmbH Ulm)

Eine grafische Darstellung zum Bestand und zu den mdglichen Auswirkungen durch das
Vorhaben erfolgt in Karte 3: Schutzgut Landschaft.

7.2  Madgliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf die Landschaft bzw.
das Landschaftsbild

Folgende Auswirkungen der Planung sind moglich:

Bau- und Betriebsphase:

Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
Beeintrachtigung von Erholungsnutzung
Beeintrachtigung von Sichtbeziehungen
Verlust von Naturndhe

Die Wirkung einer Hochspannungsleitung auf das Landschaftsbild ist abhangig von:
e Hohe, Form und Anzahl der Masten
e Traversenanzahl
e Stérke und Anzahl der Leiterseile
o Empfindlichkeit der betroffenen Landschaft (landschaftsasthetischer Eigenwert,
Schutzwirdigkeit und visuelle Verletzlichkeit)

Die Mastbilder und die Beseilung sind in Kap. 1.3.6 n&her erlautert.

Als Landschaftsbild wird die sinnlich-wahrnehmbare Erscheinungsform von Natur und
Landschaft bezeichnet. Als allgemein gultige Interpretationskriterien gelten: Vielfalt,
Struktur, Natlrlichkeit und Eigenart (vgl. 81 Abs.1 Nr.3 BNatSchG), aber auch der
Erholungswert einer Landschaft pragt das Landschaftsbild (GASSNER, HEUGEL 2010). Die
Landschaft wird jedoch nicht objektiv betrachtet, sondern verglichen mit Bildern von
Landschaften im Kopf des jeweiligen Betrachters. Die formale Realitdt wird mit
Assoziationen und Bedeutungen belegt, es entsteht eine Art Kommunikation zwischen
Landschaft (Sender) und Betrachter (Empféanger).
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Als Trager der Kommunikation wirken ,Zeichen®, die mit bestimmten Bedeutungen
interpretiert werden. In Bereichen, in denen bereits eine Leitungstrasse vorhanden ist,
existieren bereits im Kopf des Betrachters Bilder der Landschaft mit Leitungstrassen. Die
Veranderungen durch den Umbau, d.h. durch héhere Masten bzw. héhere Anzahl von Seilen,
fligen sich dadurch in das bereits vorhandene Bild der Landschaft leichter ein als bei einer
volligen Neuplanung von Hochspannungsleitungen.

Der Grad der Beeintrachtigung hangt zwar subjektiv vom jeweiligen Betrachter und dessen
Bild der Landschaft ab, kann jedoch auch von der Empfindlichkeit der Landschaft aus
bewertet werden: je weniger die ,,Zeichen“ - héhere Masten - in Erscheinung treten, d.h. je
mehr andere Zeichen bereits die Landschaft bestimmen, desto weniger kénnen die hdheren
Masten die Landschaft tiberprédgen bzw. vom Betrachter wahrgenommen werden.

Entscheidend fir die Beeintrachtigung des Landschaftsbilds ist auch die Abbildung einer
Leitung vor dem Horizont. Das Landschaftsbild wird mehr beeintréchtigt, wenn sich eine
Leitung auf einer Kuppe befindet und / oder sich deutlich tiber den Horizont erhebt und sich
so gegen den Himmel abbildet. Weniger wird das Landschaftsbild beeintréchtigt, wenn sich
die Leitung vor einem dunklen Hintergrund, wie Wald, abbildet und dadurch weniger in
Erscheinung tritt. Eine Beeintrachtigung des Landschaftsbilds wirkt sich in den Bereichen um
so hoher aus, in denen die Landschaft aufgrund der Topographie und fehlender
Geholzstrukturen offen und weitlaufig ist.

7.3 Beschreibung des Bestands und der Planung
7.3.1 Nullvariante

Der Untersuchungsbereich befindet sich im Stiden des Kraichgaus im Pfinzhiigelland, das das
Pforzheimer Enztal mit einschliel3t, das sich wiederum von Birkenfeld bis zum Stadtteil
Enzberg der Stadt Mihlacker erstreckt. Der Untersuchungsraum ist durch sein bewegtes
Relief gepragt. Das Landschaftsbild im Bereich vom Umspannwerk Birkenfeld und entlang
der Autobahn in groBen Teilen durch Siedlungen (Pforzheim, Ispringen) und Infrastruktur
(StraBen, bestehende Freileitungen) gepragt. AuBerhalb der Siedlungsbereiche findet sich eine
hohe Strukturvielfalt aus Grinland — bzw. Streuobstwiesenflachen, forstlich und ackerbaulich
genutzten Fl&chen.

Nordlich des Umspannwerks tiberspannt die bestehende 110-kV-Leitung der EnBW Regional
AG einen Fernwanderweg des Schwarzwaldvereins (Schwarzwald-Nordrandweg). Zwischen
Pforzheim und Ispringen verlauft entlang der Bahnlinie ein Europaischer Fernwanderweg.

Zwischen dem Neulinger Berg und dem Hohberg verlauft durch die Katharinentaler Senke ein
Uberregional bedeutsamer Wander- bzw. Radweg (Franken-Weg, Hugelland-Wanderweg,
Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Weg).

Nordlich von Kieselbronn sind weite Teile der Landschaft ohne Vorbelastungen vorzufinden.
Im Bereich zwischen Kieselbronn und Enzberg ist das Landschaftsbild durch seine vielféltige
Nutzungsstruktur (Streuobstwiesen, Wald, Grunland) und das bewegte Relief als bedeutsam

einzustufen. Vorbelastungen bestehen durch vorhandene Hochspannungsleitungen und
Stral3en.
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7.3.2 Umbaubereich

Dieser Teil der Planung betrifft alle Trassenvarianten in gleicher Weise.

Der Bereich ist durch die bestehende Freileitung bereits vorbelastet. Durch den kleinteiligen
Wechsel von Gérten, Griinland, Streuobstwiesen und Waldflachen ergibt sich eine hohe
Strukturvielfalt. Durch Gehélze und Hohenspriinge ist die bestehende Leitung nur
stellenweise Gber groRere Abschnitte sichtbar.

Abb. 1: Umbaubereich: (links im Bild: Mast 002) kleinteiliger Wechsel von Garten,
Grinland, Streuobstwiesen und Waldflachen. Durch Gehdlze und Hohenspriinge ist die
bestehende Leitung nur stellenweise ber groRere Abschnitte sichtbar.

7.3.3 Variante Rot

Der Verlauf der Variante Rot erfolgt sudlich der BAB A8 zuné&chst durch bewegtes Gelande
im Bereich von Streuobstwiesen, Gartenhausgebieten und Gebdude (mit Nutzung
Wohnen/Garten) auf landwirtschaftlicher Flache am Siedlungsrand von Pforzheim. Zwischen
dem Beginn der Variante und der L 621 von Pforzheim in Richtung Eisingen dominieren
Geholzstrukturen in Form von Streuobstwiesenflachen, Feldgehdlzen und Einfassungen von
Kleingartnerisch genutzten Flachen. Entlang der Bahnstrecke zwischen Pforzheim und
Ispringen verlduft ein Européischer Fernwanderweg. Die Variante Rot quert diesen Weg und
verlduft weiter durch strukturreiche Flachen mit Grinland, Streuobstwiesen und
Gebaduden/Gartenhduser auf landwirtschaftlicher Flache.

Weiter Ostlich tUberwiegen Bereiche, die von Siedlungsstrukturen (Wohn-, Misch-, und
Gewerbegebiete) gepragt sind, stellenweise durchmischt mit Grinland- und Ackerflachen.
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Nordlich des Wohngebiets ,,nordlich der Loché&ckerstraBe® quert die Variante Rot einen
Uberregionalen ~ Wanderweg  (Franken-Weg,  Higelland-Wanderweg,  Heidelberg-
Schwarzwald-Bodensee-Weg). Teilweise bestehen hier weite Sichtbeziehungen.

Ostlich der BAB A8 verlauft das Verbindungsstiick der DB Energie von Nordosten ber
Wiesen und Streuobstwiesen auf Variante Rot zu. Die Gemeinschaftsleitung verlauft ca. 200-
300 m sudlich der bestehenden Bahnstromleitung im Tal ber Acker-, Grinland- und
vereinzelt Streuobstwiesenflachen.

Ostlich von Kieselbronn trifft die Variante Rot im Bereich eines Gartenhausgebiets und
Streuobstwiesen auf die derzeit bestehende Bahnstromleitung und nimmt ab hier den gleichen
Verlauf. Die Leitungstrasse verlauft Gber einen Hochpunkt und ist Gber weite Strecken hin
pragend (vergleiche auch Fotovisualisierung Kieselbronn).

Im weiteren Verlauf werden Waldflachen tberspannt. Teilweise sind diese bereits durch die
bestehende DB-Leitung bzw. die Waldschneise beeintrachtigt. Die Uberspannung des
Schlupfgrabens erfolgt westlich der K 4526.

Am o6stlichen Ende verlduft die Variante Rot tber weite Abschnitte entlang der L 1173
stidlich des Hitzbergs und am Steinbruch vorbei.

Vorbelastungen des Landschaftsbilds und der Erholungsnutzung ergeben sich im westlichen
Bereich der Variante Rot v.a. durch die BAB A8, die bestehende Leitung der EnBW Regional
AG und durch vorhandene Siedlungsflachen. Im 6stlichen Leitungsabschnitt bestehen
Vorbelastungen durch die bestehende Bahnstromleitung, die vorhandenen StraRen (K 4526,
L 1173) und das Leitungsband im Osten. Weitgehend unbelastete Erholungsflachen auRerhalb
des ndheren Wohnumfelds werden im 0stlichen Abschnitt im Bereich des Aspenwalds
uberspannt.
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Abb. 2: Variante Rot: der Bereich zwischen BAB A8 und dem nérdlichen Siedlungsrand von
Pforzheim ist von Siedlungsstrukturen (Wohn-, Misch-, und Gewerbegebiete) durchmischt
mit Grinland- und Ackerflachen gepréagt. Teilweise bestehen hier weite Sichtbeziehungen.

Abb. 3: Variante Rot: Vorbelastungen des Landschaftsbilds und der Erholungsnutzung
ergeben sich im westlichen Bereich der Variante Rot v.a. durch die BAB A8.
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Abb. 4: Variante Rot/Blau: Ostlich der BAB A8 verlauft das Verbindungsstiick der DB
Energie von Nordosten uber Wiesen und Streuobstwiesen auf die Gemeinschaftsleitung zu.
Diese verlauft anfangs im Tal Gber Acker-, Grinland- und vereinzelt Streuobstwiesenflachen.

1

Abb. 5: Variante Rot: Ostlich von Kieselbronn trifft die Variante im Bereich eines
Gartenhausgebiets und Streuobstwiesen auf die bestehende Bahnstromleitung. Die
Leitungstrasse verlauft Gber einen Hochpunkt und ist Gber weite Strecken hin prégend.
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7.3.4 Variante Blau

Die Variante Blau verlauft zunachst entlang der Hiigelkuppe zwischen BAB A8 und dem
stdlichen Ortsrand der Gemeinde Ispringen. Entlang der Bahnstrecke zwischen Pforzheim
und Ispringen verlauft ein Européischer Fernwanderweg.

Ostlich von Ispringen ist das Landschaftsbild Giberwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung
mit vereinzelt Waldflachen gepréagt. Das Geldnde ist in diesem Bereich flacher als stidlich der
Autobahn und daher weithin Gberschaubar. Ostlich des Hohbergs iiberspannt die Variante
Blau einen uberregionalen Wanderweg (Franken-Weg, Higelland-Wanderweg, Heidelberg-
Schwarzwald-Bodensee-Weg). Im weiteren Verlauf grenzen an die Leitungstrasse einzelne
Gebdude (mit Nutzung Wohnen/Gértnerei) auf landwirtschaftlicher Flache und nach der
Querung der B 294 das Gewerbegebiet Buchbusch an.

Ostlich der groBen Autobahnkurve verlauft das Verbindungsstiick der DB Energie von
Nordosten Uber Wiesen und Streuobstwiesen auf die Variante Blau zu. Die
Gemeinschaftsleitung verlauft zundchst ca. 200-300 m sudlich der bestehenden
Bahnstromleitung im Tal tber Acker-, Griinland- und vereinzelt Streuobstwiesenflachen. Die
Variante Blau verlauft dann an der Anhohe entlang des Lattenwalds und knickt nach
Nordosten hin ab, um den Aspenwald und das Schlupfgrabental zu tberspannen. In diesem
Bereich sudostlich und éstlich von Kieselbronn ist die Leitung weit Gber das Gelénde sichtbar
und verlauft Gber unbelastete Landschaftsteile und Erholungsrdume (s. nachfolgende
Abbildung und vergleiche auch Visualisierung). Das Landschaftsbild ist hier durch sein
bewegtes Relief und die hohe Strukturvielfalt als hochwertig einzustufen.

Nach der Uberspannung des Schlupfgrabentals nérdlich der K 4526 trifft die Variante Blau
auf die Variante Rot und hat auf den letzten 1,2 km denselben Verlauf: entlang der L 1173
stidlich des Hitzbergs und am Steinbruch vorbei.

Vorbelastungen des Landschaftsbilds und der Erholungsnutzung ergeben sich im westlichen
Bereich der Variante Blau v.a. durch die BAB A8, B 294 und durch Siedlungsflachen, hierzu
zahlt auch das entstehende Gewerbegebiet Buchbusch. Im 6stlichen Leitungsabschnitt
bestehen Vorbelastungen durch die vorhandenen Straen (K 4526, L 1173) und das
Leitungsband im Osten. Unbelastete Erholungsflachen aullerhalb des naheren Wohnumfelds
werden im ostlichen Abschnitt im Bereich nordlich des Lattenwalds und im Bereich des
Aspenwalds tiberspannt.

07_Teil_Ill_Raumordnerische_UVU Stand: 30.08.2011 76



ROV Neubau 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim, Anlage 7620
Teil 111: Umweltvertréglichkeitsuntersuchung (UVU) glu Planungsgemeinschaft

Ye—

T

Abb. 6: Variante Blau/Griin: Blick in Richtung Osten entlang der Variante Blau bzw. Grin.
Vorbelastungen des Landschaftsbilds ergeben sich im 6éstlichen Bereich durch die BAB A8.

Abb. 7: Variante Blau: im Bereich siidostlich von Kieselbronn ist die Leitung weit tber das
Gelénde sichtbar und verlauft uber unbelastete Landschaftsteile und Erholungsrdume. Das
Landschaftsbild ist hier durch sein bewegtes Relief und die hohe Strukturvielfalt als
hochwertig einzustufen.
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Abb. 8: Variante Blau: Blick von der K 4526 entgegen der Leitungsrichtung: Die Variante
Blau Uberspannt den Aspenwald und das Schlupfgrabental sowie einen kleinen See

7.3.5 Variante Grin

Die Variante Grin verlduft (wie die Variante Blau) zundchst entlang der Higelkuppe
zwischen BAB A8 und dem sudlichen Ortsrand der Gemeinde Ispringen. Entlang der
Bahnstrecke zwischen Pforzheim und Ispringen verlduft ein Europaischer Fernwanderweg.

Ostlich von Ispringen ist das Landschaftsbild Giberwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung
mit vereinzelt Waldflachen geprégt. Das Gelande ist in diesem Bereich flacher als siidlich der
Autobahn und daher weithin Gberschaubar. Ostlich des Hohbergs iiberspannt die Variante
Blau einen Uberregionalen Wanderweg (Franken-Weg, Hugelland-Wanderweg, Heidelberg-
Schwarzwald-Bodensee-Weg). Im weiteren Verlauf grenzen an die Leitungstrasse einzelne
Gebaude (mit Nutzung Wohnen/Gartnerei) auf landwirtschaftlicher Flache.

Ca. 300 m westlich der B 294 knickt die Variante Grin nach Nordosten hin ab und verlauft
entlang von landwirtschaftlichen Geb&uden, teils mit Wohnnutzung und landwirtschaftlich
genutzten Flachen. Nach ca. 1 km verlauft die Variante Grun entlang des Radwegs an der
B 294. In der Katharinentaler Senke ist das Gelande flach und weithin tberschaubar. In ca.
1 km Entfernung verlauft der Uberregionale Wanderwegs (Franken-, Hiigelland-Wanderweg,
Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Weg) zwischen Hohberg und Neulinger Berg.

Nordlich des Neuwalds bzw. Buhlwalds verlauft die Variante Griin in Richtung Nordosten
Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen. Durch die Strukturvielfalt von Acker- und Griinland
im Wechsel mit Streuobstwiesen und angrenzenden Waldflachen auf bewegtem Gelénde und
durch die weitgehend fehlende Vorbelastung ist dieser Abschnitt nérdlich von Kieselbronn in
Bezug auf das Landschaftsbild besonders bedeutsam.

Vorbelastungen des Landschaftsbilds und der Erholungsnutzung ergeben sich im westlichen
Bereich der Variante Griin v.a. durch die BAB A8, B 294 und durch Siedlungsflachen - auch
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das entstehende Gewerbegebiet Buchbusch. Im 6stlichen Leitungsabschnitt bestehen Vorbe-
lastungen durch das Leitungsband im Osten. Unbelastete Erholungsflachen aufl3erhalb des
néheren Wohnumfelds und in Bezug auf das Landschaftsbild wertvolle Landschaftsteile
werden durch die Variante Griin nahezu im gesamten 6stlichen Abschnitt Gberspannt.

Abb. 9: Variante Grin: Verlauf entlang des Radwegs an der B 294; In der Katharinentaler
Senke ist das Gelande flach und weithin tiberschaubar.
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Abb. 10: Variante Grin: Blick durch die weitgehend fehlende Vorbelastung ist dieser
Abschnitt nérdlich von Kieselbronn in Bezug auf das Landschaftsbild besonders bedeutsam.
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7.3.6 Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und 110-kV-
Bahnstromleitung

Abbau der 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:

Der Bereich ist durch die bestehende Freileitung und streckenweise durch die BAB A8 sowie
durch querende Land- und Bundesstralien (L 570, L 621, B 294) bereits vorbelastet. Entlang
der Bahnstrecke zwischen Pforzheim wund Ispringen verlauft ein Européischer
Fernwanderweg. Ostlich davon verlauft die Abbauleitung entlang der StraRe ,,Unterm
Wolfsberg“ durch strukturreiche Flachen mit Streuobst, Grinland, Gebauden mit Nutzung
Wohnen/Garten auf landwirtschaftlicher Flache.

Abb. 11: Abbauleitung der EnBW Regional AG, Blick in Richtung Westen): Ostlich des
Européischen Fernwanderwegs verlauft die Abbauleitung entlang der Strale ,,Unterm
Wolfsberg* durch strukturreiche Flachen mit Streuobst, Griinland, Geb4uden mit Nutzung
Wohnen/Garten auf landwirtschaftlicher Fl&che

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:

Der Leitungsabschnitt der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung verléuft anfangs durch
Siedlungsflachen der Gemeinde Kieselbronn und anschliefend 6stlich von Kieselbronn im
Bereich von Streuobst, landwirtschaftlich genutzten Fldchen und einem Gartenhausgebiet.
Der weitere Verlauf fuhrt durch eine Waldschneise ins Schlupfgrabental und tiber Obstwiesen
und Grinland wieder den Hang hinauf auf den Nordrand von Enzberg zu. Hier grenzt die
Bahnstromleitung direkt an Wohnhduser des Stadtteils Enzberg der Stadt Mihlacker. Von
dort l&uft die Leitung Uberwiegend Uber Ackerflachen und Grinland bis zum bestehenden
Leitungsband.

Eine Beeintrachtigung des Landschaftsbilds bzw. von Erholungsflachen durch die bestehende
Leitung erfolgt vor allem im Bereich der Waldschneise. Weitere Vorbelastungen des
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Landschaftsbilds bestehen durch tberdrtliche StraRen (L 1173, K4526), Siedlungsstrukturen
(Kieselbronn, Enzberg) und das vorhandene Leitungsband im Osten.

Der zusatzlicher Abbauabschnitt bei Variante Griin verlauft (iber Ackerflachen und vereinzelt
Streuobstwiesen. Das Geldnde ist in diesem Bereich flacher als sudlich und &stlich von
Kieselbronn. Vorbelastungen des Landschaftsbilds ergeben sich in diesem Abschnitt durch
vorhandene Strallen (B 294, K 4525) und das im Siden angrenzende Gewerbegebiet
,Buchbusch’.

. : LIS : % AR r'*.’..:l'..!". st g -..a“.":'.'-‘.-; g}
Abb. 12: Abbauleitung DB Energie: Eine Beeintrachtigung des Landschaftsbilds durch die
bestehende Leitung erfolgt vor allem im Bereich der Waldschneise.
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7.4 Auswirkungen des Bestands und der Planung auf das Schutzgut
Landschaft/Landschaftsbild

In der Bauphase kann es zu L&rm- und Schadstoffimmissionen und zur Beanspruchung von
Flachen fir den Baubetrieb kommen. Diese Beeintrachtigungen sind nicht vermeidbar,
kdnnen jedoch durch gerdusch- und schadstoffarme Maschinen sowie durch eine Reduzierung
der Flachenbeanspruchung auf das unbedingt nétige Mal? minimiert werden. Die Bauzeiten an
den einzelnen Maststandorten beschranken sich jeweils auf nur kurze Zeit. Erhebliche
negative Auswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild sind wahrend
der Bauzeit daher nicht zu erwarten. Im Folgenden wird nur auf die Auswirkungen durch die
Betriebsphase eingegangen.

7.4.1 Auswirkungen Nullvariante

Bezliglich des Landschaftsbilds sind die Bereiche entlang der BAB A8 eher von geringer bis
maRiger Bedeutung. In groflen Teilen ist die Landschaft von StralRen, Siedlung- und
Gewerbeflachen und bestehenden Freileitungen Uberpragt. Bereiche mit hoher Bedeutung flr
das Landschaftsbild und die Erholung aulerhalb des direkten Wohnumfelds befinden sich
nordlich und 6stlich bzw. sudostlich der Gemeinde Kieselbronn.

7.4.2 Auswirkungen Umbaubereich

Umbaubereich:

Der Umbau der bestehenden Leitung weist gegeniiber dem Bestand nur relativ wenig
Veranderungen auf. Die zusatzliche Beseilung und das verdnderte Mastbild der drei zu
erneuernden Masten beeintréchtigt das Landschaftsbild gegeniiber dem Bestand geringfiigig
mehr.

7.4.3 Auswirkungen Variante Rot

Die Variante Rot verlduft v.a. im westlichen Teil Uberwiegend durch Landschaftsteile, die
bereits durch uUberortliche StraBen (BAB A8, L 1173, K 4526) Gewerbeflachen und
bestehende Freileitungen vorbelastet sind und deshalb als Erholungsflachen aulRerhalb des
direkten Wohnumfelds (Feierabend- und Tageserholung) weniger geeignet sind.

Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds durch die Variante Rot sind im Bereich rund um die
Autobahnraststatte Pforzheim-Siid zu erwarten. Hier ist das Landschaftsbild vor allem durch
die kulturlandschaftliche Nutzung geprégt. Durch das stark bewegte Geldnde préagt die
Leitung jedoch immer nur stellenweise das Landschaftsbild.

Ostlich der BAB A8 sind erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds bzw. von
Erholungsflachen zwischen Kieselbronn und Schlupfgrabental zu erwarten. Zwar ist das
Landschaftsbild zwischen Kieselbronn und Aspenwald bereits durch die tber weite Strecken
parallel verlaufende, bestehende Leitung der DB Energie und durch Siedlungsstrukturen
bereits vorbelastet, durch die gréReren Masten und die hohere Anzahl der Leiterseile kommt
es jedoch zu einer zusatzlichen Beeintrachtigung. Die Uberspannung der Waldflachen durch
sehr hohe Masten trégt ebenfalls zu einer Beeintrachtigung des Landschaftsbilds bei.
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Durch die Variante Rot ist mit einer erheblichen Beeintrachtigung in das Schutzgut
Landschaft/Landschaftsbild zu rechnen.

7.4.4 Auswirkungen Variante Blau

Die Variante Blau verlauft v.a. im westlichen Teil Gberwiegend durch Landschaftsteile, die
bereits durch uberdrtliche Stralen (BAB A8, B 294, L 1173, K 4526) Gewerbeflachen und
bestehende Freileitungen vorbelastet sind und deshalb als Erholungsflachen aufRerhalb des
direkten Wohnumfelds (Feierabend- und Tageserholung) weniger geeignet sind.

Zusétzliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds sind im westlichen Leitungsabschnitt
stdlich und ostlich der Gemeinde Ispringen zu erwarten. Durch den Verlauf oberhalb der
Gemeinde hebt sich die Leitung Gber den Baumkronen am Horizont ab.

Weiter ostlich von Ispringen ist das Gelande eher flach, so dass die Leitungstrasse in ihrem
Verlauf entlang der BAB A8 das Landschaftsbild pragt. Zur Erholung ist die bereits stark
vorbelastete Landschaft (direkt neben der BAB) allerdings nur wenig geeignet.

Ostlich der BAB A8 sind erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds bzw. von
Erholungsflachen sudostlich und 6stlich Kieselbronn zu erwarten. Die Variante Blau verlauft
nordlich des Lattenwalds und im Bereich des Aspenwalds Uber weitgehend unbelastete
Landschaftsteile bzw. Erholungsraume. Die Uberspannung der Waldflachen durch sehr hohe
Masten tragt zu einer Beeintrachtigung des Landschaftsbilds bei.

Durch die Variante Blau ist mit einer erheblichen Beeintrachtigung in das Schutzgut
Landschaft/Landschaftsbild zu rechnen.

7.4.5 Auswirkungen Variante Grin

Im westlichen Abschnitt verlauft die Variante Griin vor allem durch Landschaftsteile, die
bereits durch Uberortliche Stralen (BAB A8, B 294), Gewerbeflachen (Gewerbegebiet
Buchbusch) vorbelastet sind und als Erholungsflachen auRerhalb des direkten Wohnumfelds
wenig geeignet sind. Im o6stlichen Abschnitt sind jedoch in groflen Bereichen unbelastete
Landschaftsteile betroffen, die fir das Landschaftsbild von hoher Bedeutung sind.

Zusatzliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds sind im westlichen Leitungsabschnitt
stdlich und ostlich der Gemeinde Ispringen zu erwarten. Durch den Verlauf oberhalb der
Gemeinde hebt sich die Leitung Gber den Baumkronen am Horizont ab.

Weiter ostlich von Ispringen ist das Geldnde eher flach, so dass die Leitungstrasse in ihrem
Verlauf entlang der BAB A8 das Landschaftsbild pragt. Zur Erholung ist die bereits stark
vorbelastete Landschaft (direkt neben der BAB) allerdings nur wenig geeignet.

Nordostlich des Neuwalds bzw. des Bihlwalds ist das Landschaftsbild durch die hohe
Strukturvielfalt, sein bewegtes Relief und durch geringe Vorbelastungen in Bezug auf das
Landschaftsbild geprdagt. Der Bau der Leitung hat in diesem Abschnitt eine erhebliche
Beeintrachtigung des Landschaftsbilds zur Folge.
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Durch die Variante Griin ist mit einer erheblichen Beeintrdchtigung in das Schutzgut
Landschaft/Landschaftsbild zu rechnen.

7.4.6 Auswirkungen Abbauleitungen: 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und
110-kV-Bahnstromleitung

Abbau der bestehenden 110-kV-Leitung, EnBW Regional AG, Anlage 1050:
Durch den Abbau des bestehenden 110-kV-Leitungsabschnitts der EnBW Regional AG sind
positive Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. Insbesondere im Bereich
»,unterm Wolfsberg* ist mit einer Verbesserung des Landschaftsbilds zu rechnen.

Abbau der 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:

Durch den Abbau de bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung sind positive Auswirkungen auf
das Landschaftsbild zu erwarten. Insbesondere im Bereich der bestehenden Waldschneise ist
mit einer Verbesserung des Landschaftsbilds zu rechnen.

7.5  Bewertung /Empfehlung

Bei allen Varianten sind erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild zu
erwarten.

Die erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds kdnnen durch die Gemeinschafts-
leitung mit der DB Energie und den daraus resultierenden Abbau sowie durch den Abbau der
110-kV-Leitung der EnBW Regional AG teilweise kompensiert werden.

Entlang der Varianten Rot und Blau ist das Landschaftsbild bereits durch bestehende
Leitungen, Straen und Gewerbeflachen weitgehend vorbelastet. Bei der Variante Rot sind
Erholungsrdume auferhalb des direkten Wohnumfelds nur in kleineren Abschnitten betroffen
so dass sich die geplante Leitung auf die Erholungsfunktion weniger erheblich auswirkt.

Bei Variante Blau sind nordlich des Lattenwalds und im Bereich des Aspenwalds mehr bisher
weitgehend unbelastete Landschaftsteile bzw. Erholungsrdume betroffen.

Die Variante Grin verlauft im Vergleich durch die groRten Abschnitte, die in Bezug auf das
Landschaftsbild und die Erholung auerhalb des direkten Wohnumfelds bisher weitgehend
ohne Vorbelastungen sind. Im 6stlichen Abschnitt der Variante Grin ist das Landschaftsbild
als von hoher Empfindlichkeit einzustufen. Dementsprechend wiegen die Beeintrachtigungen
durch die Leitungstrasse schwer.

Fazit:

Aus Sicht des Schutzguts Landschaft/Landschaftsbild ist die Variante Rot der Variante Blau
vorzuziehen. Die Variante Grin fluhrt zu den groften Eingriffen in das Schutzgut
Landschaft/Landschaftsbild.

07_Teil_Ill_Raumordnerische_UVU Stand: 30.08.2011 84



ROV Neubau 380-kV-Leitung Birkenfeld — Pkt. Otisheim, Anlage 7620
Teil 111: Umweltvertréglichkeitsuntersuchung (UVU) glu Planungsgemeinschaft

8 Schutzgut Kultur- und Sachgtiter

8.1  Grundlagen

e Angaben zu Kultur- und Sachgutern des RP Karslruhe, Referat 26

e LP/FNP fir den Nachbarschaftsverband Pforzheim (2005)

e FNP Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Miihlacker — Othisheim (Entwurf, Stand:
November 2006)

e Flachennutzungsplan (FNP) Gemeindeverwaltungsverband Neulingen (Stand 2002)

8.2  Mdgliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen auf Kultur- und
Sachguter

Unter Kulturgitern im Sinne des UVPG sind raumwirksame Ausdrucksformen der
Entwicklung von Land und Leuten zu verstehen, die fir die Geschichte des Menschen von
Bedeutung sind. Dies konnen Flachen oder Objekte aus den Bereichen Denkmalschutz und
Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege sowie der Heimatpflege sein. Unter
sonstigen Sachgutern werden nur die nicht normativ geschutzten, kulturell bedeutsamen
Objekte und Nutzungen von kulturhistorischer Bedeutung sowie naturhistorisch bedeutsame
Landschaftsteile und  Objekte verstanden (s. hierzu auch  Merkblatt  zur
Umweltvertraglichkeitsstudie in der Straenplanung 1990 — MUVS). Andere Schutzgiter mit
primér wirtschaftlicher Bedeutung sind nicht Gegenstand der Untersuchung.

Beeintrachtigungen von Kultur- und Sachgitern ergeben sich baubedingt durch Schadigung
oder Zerstérung von unter Denkmalschutz stehenden Objekten. Anlagebedingt kénnen
visuelle Stérungen von Kultur- und Sachgutern auftreten.

Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind nach Aussage des RP Karlsruhe (Schreiben
vom 13.12.2010, Referat 26, Herr Keller), soweit ersichtlich, nicht betroffen. Aul3erhalb der
bebauten Gebiete sind nicht nur archdologische Funde, sondern auch gem. 88 2, 12 oder 28
DSchG geschiitzte Objekte der Bau- und Kunstdenkmalpflege von Bedeutung. Meist und
insbesondere handelt es sich dabei um Klein- und Flurdenkmale, wie z.B. Bildstdcke,
Wegkreuze und historische Grenzsteine oder auch Kapellen oder altere Briickenanlagen.
Selbst wenn diese Objekte noch nicht in der Denkmalliste erfasst sind, sind sie als
Kulturdenkmale zu behandeln, sofern sie Kulturdenkmaleigenschaften besitzen.

Unweit des bestehenden Mast 001 im Umbaubereich befinden sich historische Grenzsteine.
Diese sind durch die BaumaBnahme voraussichtlich nicht betroffen. Ob weitere Klein- und
Flurdenkmale durch die Leitungsanlage betroffen sind, kann erst im Rahmen einer genaueren
Untersuchung und bei Kenntnis der einzelnen Maststandorte erfolgen. Gegebenenfalls mussen
dann im Zuge der Bautétigkeiten entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um eine
Beschadigung dieser zu vermeiden.

Im Untersuchungsraum befinden sich in n&herer Umgebung der Leitungsvarianten Blau und

Grin zwei Fund- bzw. Verdachtsstellen der Mittelalterarchdologie sowie Fundstellen der Vor-
und frihgeschichtlichen Archdologie betroffen. Die Variante Grin durchquert auf der
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Gemarkung Dirrn zwischen Kieselbronn und Durrn eine nach 8 2 DSchG geschiitzte Villa
rustica aus der Romerzeit. Hier ist der Standort eines Winkelabspannmasten vorgesehen. Die
Variante Blau tberspannt im 6stlichen Bereich eine nach 8§ 2 DSchG geschiitzte Villa rustica
aus der Romerzeit. Maststandorte sind hier nicht geplant.

Um einen Erhalt, und den Schutz vor Beschédigung der Kulturdenkmale zu gewahrleisten,
muss im Zuge des an das Raumordnungsverfahren anschlieBenden Planfeststellungs-
verfahrens mit dem RP Karlsruhe, Referat 26, die Positionierung des Maststandorts
abgestimmt werden. Sollten in Folge der Planungen bei der Durchfiihrung von Erdarbeiten
bisher unbekannte archdologische Funde entdeckt werden, sind diese der oberen
Denkmalschutzbehdrde umgehend zu melden.

In der Betriebsphase ist bei keiner der Varianten mit erheblichen Beeintrdchtigungen zu
rechnen.

== ;Pﬁ%‘ RS S il éz‘%g:'r i Cr e

Abb. 13: Grenzsteine unweit des bestehenden Masten 001 im Umbaubereich.

bb. 14: Die Variante Blau Uberpannt im ostlichen Bereich eine nach § 2 DschG geschiitzte
Villa rustica (Gehdlzgruppe und Bereiche im Wald) aus der ROmerzeit
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9 Erganzende Angaben

9.1  Wechselwirkungen

Nach dem LplG (8 18 Abs. 2) mussen die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen
Schutzgutern untersucht und dargestellt werden. Eine Wechselwirkung bzw. ein kausaler
Zusammenhang zwischen projektbedingten Wirkungen ist in folgenden Bereichen moglich:

e Landschaftshild/Mensch

e Klima/Mensch

e Boden/ Pflanzen.

Zwischen den Schutzgitern Landschaft bzw. Landschaftsbild und Mensch bestehen sehr enge
Wechselwirkungen. Eine Beeintrachtigung des Landschaftsbilds fihrt auch zur
Beeintrachtigung der Erholungsnutzung des Menschen.

Durch die vorubergehende Inanspruchnahme von Flachen fur die BaumaBnahme und durch
die anlagebedingte, dauerhafte Bodeninanspruchnahme entstehen Wechselwirkungen mit dem
Schutzgut Pflanzen. Bei der vorlbergehenden Bodeninanspruchnahme wird die hauptséchlich
krautige Vegetationsdecke geschadigt werden. Nach der Inanspruchnahme erfolgt eine
Bodenauflockerung und eine krautige Vegetationsschicht wird innerhalb kurzer Zeit
wiederhergestellt sein. Fir die anlagebedingte, dauerhafte Bodeninanspruchnahme werden
ebenfalls Vegetationsflachen beansprucht.

9.2  MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Bereits in der Planungsphase zum Raumordnungsverfahren wurde auf die Vermeidung und
Verminderung moglicher projektbedingter Wirkungen geachtet, indem Maststandorte so
ausgewdhlt wurden, dass keine Biotope nach 8§ 32 NatschG bzw. nach § 30 BNatschG bzw.
§ 30a LWaldG betroffen sind.

Folgende Mafinahmen sind moglich, um die Umweltauswirkungen wéhrend der Bau- und
Betriebsphase zu minimieren. Die MaRnahmen flr die Bauphase gelten fur den Neubau und
den Abbau von Leitungen.
e Reduzierung der Baustelleneinrichtungen auf das unbedingt nétige Mal}
e soweit moglich: Nutzung vorhandener Wege fir Zufahrten und Verwendung
befestigter, vegetationsfreier Flachen fur die Baustelleneinrichtung
e unverzigliche Auflockerung bzw. Rekultivierung sémtlicher fiir die Bauarbeiten
beanspruchter Flachen nach Beendigung der Bautatigkeiten
e Baubetrieb unter Beachtung der Bodenfeuchte, insbesondere in den Waldbereichen
e Verwendung moderner Techniken und Maschinen zur Larm- und Abgasreduzierung
und sorgféltige Wartung der Baumaschinen
e Verwendung von umweltschonenden Anstrichmittel bei Anstrich der Masten und
Abdeckung der Umgebung der Maststandorte beim Anstrich mit Planen
e Schutz flr angrenzende Biotope wahrend der Bauarbeiten
e MaRnahmen im FFH-Gebiet: Bei Durchfiihrung der Variante Rot oder Blau erfolgt die
MaRnahmenplanung zum Schutz von gemeldeten Lebensraumen und Arten im FFH-
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Gebiet im Zuge der Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung. Bei der Variante Griin sind
die erforderlichen MalRnahmen bereits in der FFH-Vorprifung aufgefihrt.
e Bauzufahrten und Flache zur Montage von Masten sind auRerhalb der
Teilflachen des FFH-Gebiets vorzusehen.
e Stoffeintrége jeglicher Art sind zu unterlassen.
e Eine 6kologische Baubegleitung sorgt wahrend der Bauzeit fur die
Sicherstellung der Malinahmen.
o langfristig erfolgen Ruckschnitte im Schutzstreifen unter Einbeziehung eines
Spezialisten, damit bislang ggf. unbekannte Lebensstatten der
Bechsteinfledermaus gesichert werden kénnen.

Eine weitere Prézisierung der MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung findet im
Rahmen des an das Raumordnungsverfahren nachfolgende Planfeststellungsverfahrens in der
Umweltvertréglichkeitsstudie bzw. im Landschaftspflegerischen Begleitplan bzw. in der
Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung statt.

9.3  Malnahmen zum Ausgleich und Ersatz

Die geplante 380-kV-Leitung stellt einen Eingriff dar, der voriibergehende und dauerhafte
Beeintrachtigungen flr die einzelnen Schutzgiter mit sich bringt. Verschiedene MafRnahmen
helfen, die Beeintrdchtigungen zu vermeiden und zu vermindern. Der verbleibende Eingriff
muss ausgeglichen werden.

In der Umweltvertraglichkeitsstudie bzw. im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum an
das Raumordnungsverfahren nachfolgende Planfeststellungsverfahren erfolgt eine detaillierte
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung fur die einzelnen Schutzgiter mit Festlegung der
durchzufiihrenden MalRnahmen zur Vermeidung/Verminderung, zum Ausgleich und ggf. zum
Ersatz.

Bei allen Varianten wird nach Inbetriebnahme der geplanten 380-kV-Leitung die 110-kV-
Leitung der EnBW Regional AG, Anlage 1050, teilweise abgebaut. Ebenso kann bei allen
Varianten ein Teilabschnitt der bestehenden 110-kV-Leitungsanlage der DB Energie abgebaut
und auf die geplante Trasse Ubernommen werden. Dadurch koénnen Eingriffe ins
Landschaftsbild teilweise kompensiert werden. Zum Ausgleich des Eingriffs sind weitere
MaRnahmen notwendig.

9.4 Hinweise auf technische Liicken und Kenntnisse

Nach 8 6 Abs. 4 UVPG sollen in einer Umweltvertraglichkeitsuntersuchung auch Hinweise
auf ,,Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, z.B.
technische Licken oder fehlende Kenntnisse* gegeben werden.

Folgende, prinzipielle Schwierigkeiten traten bei der Erstellung der vorliegenden
Umweltvertréglichkeitsuntersuchung auf:

Die Auswirkungen elektrischer und magnetischer Felder - die beim Transport von elektrischer
Energie in Freileitungen zwangslaufig entstehen - auf die menschliche Gesundheit sind sehr
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umstritten. Schon in den frihen 70 Jahren begann eine Diskussion dartber, ob direkte
Einwirkungen von elektrischen und magnetischen Feldern gesundheitliche Risiken fur den
Menschen mit sich bringen. Seit Gber 20 Jahren steht der Verdacht, dass Elektrizitat Krebs
auslésen kann, ungeklart im Raum. Der bisherige Wissensstand reicht weder aus, um eine
Geféhrdung zu bestétigen, noch um eine Gefédhrdung auszuschlieRen.

Seit 1.1.1997 sind in Deutschland Grenzwerte des elektrischen und magnetischen Feldes fir
die Exposition der allg. Bevolkerung verbindlich festgelegt. In der 26. BImSchV sind die
international anerkannten Werte Ubernommen. Sie gelten flr Orte, an denen Personen sich
»hicht nur vorlbergehend aufhalten”. Konsequent einzuhalten sind diese Grenzwerte jedoch
nur aus Vorsorgegrinden in der Nachbarschaft von Kindergarten, Schulen und anderen
sensiblen Einrichtungen. Allgemein festgelegte Grenzwerte bestehen nicht. Allerdings haben
verschiedene Institutionen Grenzwert-Empfehlungen fiir elektrische und magnetische Felder
veroffentlicht.
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10 Zusammenfassende Beurteilung

Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzguter, die durch die
drei geplanten Varianten Rot, Blau und Gruin zu erwarten sind, zusammengefasst dargestellt.

Schutzgut Mensch:

Bauphase:

In der Bauphase kann es zu Larm- und Schadstoffimmissionen durch den Einsatz von
Baumaschinen, den Baustellenverkehr und der Bauarbeiten kommen. Diese sind nicht
vermeidbar, konnen jedoch durch gerdusch- und schadstoffarme Maschinen minimiert
werden. Die Bauzeiten an den einzelnen Maststandorten beschranken sich jeweils auf nur
kurze Zeit. Erheblich negative Auswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Mensch sind
wahrend der Bauzeit daher nicht zu erwarten.

Betriebsphase:

Im Bereich der relevanten Immissionsorte kdnnen bei allen Varianten die Richtwerte der TA
Larm eingehalten werden. Gegebenenfalls wird bei Uberspannung von Gebduden mit
Wohnnutzung die Verwendung von 4er-Biindel-Beseilungen mit TAI/St-Seilen 560/50 mm?2
erforderlich, um die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der TA L&rm fur den
Nachtzeitraum einhalten zu kénnen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kénnen die
maximalen zu erwartenden Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten dann mittels
Ausbreitungsrechnung nach DIN 1SO 9613-2 ermittelt und so der Nachweis erbracht werden,
dass dort keine schadlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.

Die Grenzwerte der 26. BImSchV konnen im Bereich der maRgebenden Immissionsorte
sicher eingehalten werden. Im weiteren Planungsfortschritt wird der Nachweis erfolgen, dass
der Abstand der Leitung zu den maligebenden Immissionsorten von ca. 8,5m fur die
Abschnitte 1 und 3 (110/380 kV) und von ca. 15,5 m fir den Abschnitt 2 (nur 380 kV)
eingehalten werden kann. Kleinere Abstande sind fallweise bei Nachweis der Einhaltung der
Grenzwerte moglich.

Allerdings ist nicht auszuschlieRen, dass allein die Annahme, in der Nahe von Wohnungen
befindliche Hochspannungsleitungen seien gesundheitsgefdhrdend, Krankheiten auslést. Auch
die visuellen Beeintrachtigungen spielen eine Rolle bei der Bewertung des Wohnumfelds.

Bei der Variante Griin sind Siedungsbereiche am wenigsten betroffen. Hierbei ist allerdings
zu bedenken, dass die im Schutzstreifen betroffenen Siedlungsstrukturen und die in der
direkten Umgebung bei den Varianten Griin und Blau die selben Betroffenheiten aufweisen.
Nur im weiteren Umkreis, wie bei Kieselbronn, weist die Variante Blau mehr Betroffenheit
auf als die Variante Griin. Dem gegentber sind von der Variante Rot im direkten wie auch im
weiteren Umkreis weit am meisten Siedlungsstrukturen betroffen.

Jede der Varianten fuhrt zu Beeintrdchtigungen von Naherholungsbereichen. Die Variante
Grin durchlauft im Vergleich zu Rot und Blau weniger Regionale Griinziige/Grlinzasuren.
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Durch den Abbau der 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und der DB Energie ergibt
sich eine positive Wirkung auf das Schutzgut Mensch.

Aus Sicht des Schutzguts Mensch ist die Variante Griin zu bevorzugen. Variante Blau ist - als
zweite Wahl — auch moglich. Die Variante Rot ist, insbesondere in ihrem Verlauf westlich der
Autobahnkreuzung, nicht zu empfehlen.

Schutzgut Tiere und Pflanzen:

Bauphase:

Waéhrend der Baumalinahmen ist bei allen Trassenvarianten mit Beeintrachtigungen fiir das
Schutzgut Pflanzen/Tiere zu rechnen. Im Zuge des an das Raumordnungsverfahren
anschlieRenden  Planfeststellungsverfahrens missen daher entsprechende konkrete
MaRnahmen zur Vermeidung und ggf. zum Ausgleich getroffen werden.

Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen und/oder Lebensstatten von Arten kénnen bei
den Varianten Rot und Blau im Wirkraum des Vorhabens derzeit nicht ausgeschlossen
werden. Diese v.a. bauzeitlichen Beeintrachtigungen stehen den positiven Projektwirkungen
durch Abbau der DB-Leitung mit Aufgabe der bestehenden Waldschneise gegentber. In
einem fortgeschrittenen Planungsstand mit detaillierten Aussagen zu Maststandort,
erforderlichen Zufahrten und Bauflachen konnen die mdglichen Beeintrachtigungen von
gemeldeten Lebensrdumen und Arten klar ermittelt und Mdglichkeiten der Vermeidung
und/oder des Ausgleichs dargelegt werden. Dies kann in einer FFH- Vertraglichkeitsprifung
im Rahmen der Planfeststellung erfolgen.

Betriebsphase:

Auf Grund der N&he zu Siedlungsstrukturen und Strallen sind die Varianten Rot und Blau
gegeniber der Variante Griin mit einem geringeren artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial
behaftet. Die Variante Grin durchquert am meisten unbelastete Biotopstrukturen. Dies trifft
v.a. auf den Bereich des Storchenprojekts zu.

Die Variante Rot (berspannt in den westlichen Abschnitten einen héheren Anteil von
Flachen, die dltere Geholzbestande aufweisen. Zudem werden stdlich der BAB A8 mehr nach
8 32 NatSchG bzw. § 30 BNatSchG bzw. § 30a LWaldG geschiitzte Biotope tiberspannt. Im
oOstlichen Abschnitt Gberquert die Variante Blau die héhere Anzahl an Biotopen.

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht zu favorisierende Trassenfiihrung ist Variante Rot. Die in
weiten Teilen identische Variante Blau ist grundsatzlich ebenfalls méglich, Gberspannt in dem
Bereich 0Ostlich von Kieselbronn aber waldnahe Bereiche, die bisher nicht von Freileitungen
zerschnitten sind. Dies wirde eine Beeintrachtigung der hier zu erwartenden Vogel- und
Fledermausfauna zur Folge haben. Zwar ist eine Uberspannung solcher Flachen auch fiir die
Variante Rot nicht vermeidbar, auf Grund der vorhandenen Vorbelastung durch die
bestehende 110-kV-Leitung ist diese Beeintrachtigung aber als geringer einzustufen. Dariiber
hinaus sind der Flachenanteil und die qualitative Ausstattung im Vergleich zur Variante Blau
als geringer anzusehen.

Insgesamt sind aus Sicht des Schutzguts Pflanzen/Tiere die Varianten Rot und Blau der

Variante Griin vorzuziehen. Denkbar ist eine Kombination aus den Varianten Rot und Blau:
vom UW Birkenfeld bis Kieselbronn wird die Variante Blau gewahlt, ab Kieselbronn wird die
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Variante Rot gewdhlt. Die Variante Griin ist aus Sicht des Schutzguts Pflanzen/Tiere nicht zu
empfehlen, da durch diese Varianten groRere Abschnitte unbelasteter Biotopstrukturen
durchquert werden.

Schutzgut Boden und Geologie:

Bauphase:

Die bauzeitliche Flacheninanspruchnahme ist bei allen Varianten ungefahr gleich (ca. 8 ha).
Die tatsachlich erforderliche Flache fur die Bauzeit kann jedoch erst im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens bei genauer Kenntnis von Maststandorten und Zuwegungen
ermittelt werden. Diese Flachen konnen nach Bauende wieder in ihren ursprunglichen
Zustand versetzt werden, so dass keine dauerhaften negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden verbleiben.

Betriebsphase:

Da die dauerhafte Flacheninanspruchnahme sich punktuell auf die einzelnen Maststandorte
verteilt, ist die Beeintrachtigung als sehr gering zu beurteilen. Dauerhaft verbleiben keine
erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.

Durch die Variante Griin werden die v.a. aus landwirtschaftlicher Sicht wertvolleren Boden
betroffen sein. Aus Sicht des Schutzguts Boden sind die Varianten Rot und Blau der Variante
Grin vorzuziehen.

Schutzgut Wasser:

Bauphase und Betriebsphase:

Alle Varianten fuhren durch Wasserschutzgebiete und geplante Wasserschutzgebiete. Da zum
derzeitigen Planungsstand die Grundwasserstande und damit die tatsachlichen Auswirkungen,
bzw. evtl. erforderlich werdende temporare Grundwasserabsenkungen noch nicht feststehen,
sind diejenigen Varianten mit weniger Maststandorten im Wasserschutzgebiet zu bevorzugen.
Maogliche Eingriffe ins Grundwasser durch die Anlage der Masten sind im Wesentlichen auf
die Bauzeit begrenzt.

Alle  Varianten (berspannen den Schlupfgraben. Eine Beeintrachtigung von
Oberflachengewassern ist nicht zu erwarten, sofern die Maststandorte nicht in unmittelbarer
Né&he zum Gewadsserrand stehen.

Aus Sicht des Schutzguts Wasser sind die Varianten Rot und Blau aufgrund der geringeren
Betroffenheit von bestehenden bzw. geplanten Wasserschutzgebieten der Variante Grin
vorzuziehen.

Schutzgut Klima/Luft:

Fur das Schutzgut Klima/Luft sind langfristig keine nachteiligen Auswirkungen durch die
Trassenvarianten bzw. durch den Umbau bzw. Abbau bestehender Leitungen zu erwarten.
Bauzeitlich wird durch den Einsatz moderner Maschinen und Techniken auf einen Larm- und
Abgasreduzierung geachtet, wodurch die Beeintrachtigungen auf ein unerhebliches Maf
reduziert werden konnen. Auf eine Beurteilung anhand der einzelnen Varianten wird daher
verzichtet.
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Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild:

Bauphase:

Die Bauzeiten an den einzelnen Maststandorten beschrénken sich jeweils auf nur kurze Zeit.
Alle Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase sind gering bzw. voribergehend und damit
als nicht erheblich zu bezeichnen.

Betriebsphase:

Bei allen Varianten sind erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild zu
erwarten. Die erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds konnen durch die
Gemeinschaftsleitung mit der DB Energie und den daraus resultierenden Abbau sowie durch
den Abbau der 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG teilweise kompensiert werden.

Entlang der Varianten Rot und Blau ist das Landschaftsbild bereits durch bestehende
Leitungen, Straen und Gewerbeflachen weitgehend vorbelastet. Bei der Variante Rot sind
Erholungsrdume auRerhalb des direkten Wohnumfelds nur in kleineren Abschnitten betroffen
so dass sich die geplante Leitung auf die Erholungsfunktion weniger erheblich auswirkt.

Bei Variante Blau sind nordlich des Lattenwalds und im Bereich des Aspenwalds mehr bisher
weitgehend unbelastete Landschaftsteile bzw. Erholungsrdume betroffen.

Die Variante Grin verlauft im Vergleich durch die groBten Abschnitte, die in Bezug auf das
Landschaftsbild und die Erholung auerhalb des direkten Wohnumfelds bisher weitgehend
ohne Vorbelastungen sind.

Aus Sicht des Schutzguts Landschaft/Landschaftsbild ist die Variante Rot der Variante Blau
vorzuziehen. Die Variante Grin fluhrt zu den groften Eingriffen in das Schutzgut
Landschaft/Landschaftsbild.

Schutzgut Kultur- und Sachguter:

Bauphase und Betriebsphase:

Unweit des bestehenden Mast 001 im Umbaubereich befinden sich historische Grenzsteine.
Gegebenenfalls missen im Zuge der Bautatigkeiten entsprechende Vorkehrungen getroffen
werden, um eine Beschadigung dieser zu vermeiden.

Die Variante Grin durchquert auf der Gemarkung Diirrn zwischen Kieselbronn und Durrn
eine nach 8 2 DSchG geschiitzte Villa rustica aus der Romerzeit. In diesem Bereich ist der
Standort eines Winkelabspannmasten vorgesehen, dessen Positionierung im Zuge des nach
dem Raumordnungsverfahren anschlieBenden Planfeststellungsverfahrens mit dem RP
Karlsruhe, Referat 26, abgestimmt wird. Die Variante Blau tberspannt im 6stlichen Bereich
eine nach § 2 DschG geschitzte Villa rustica aus der ROmerzeit. Maststandorte sind hier nicht
geplant. Um einen Erhalt, und den Schutz vor Beschadigung der Kulturdenkmale zu
gewabhrleisten, muss im Zuge des Planfeststellungsverfahrens mit dem RP Karlsruhe, Referat
26, die Positionierung des Maststandorts abgestimmt werden.

In der Betriebsphase ist bei keiner der Varianten mit erheblichen Beeintrdchtigungen zu
rechnen.
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Fazit:

Durch die geplante 380-kV-Leitung ist bei allen Varianten mit zum Teil erheblichen Beein-
trachtigungen fur die einzelnen Schutzgiter zu rechnen. Die Beeintrachtigungen koénnen
durch den Abbau der 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG und der DB Energie teilweise
kompensiert werden.

Verschiedene MaRnahmen helfen, die Beeintrachtigungen zu vermeiden und zu vermindern.
Der verbleibende Eingriff muss ausgeglichen werden. Im Landschaftspflegerischen
Begleitplan zum anschlieBenden Planfeststellungsverfahren erfolgt eine detaillierte Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung fiir die einzelnen Schutzguter mit Festlegung der durchzufiihrenden
MaRnahmen zur Vermeidung/Verminderung, zum Ausgleich und ggf. zum Ersatz.

Falls flr betroffene Schutzguter auch regionalplanerische Festsetzungen vorliegen, werden
diese berticksichtigt. So flieBen diese Festsetzungen bei den Schutzgutern Mensch, Tiere/
Pflanzen und Boden in die Bestandsbewertung und in die Bewertung der einzelnen Varianten
ein.

In nachfolgender Tabelle sind die Umweltauswirkungen der drei Varianten auf die einzelnen
Schutzguter dargestellt. Dabei wird jeweils die Rangfolge der Varianten von 1 bis 3 ermittelt:
1 bedeutet die Variante mit den wenigsten negativen Auswirkungen. Der Rang wird mit dem
Faktor, d.h. der Gewichtung des Schutzguts (1 bis 4) multipliziert und ergibt so die Punkte-
anzahl. Die Variante mit der niedrigsten Summe hat die geringsten negativen Auswirkungen.

Schutzgut Variante Variante Variante
Rot Blau Grin
Mensch x 4 12 8 4
Tiere/Pflanzen x 3 3 3 6
Boden/Geologie x1 1 1 3
Wasser x 1 1 1 3
Klima/Luft - - -
Landschaft x 2 2 4 6
Kultur-/Sachguter x 1 1 2 3
Summe: 20 19 25

Variante Grin hat bei den Schutzgutern Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser und
Landschaft/Landschaftsbild die starksten negativen Umweltauswirkungen, d.h. jedes Mal den
Rang 3 (ergibt die hochst mogliche Punktezahl). Daflr bewirkt die Variante Griin beim
Schutzgut Mensch die wenigsten negativen Auswirkungen und erhalt hier den Rang 1(ergibt
die geringst mogliche Punktezahl).

Variante Rot und Variante Blau haben bei den Schutzgiitern Tiere/Pflanzen, Boden/Geologie
und Wasser die gleiche Beurteilung. Bei den Schutzgitern Landschaft/Landschaftsbild und
Kultur- und Sachgliter hat die Variante Rot einen besseren Rang als die Variante Blau.

Beim Schutzgut Mensch, das eine hohe Bedeutung und eine grol3e Betroffenheit durch das
Vorhaben aufweist, hat die Variante Rot allerdings die meisten negativen Auswirkungen.

Deshalb wird die Variante Blau zur Durchfiihrung der geplanten 380-kV-Leitung empfohlen.
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11 Gesetze, Verordnungen, Literatur und Grundlagen

Gesetze, Verordnungen und Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. I S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April 2011 (BGBI. |
S. 619)

DIN V VDE V 0848 Teil 4/A3 ,,Sicherheit in elektromagnetischen Feldern, Schutz von
Personen im Frequenzbereich von 0 bis 30 kHz*

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. I S. 94), zuletzt gedndert durch Artikel 3 der
Verordnung vom 18.Mai 2011 (BGBI. | S. 892)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG 2010) In der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 29. Juli 20009,
BGBI. I, S. 2542 (Inkrafttreten am 01.03. 2010)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von
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